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 نماد روی دستگاه:

اب از برق اتصال سیم ارت به زمین برای اجتن

، سرویس دستگاه توسط افراد متخصص و گرفتگی

 عدم باز کردن کیس دستگاه

 

 نماد روی دستگاه: 

 هشدار، خطر برق گرفتگی، موارد عمومی مخاطره آمیز
ولت برای انسان 220دستگاه دارای ولتاژ خطرناک 

 باشد.می

 
 :نماد روی دفترچه راهنما

 باشد.می گر و معرف مطالب مهماین نماد نشان

 

 نماد روی دفترچه:
 هشدار ، موارد عمومی مخاطره آمیز

این نماد به هشدارهای ایمنی مرتبط بوده و بیانگر 

باشد که توجه به آن الزامی بوده و هشدارهای مهم می

عدم رعایت این نکات ممکن است به قطعات صدمه 

 زده و یا برای اشخاص جراحت وارد آورد.
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 نماد روی دستگاه:

باشد که نماد وجود سیم ارت در دستگاه می

باشد نصب که دارای سیم ارت می Iدرتجهیزات کلاس 

 این نماد الزامی است.

 

 نماد روی دستگاه:
نشانگر این است که دستگاه در داخل کشور به تولید 

 رسیده است.

 

 نماد روی دستگاه:
باشد و روی دستگاه جهت نماد ارجاع به دفترچه می

سازی کاربر از وجود دستورالعمل همراه دستگاه آگاه 

 الصاق گردیده است.
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با هدف تولید انواع تجهیزات آزمایشگاهی آغاز  1381شرکت هستاران طب فعالیت خودرا از سال 

نموده و تاکنون توانسته با تکیه بر توان علمی متخصصین و دانشگاهیان کشور یکی از مطرحان 

های آوریین شرکت جهت تولید محصولاتی با کیفیت و بر اساس آخرین فنا.باشد  این حوزه

و سیستم  ISO 9001:2008 تولید و با تعهد به برآورده سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیت

و رعایت کلیه الزامات قانونی و مقرراتی   ISO 13485:2003پزشکی مدیریت کیفیت تجهیزات

ه ساختن نیازمندیهای مشتریان اقدام نموده و با استفاده از مربوطه نسبت به شناسایی و برآورد

، خط های مدیریتی مذکورثر بخشی سیستمبهبود مستمر ا تمام منابع و امکانات، ضمن حفظ و 

 دارد:ود را به شرح ذیل اعلام میمشی خ

 جلب رضایت و اعتماد مشتریان از طریق برقراری ارتباط مناسب و مستمر با آنان .1

 و ارائه خدمات پس از فروش مناسب ولات با کیفیت برترارائه محص .2

 حفظ و ارتقای موقعیت در بازارهای داخلی و حضور در بازارهای خارجی .3

 شرکتسرمایه  عنوان ارزشمندتریننیروی انسانی ب توجه به صیانت همه جانبه از .4

 توسعه تنوع محصولات .5

ین کلیه منابع مورد نیاز دانسته و از اینجانب خود را متعهد به تام ،در راستای تحقق اهداف فوق

 . ها و وظایف خود در این مسیر گام بردارندکلیه کارکنان انتظار دارم با عمل به مسئولیت

 هیئت مدیرهرئیس 

 عزیزا... رفیعی زاده
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های میکروبی و انکوباتور آزمایشگاهی تجهیزی است که به منظور رشد و نگهداری از کشت 

شود. انکوباتور آزمایشگاهی دما، رطوبت و دیگر شرایط برای ه کار گرفته میهای سلولی بکشت

 .داردمی های زنده، در حالت بهینه نگهرشد ارگانیسم

شناسی های زیستانکوباتورهای آزمایشگاهی برای بسیاری از کارهای تحقیقاتی که در زمینه

، تجهیزی ضروری محسوب شده گیرندمی صورت شناسی مولکولیسلولی،میکروبیولوژی و زیست

 .شودهای یوکاریوتی استفاده میطور کشت سلولو برای کشت باکتری و همین

ی ایزوله و عایق است که به یک هیتر با ترین نوع انکوباتور آزمایشگاهی شامل یک محفظهساده

ل محفظه توانند دمای داخقابلیت تنظیم تجهیز شده است. انکوباتورهای آزمایشگاهی معمولا می

ی سانتیگراد بالا ببرند. البته بعضی از انکوباتورها توانایی آن را دارند که درجه 65الی  60را تا 

 ی سانتیگراد نیز برساننددرجه 100دمای داخل محفظه را تا نزدیک 

 
ای الکترواستاتیک، مقاوم از جنس فولاد با رنگ کورهساخت شرکت هستاران طب بدنه دستگاه 

های باشد و ورق استفاده شده در آن بسیار مقاوم بوده و در برابر ضربهوسیدگی میدر برابر پ

 بیند و ریزش رنگ نیز در آن دیده نمی شود.احتمالی وارده به دستگاه آسیب چندانی نمی

 .باشدهای درون آن از تمام استیل مقاوم در برابر زنگ زدگی میهمچنین محفظه داخلی و سینی
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 .مطالعه شودبه دقت آن  دفترچه راهنمایاز استفاده از دستگاه حتما قبل  -1

 .جداً خودداری نمایید جهت خنک شدن، دستگاهاز باز گذاشتن درب  -2

درب درجه یا کمتر نرسیده است  50دمای دستگاه به دقت کنید، تا زمانی که      -3

 .دستگاه باز نشود

و در نتیجه آتش سوزی جهت جلوگیری از ایجاد جرقه یا ذوب شدن سوکت یا کابل  -4

 سوکت و کابل اطمینان حاصل نمایید.از اتصال کامل 

در صورت بروز این اتفاق جداً خودداری کنید.  محفظهاز ریختن مایعات در کف  -5

ها را پاک ها و جدارهو با دستمال نخی سینیسریعا برق دستگاه را قطع نمایید 

 .کنید

 .و از مواد قابل اشتعال، به دور باشددستگاه باید روی سطح صاف قرار داشته باشد  -6

 .هنگامی که دستگاه روشن است، از حرکت دادن آن خودداری کنید -7

اطمینان حاصل کنید که کالیبره و استاندارد است، در غیر این صورت استفاده از آن  -8

 .فایده خواهد بودبی

که  وصل کرد. چرا UPS را به برق اضطراری و یا دستگاههنگام قطع برق، نباید  -9

 .شودباعث بار اضافی سیستم و خرابی دستگاه می
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الامکان فاصله تیهای احتمالی هنگام باز کردن درب حبرای جلوگیری از سوختگی -10

 . اعضای بدن و صورت را از دستگاه حفظ کنید

جلوگیری کنید؛ چرا که به دلیل وجود  ها دورن دستگاه به دیوارهنمونهاز تماس  -11

نه بالاتر از محفظه است و ممکن است سبب سوختگی گرمایی، دمای بد المنت

 .اجسام غیرفلزی شود

آزمایشگاهی را هرگز به طور کامل پر نکنید، چرا که وسایلی که در مرکز انکوباتور  -12

 نرسد.به دمای موردنظر برای استریل ممکن است اند قرار گرفته

را در درون کنند های اسیدی و یا موادی که بخارات خورنده تولید میمحلول -13

 .خواهد شد انکوباتورندهید. این کار سبب از بین رفتن سطح درونی دستگاه قرار 
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 توجه مهم

 

 ممکن ها، دستورالعمل این صحیح مطالعه و توجه عدم

 .شود دستگاه و کاربر به جدى صدمات موجب است

 دفترچه این دستگاه اندازى راه از قبل است ضرورى 

 .شود مطالعه ملکا طور به

 گردد رعایت دفترچه این ایمنى موارد بایستى. 

 و حفظ دستگاه عمر طول تمام در راهنما دفترچه 

 .شود نگهدارى

 

 نیز کاربر سوانح، از پیشگیرى درخصوص آن به مرتبط قوانین و راهنما دفترچه بر علاوه 

 .باشد ایمن و ىاحرفه کار، تا روش نماید پیروى شده شناخته تخصصى قوانین از بایستى

 و سوانح از پیشگیرى به مربوط هاىدستورالعمل دیگر همراه به راهنما دفترچه بایستى 

 .شود مطالعه زیست محیط از حفاظت

 .حتی الامکان ولتاژ ورودی دارای کمترین نوسان باشد تا به دستگاه صدمه وارد نگردد 

  های متصل به جریان دستگاهدر صورت استفاده از سیم رابط توجه داشته باشید که شدت

آن از میزان تحمل شدت جریان سیم رابط تجاوز نکند؛ همچنین مطمئن شوید که میزان 

 شدت جریان دستگاه های متصل به پریز برق نیز از حد مجاز بیشتر نباشد.

  اجازه ندهید دوشاخه برق دستگاه رو به بالا باشد و یا در پشت دستگاه فشرده شود؛

داخل دوشاخه نفوذ کرده و یا آسیب ببیند که در نتیجه منجر به آتش  ممکن است آب به

 شود.سوزی یا شوک الکتریکی می

  طول سیم برق را افزایش و یا تغییر ندهید؛ این کار با آسیب رساندن به سیم برق یا دیگر

 شود.موارد موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی می

 



 
 
 

 

9 

 جابجایی  ،تعمیرات، نصب امور انجام هب مجاز ،تولیدکننده تایید مورد اشخاص صرفا

 باشند.میو تعویض  قطعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HSE و ایمنى یفن اصول و استانداردهای مطابق و دنیا روز فناورى اساس بر دستگاه این

جابجایی نادرست و استفاده از مواد،  ،نا صحیحبکارگیری  .است شده ساخته شده شناخته

 اندازد.می مخاطره به را ثالث شخص و کاربر ،دستگاه به بآسی ، ضمنغیر استانداردقطعات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، مطمئن انکوباتور درون ای ازقبل از خارج کردن هر وسیله

نیز نباید به پریز دستگاه شوید که به دمای اتاق رسیده و 

 .برق وصل باشد
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 انکوباتور نام دستگاه

 کشت سلولی عملکرد

 240L 120L 55L مدل

CLASS I 

TYPE B 

 220v ولتاژ

 2.8A 1.4A 1.4A جریان

 60hz-50 فرکانس

 528W 318.14W 318.14W توان

 680×490×530 780×660×640 1040×860×790 ارتفاع(×عمق×ابعاد خارجی)عرض

 410×300×410 530×500×500 690×600×600 ارتفاع(×عمق×ابعاد داخلی)عرض

 96kg 60kg 40kg وزن تقریبی دستگاه
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 کاتر باز شود.به وسیله ابتدا کارتن و کاور نایلونی  .1

 تمامی ضربه گیرهای موجود در اطراف و بالای دستگاه از کارتن خارج گردند. .2

 دستگاه صرفاً با استفاده از تسمه ها از کارتن خارج گردند. .3

 

 .عمل جابجایی حداقل توسط دو نفر انجام گیرد .4

 

 دستگاه را در محلی قرار دهید که براحتی بتوان از آن استفاده نمود. .1

 کم و کاملا ثابت قرار گیرد.دستگاه روی میز کار مستح .2

ولت با کمترین نوسان  220برای استفاده کردن از دستگاه نیاز به پریز برق استاندارد  .3

 باشد.ممکن می

 برق شبکه مصرفی با مندرجات مشخصات فنی دستگاه مطابقت داشته باشد. .4

رفین و سانتی متر از ط 10برای اطمینان از آسیب ندیدن کابل برق، کلید و فیوز، حداقل  .5

 پشت، فضای خالی ایجاد کنید.

 از لرزش دستگاه را تراز کنید. جلوگیریبرای  .6

 از قرار دادن دستگاه در نزدیکی منابع حرارتی نور مستقیم یا رطوبت خودداری نمایید. .7

 

 

هنگام جابجایی به وزن دستگاه که در بخش مشخصات فنی درج شده  -

 توجه شود.
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 دستگاه را در سطح صاف قرار دهید. .1

 ن حاصل نمایید()از سالم بودن پریز اطمینا  شود متصل استاندارد پریز به دستگاه دوشاخه .2

( ، دستگاه در ON)  1 وضعیت در که در پشت دستگاه قرار دارد Powerکلید  قراردادن با .3

 گیرد.حالت آماده به کار قرار می

 

 شرایط محیطی جهت انبارش:

  :درجه سانتیگراد35-4دما 

  :اتمسفر 5/1الی 1فشار 

 :10-80% رطوبت 

 

 شرایط محیطی جهت حمل و نقل:

  :نتیگراددرجه سا40-4دما 

  :اتمسفر 5/1الی 1فشار 

  :10-90%رطوبت 

 

 شرایط محیطی جهت عملکرد:

  :درجه سانتیگراد 30-10دما 

  :اتمسفر 5/1الی 1فشار 

  :30-70%رطوبت 
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 هنگام حمل و نقل دستگاه بایستی به موارد زیر توجه شود:

 دوشاخه را از پریز جدا کنید. -

 درب دستگاه را ببندید. -

 ( قرار دهید.off) 0الت کلید دستگاه را در ح -

 دستگاه را جمع کرده و توسط بست مهار کنید.کابل  -

 نفر( حمل شود.2توسط تعداد افراد مناسب )حداقل  -

های شدید، واژگون کردن یا حمل حتما بصورت ایستاده حمل شود و از تکان -

 بصورت خوابیده خودداری شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

ضربه به های دور که امکان وارد شدن در صورت حمل به مسافت

دستگاه وجود دارد، بایستی عملیات بصورت برعکس موارد ذکر شده 

 در قسمت باز کردن بسته بندی انجام شود.
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 لیتر: 120لیتر و  55اینکوباتور 

 

 

 

 

 

 

 لیتر: 240اینکوباتور 
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 لیتر: 120لیتر و  55اینکوباتور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیتر: 240اینکوباتور 
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همانطور که توضیح داده شد جنس بدنه از جنس فولاد با رنگ بدنه اصلی:  -1

 الکترواستاتیک می باشد که در بدنه اصلی از رنگ سفید استفاده شده است.

از جنس فولاد با رنگ الکترو استاتیک کوره ای می باشد و برد کنترل کیس پنل:  -2

 .شودروی آن نصب می

باشد که دستگیره ای میلاد با رنگ الکترواستاتیک کورهاز جنس فودرب دستگاه:  -3

 شود.روی آن نصب می

تنظیمات توسط کاربر دستورات را باشد و با اعمال از جنس پلکسی میکنترلر:  -4

 کند.آنالیز کرده و طبق مقادیر خواسته شده دما و زمان دستگاه را فعال می

ه از افزایش بی رویه دما کلید ایمنی جهت سیستم ایمنی دستگاه ک: ترموستات -5

 کند.جلوگیری می

باشد و جهت ای میترواستاتیک کورهکاز جنس فولاد با رنگ ال درب پشت: -6

 شوند.المنت از این قسمت وارد میدسترسی به فن و 

های جهت محافظت از بردها و اقلام الکترونیکی دستگاه در برابر آسیب فیوز: -7

ود آمدن اتصالی در قسمتی از دستگاه این فیوز احتمالی  بر اثر نوسانات برق یا بوج

ها تعبیه شده تا در صورت بالا رفتن شدت جریان با قطع شدن فیوز از سایر قسمت

 محافظت شود.

 شود.برق شهری توسط کابل برق به دستگاه متصل می جک پاور: -8

ن دستگاه قرار دارد و با روشن کردن آ کنارسوئیچ اصلی دستگاه که در  :کلید پاور -9

 .گیرددستگاه در حالت آماده بکار قرار می
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 سیستم کنترل دما از استفاده با. است بسیار بالا دقت با دیجیتال دمای کنندة سیستم کنترل

 از منظور بدین. شودمی داشته نگه ثابت ها نمونه نیاز مورد حد در بالایی بسیار دقت هوشمند با

 حرارت تامین همچنین.  شودمی استفاده محفظه داخل دمای از برداری نمونه برای سنسورهایی

 به انتقال جهت نیاز مورد انرژی میزان. شد خواهد انجام گرمایش المنت تـوسـط نـیـاز مـورد

 PWMو  PIDبا استفاده از تکنیکهای . شـودمــی تعیین میکروکنترلری سیستم توسط المنت

ود، که این امر از محاسن بزرگ سیستم  و میزان مصرف انرژی حداقل و بصورت بهینه خواهد ب

 مقدار از مخزن حرارت اگر حال، باشد. درعیندستگاه های شرکت مهندسی هستاران طب می

 داده اطلاع کاربر به آلارم توسط و شده خاموش خودکار بطور دستگاه کنند، تجاوز شده تعیین

 Port USB LINKاستفاده از نمائید، با همان طوری که در تصاویر فوق ملاحظه می. شودمی

تعبیه شده امکان اتصال آن سیستم به کامپیوتر بمنظور اعمال فرامین کنترلی، انجام تنظیمات 

 میسر شده است. همچنین سیستم، مانیتور کردن پارامترها، و تهیه گزارشات و نمودارهای لازم 
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 داشتن نگه ثابت زمان مدت که باشدمی دقیق تایمر و حقیقی زمان ساعت به مجهز سیستم این

برنامه  5توان کند، با توجه به این امکان میمی تعیین را مطلوب مقدار به رسیدن از پس دما

ها های کوتاه و یا بلند تحت آن برنامهکنترلی را در حافظه سیستم قرار داد تا  سیستم برای مدت

 شد. نسبت به ثابت نگه داشتن دماهای مختلف حساسیت خوبی را داشته با

 ( Set value & Set timerتنظیم برنامه ها : ) 

و معرفی شرکت هستاران  شدن روشن از پس دستگاه

طب ) درصورتی که آخرین وضعیت سیستم قبل از 

قطع برق در حالت خاموشی بوده ( دمای قرائت شده 

دهد. فعلی مخزن و تاریخ و ساعت جاری را نمایش می

یستم قبل از قطع در صورتی که آخرین وضعیت س)

برق در حالت روشن بوده ( هم اکنون سیستم نیز 

صفحه نمایش درجه  بمنظور ادامه فعالیت خود وارد

دمای مطلوب ( فعلی مخزن، دمای کنترلی )  حرارت

زمان ** و مدت تنظیم شده آن شماره برنامه )و 

خواهد شد. بر آن اساس،  برنامه ** و یا نامحدود (

ارت به مخزن تا رسیدن به دمای پروسه اعمال حر

شود. به مطلوب و یا کنترل دمای مخزن آغاز می

( Set Value مخفف) SV اصطلاحاٌ مطلوب مقدار

 تعیین کاربر توسط SV حرارت درجة. شودمی گفته

 دستگاه حافظة در همواره  بعدی تغییر تا و شود می

ه سانتی گراد قابل تنظیم است. درج 250در عمل از صفر درجه تا  SVمقادیر . شودمی حفظ 

 ،SV حد به مخزن دمای رسیدن از پس که کرد ریزی برنامه طوری را دستگاه توانمی همچنین

 این. شود خاموش المنت سپس و بماند ثابت حد این در محدودی مدت برای مخزن دمای
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 حافظه در کاربر توسط تعیین هربار از پس نیز است شده گذارینام Timer که زمان مدت

و   UPهای در هنگام اعمال تنظیمات،  مقادیر دقیقه و ساعت را با کلید .شودمی حفظ دستگاه

Down توان وارد نمود و در هنگام شمارش معکوس مدت زمان تنظیم شده بر اساس ثانیه، می

 منظوربه  " Infinity "و یا   " نامحدود "کند. بجای زمان صفر عبارت دقیقه و ساعت کار می

 شود.کارکرد بدون وقفه  ظاهر می

 

ریزی تا پنج با توجه به اینکه این سیستم قابلیت برنامه  

در "    "OKمرحله را دارد، در صورت فشردن کلید 

و پس از چند لحظه "  1برنامه " صفحه نمایش عبارت 

شود نمایش داده می "لطفاً دما را وارد کنید  "عبارت 

توان مقدار اولیه نمایش داده می های جهت نماکه با کلید

شده دما را کم و یا زیاد نمود. پس از رسیدن عدد مورد 

" زمان عبارت   " OK "نظر با فشردن مجدد کلید 

نمایش داده خواهد شد. مقدار تايمر را وارد كنيد " 

 باشد.پیش فرض زمان نامحدود می
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کنترل کنندگی سیستم در دمای  در صورت فشردن کلیدهای جهت نما می توان مدت زمان

دقیقه  59ساعت و  999دقیقه تا  1تعیین شده را از 

 تنظیم نمود.

در صورت اعمال مدت زمان معینی برای برنامه شماره 

سیستم بطور خودکار آماده  " OK "و فشردن کلید  1

(  2ر پذیرش دمای مورد نظر برنامه دوم و مدت زمان نگهداری دمای مخزن در آن دما ) تایم

سیستم    " " OKو فشردن کلید  "نامحدود  "شود. همانند برنامه اول در صورت اعمال تایمر  می

برنامه سوم ( نشده  و فرمان روشن شدن المنت و اعمال دیگر وارد عدد پذیری برنامه بعدی )

سیستم  "نامحدود  "صادر     می شود. در صورت اعمال مدت زمانی غیر از  PWMپالس های 

 بطور خودکار آماده پذیرش برنامه های زمان بندی شده بعدی ) چهارم و یا پنجم ( خواهد شد.

به    "OK"ها، می بایستی با فشردن کلید در صورت اتخاذ تصمیم برای حذف برخی از برنامه   

  "ای که قصد حذف آن را داریم کلیدهای ثبت شده، بر روی برنامهتناوب و ملاحظه برنامه

Ese"های ا بفشاریم. دستگاه بطور اتوماتیک زمان آن برنامه را روی نامحدود گذاشته و برنامهر

 نماید. بعدی را حذف می

را به مدت  Escدر صورت نیاز به فرمان قطع سریع کنترل و افزایش دما، می توان کلید  توجه :

ان با نواختن ثانیه نگه داشت در این صورت فرمان قطع برق به المنت صادر و و همزم 3

3Beep   .برنامه ها متوقف خواهند شد 
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 دستگاه کلیدهای 

 کلید" Menu "   /" OK " و تایمر زمان و دما ورود شده، وارد مقادیر تایید : جهت 

با فشردن این کلید در کسری از  .گیردمی قرار استفاده مورد دستگاه منوی به ورود

ثانیه این کلید فشرده شده  2ورتی که به مدت ثانیه عملیات وارد شده را تاتید و در ص

باشد، وارد منوی سیستم خواهیم شد. جهت ورود به منو در ابتداء رمز عبور را وارد 

 "کنید، که در صورت وارد کردن صحیح آن وارد منو شده و در غیر این صورت پیغام 

 دارد.را اعلام می "توجه مقدار اشتباه است 

 

 

 

 

 کلید" Esc " / " Stop " و قبلی مقدار بازگرداندن وانصراف، خروج : جهت 

فشرده شدن لحظه ای این کلید  .گیردمی قرار استفاده مورد المنت کردن خاموش

ثانیه بمفهوم  3بمفهوم منصرف شدن از آخرین عملیات و فشردن آن کلید به مدت 

 Beepسه باشد. در این حالت بازر نیز با متوقف کردن فعالیت کنترل سیستم می

 دارد.آلارم لازم را اعلام می
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 کلیدهای " Graph " /" "   جهت افزایش مقادیر و نمایش نمودار روند کنترل :

دهد با فشردن رود. در حالتی که سیستم عملیات کنترلی را انجام میسیستم بکار می

صفحه شود، با فشردن کلید مجدد این کلید این کلید وارد صفحه نمایش نمودار می

-2هستاران طب   "باشد با عبارت اولیه سیستم که معرفی شرکت هستاران طب می

نمایش داده خواهد  "، مهندس رفیع زاده 09125267789تلفن، موبایل  88791471

شد. در صورت عدم فشردن کلید دیگری این صفحه پس از چند لحظه محو شده و 

ه مجدداً این کلید فشرده شود وارد سیستم وارد صفحه کنترلی خواهد شد. اگر بلافاصل

 صفحه کنترلی سیستم خواهیم شد.

 30در حالت نمایش صفحه نمودار در صورت عدم فشرده شدن کلیدی به مدت    

ثانیه سیستم بطور خودکار وارد صفحه کنترلی و یا با فشردن هرکدام از کلیدهای 

 سیستم خواهیم شد.دیگر نیز از صفحه نمایش نمودار خارج و وارد صفحه منترلی 

 

 

 

 

 

  " Next "/  "  "فرمان خروج از  یا کاربر توسط ورودی کاهش مقادیر : جهت

 .باشدبرنامه فعلی و رفتن به برنامه بعدی می
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 LED نمايشگرهاي

 .است دستگاه برق بودن وصل یا قطع نشانگر بوده سبز رنگ POWER نمایشگر

 نمایشگر این. باشدمی حرارت کنترل سیستم دنبو خاموش یا روشن نشانگر STATUS نمایشگر

 رنگ. گیردمی خود به را قرمز و یا زرد سبز، رنگ سه از یکی المنت، کنترل بودن روشن حالت در

 به) آن همسایگی در یا رسیده SV مطلوب دمای به مخزن دمای که است آن معنای به سبز

در محدوده  دمای در حال قرائت سیستم که است آن نشانگر زرد رنگ. دارد قرار( Co0.2± فاصلة

Co10 - SV مطلوب دمای ویا به SV طریق از توان کنترل حالت این در و است شده نزدیک 

 مطلوب دمای از هنوز سیستم که است آن دهندة نشان قرمز رنگ. گیردمی صورت پالس ارسال

SV دارد زیادی فاصله. 

 (Over Temperature) دما اخطار حالت

 بالاتر مشخصی آستانة از آن دمای و شود وارد مخزن به حرارتی شوک ایناخواسته لایلد به اگر

 کندمی دادن آلارم به شروع المنت، قطع از پس بلافاصله سیستم بگیرد، قرار SV مطلوب حد از

"  پیغام اصلی صفحه در و گیردمی قرار زن چشمک قرمز حالت در  STATUS نمایشگر و

 را   " Esc " کلید  آلارم موقتی قطع برای حالت این برای. شودداده می نمایش "  !هشداردما

 دیگر یکبار آلارم قطع از پس توانیدمی همچنین. به مدت سه ثانیه در حال فشرده نگهدارید

 مطلوب دمای به رسیدن زمان با کاهش تدریجی دما و تا اینصورت در. کنید روشن را کنترلر

 پایینتر آستانه از دما وقتی تا STATUS زدن چشمک اما داد خواهد ادامه خود کار کنترلر به

 .کرد خواهد پیدا ادامه نرفته
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 LCD نمايشگر صفحة

. شودمی داده نمایش اول سطر در را مخزن فعلی حرارت درجة عادی حالت در دستگاه نمایشگر

دقت نمایش برحسب درجه سانتی گراد، دهم درجه و یا صدم درجه سانتی گراد خواهد بود. در 

دمای مطلوب برحسب  دوم سطر منوی تنظیمات در این خصوص توضیح داده خواهد شد. در

و    ( Schedule )درجه و یا دهم درجه نشان داده خواهد شد.  در سطر سوم نیز شماره برنامه 

 دهد.شان میمدت زمان تایمر ن

( به صورت چشمک Pulseقرمز رنگ )  LEDباشد در حالتی که سیستم در حال کنترل دما می

 زن روشن و خاموش خواهد شد.

در صورت توقف برنامه و یا خاموش کردن سیستم کنترلی در سطر اول دمای قرائت شده فعلی  

دهد. در این مایش میو در سطر سوم ساعت و تاریخ را ن" خاموش " ، در سطر دوم عبارت 

 خاموش خواهد بود. Statusسه رنگ LED وضعیت 

 Timer زمان و مطلوب دمای مقادیر تعیین و کنترلر کردن روشن

با وارد کردن مقدار دمای مطلوب و زمان تایمر برای حداقل یک برنامه و اعمال فرمان سیستم 

 5ک برنامه زمانی محدود مثلاً کند. اگر قرار باشد سیستم فقط طی یکنترلی شروع به کار می

 33بایستی پس از وارد کردن دمای درجه سانتی گراد نگه دارد می 33دقیقه مخزن را در دمای 

را نشان  2را فشارداد و وقتی دستگاه برنامه  ok کلید دقیقه در تایمر  5و مدت زمان  1در برنامه 

رای مقادیر دما و زمان خواهد بود و برنامه در این صورت تنها برنامه اول دا را بزنیم Escکلید داد 

باشد. در این حالت دستگاه شروع به کار کرده و از زمانی که مخزن به بدون دیتا می 2شماره 

 LEDرسید، باز دو بیب زده، تایمر بصورت معکوس شروع به کم شدن نموده و   C° 33 دمای

بیب ممتد خاموش،  3اه با اعلام دقیقه دستگ 5سبز رنگ شده پس از اتمام  (Status)وضعیت 

LED  بار چشمک خواهد زد و صفحه نمایش  3 "توقف برنامه   "وضعیت نیز خاموش و عبارت

 گیرد.قرار می و ساعت و تاریخ ( "خاموش  "در وضعیت خاموش ) نمایش دمای مخزن، عبارت 
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های مختلف را مر برنامهبایستی دیتاهای دما و تایدر صورت نیاز به تنظیم چند برنامه دیگر می

ها در را فشار داد. در صورت عدم نیاز به وارد کردن ادامه برنامه okوارد کرده و در انتها کلید 

 ها منصرف خواهیم شد.از وارد کردن ادامه برنامه، Escهمان مرحله با فشردن کلید 

 کنترلر کردن خاموش

 زمانی مدت برای را  Escکلید  کنید، موشخا را آن بخواهید و باشد روشن حالت در کنترلر اگر

 نمایش صفحه روی بر بار ، سه"توقف برنامه  " عبارت صورت این در. دارید نگه ثانیه 2 از بیش

 . شودمی خاموش دستگاه کنترلر متوالی زدن بوق بار 3 ضمن و شده ظاهر

 

 

 

 

 

 نیز STATUS نشانگر و فتدامی اتفاق نیز برسد پایان زمان به تایمر که صورتی در حالت همین

 .گرددخاموش می

 دستگاه تنظيمات منوي به ورود

 در. دارید در حالت فشرده نگه  ثانیه 2از بیش مدت به را OK کلید دستگاه منوی به ورود برای

 :شودمی پرسیده منو به ورود برای دستگاه( Password) عبور رمز صورت این
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 و DOWN() و UP() کلیدهای از زندمی چشمک آن یرو نما مکان که رقمی تغییر برای

 .کنید استفاده OK از بعدی رقم به رفتن برای

 در تنظیمات کلیه. شوندمی داده نمایش اصلی منوی هایگزینه عبور، رمز صحیح ورود از پس

پس از وارد کردن رمز صحیح وارد  .کنندنمی تغییر بعدی تنظیم تا و شده ذخیره دستگاه حافظه

 نوی تنظیمات سیستم خواهیم شدکه مختصراً بیان خواهد شد.م

 منوي تنظيمات دستگاه: 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

28 

منوی تنظیمی در این دستگاه پیش بینی شده است،  11نمائید همانگونه که در بالا ملاحظه می

 پردازیم : که به تشریح آنها می

 OKدارد. با زدن کلید سیستم دارای قابلیت کارکرد با زبانهای فارسی و انگلیسی را  -1

 "و یا  "فارسی  "و انتخاب یکی از دو زبان  "Languageزبان "بر روی عبارت  

English"     .زبان عملکردی سیستم بصورت فارسی و یا انگلیسی تغییر خواهد کرد 

 

 

  

 

تنظیم ساعت :  با انتخاب این گزینه و وارد کردن مقادیر ساعت، دقیقه، و ثانیه و زدن  -2

پس از وارد کردن هر رقم  OKید کل

توان ساعت سیستم را تنظیم کرد. با می

وجود باطری در برد سخت افزاری و در 

صورت استفاده در محیط معمولی بیش 

سال بسته به  10تا  5بین  سال ) 5از 

شرایط محیطی ( ساعت از تنظیم خارج 

 نخواهد شد.    

نیکی جهت تعویض باطری در صورت با توجه ایجاد تسهیلات در برد الکترو نکته:

اتمام عمر مفید و دشارژ شدن باطری، این کار توسط متخصصان شرکت هستاران طب 

 و یا با راهنمایی ایشان امکان پذیر خواهد شد.
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 وارد گزینه این انتخاب تنظیم تاریخ : با -3

 ورود. شویدمی تاریخ تنظیم صفحه

 است.        قبلی حالت با مشابه تاریخ

در صورت قرار داشتن در   ته :نک

منوی فارسی تاریخ بر اساس هجری 

شمسی و در صورت قرار داشتن در منوی انگلیسی تاریخ بر اساس میلادی 

 شود.تنظیم می

انتخاب حسگر : در برد سخت افزاری دو  -4

ترمینال جهت اتصال کابل سنسور دمای 

LM35  و سنسوری دمایی مقاومتی

PT100 وارد شدن  تعبیه شده است. با

به منوی انتخاب حسگر و انتخاب یکی 

 OKاز حسگرها و سپس فشردن کلید 

شود. بطور سنسور مورد نظر انتخاب می

پیش فرض در این سیستم حسگر 

LM35 .در نرم افزار انتخاب شده است 

واحد دما : در این منو می توان واحد دما را بر حسب درجه سانتی گراد و یا فارنهایت  -5

 .ردانتخاب ک

 وارد گزینه این انتخاب دقت نمایشگر: با -6

 که شوید، دقت نمایشگر می انتخاب منوی

برحسب درجه، دهم درجه و صدم درجه 

 باشد.می
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های منحصربفرد این سیستم دقت نمایشگر تا صدم درجه و میزان از ویژگی 

 درجه است.  0.1کنترل سیستم ها تا کمتر از 

 

 

 

 

سخت افزاری کنترل دستگاه، پتانسیومتری وجود دارد که کالیبراسیون : بر روی برد  -7

بصورت سخت افزاری مورد استفاده قرار  PT100جهت کالیبره کردن سنسور 

گیرد. بایستی توجه نمود که مقدار آن مقاومت متغیر در کارخانه تنظیم شده است می

 و به هیچ وجه نباید دست بخورد.  

در منوهای قبلی جهت  PT100و یا   LM35درصورت انتخاب هر کدام از حسگرهای 

کالیبره نمودن آن سنسور مراحل خاص خود بایستی طی شود. بطور ساده ذکر شود 

درجه  37بهتر است ، بایستی دو نقطه دمایی )PT100که برای کالیبره کردن سنسور 

درجه  37تنها یک نقطه دمایی مثلاً  LM35و برای حسگر  درجه انتخاب شود( 60و 

 کند.ت میکفای
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 بصورت نرم افزاری :   PT100کالیبراسیون سنسور 

 در بدو راه اندازی دستگاه بایستی دستگاه در دو دما بصورت ذیل کالیبره شود: 

  دمای مطلوب  با انتخاب مقدار

( و روشن SV= 37°C مثلاٌ  )

کردن دستگاه،دمای کاری 

دستگاه کنترل شونده را حدوداٌ  

(  C°37 ) به حد مطلوب

در منوی  ای صبر نمایید تا  سیستم کاملاٌ پایدار شود. چند دقیقه رسانیده،

را فشرده، با اندازه گیری  OKروی گزینه نقطه اول کلید  رکالیبراسیون رفته و ب

را  OKعدد قرائت شده را وارده نموده و کلید دقیق دما با یک عدد ترمومتر، 

 بفشارید. 

 

و روشن کردن   (SV= 60°C مثلاٌ  )  Set Valueری برای با انتخاب مقدار دیگ

در حالتی که دمای مطلوب دستگاه به حالت پایدار رسیده است، در  مجدد دستگاه،

و وارد کردن مقدار  OK، فشردن کلید  "نقطه دوم"منوی کالیبراسیون  و با انتخاب 

دو نقطه در سیستم دمای   OKدمای قرائت شده توسط ترمومتر دقیق و مجدداً کلید 

 تنظیم می شود.  در این حالت سیستم برای عملکرد دقیق تنظیم شده است. 

 تا  C°0شود در صورت استفاده از دستگاه در محدوده دمای توصیه می

25°C .کالیبراسیون هر دو نقطه نیز در آن محدوده انجام شود ، 

   کالیبراسیون سنسورLM35 کن در این حالت عمل کرده لی قبل حالت :  مشابه

 باشد.نیاز به کالیبره کردن دستگاه تنها در یک نقطه دمایی می
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 آلارم افزایش دما :  -8

 مخزن به حرارتی شوک ایناخواسته دلایل به اگر شد، داده توضیح قبلا که همانطور

 سیستم بگیرد، قرار SV مطلوب حد از بالاتر مشخصی آستانة از آن دمای و شود وارد

 قرمز درحالت STATUS و کند می دادن آلارم به شروع منت،ال قطع از پس

 این آلارم کردن غیرفعال/فعال و آستانه این تنظیم برای. گیردمی قرار زنچشمک

 گزینه دو که شودمی دومی منوی وارد سیستم آن از پس. نمایید انتخاب را گزینه

 :دارد

 

 Over آستانه تعیین برای

Temperature از لاتربا درجه چند که 

SV مقدار فرض پیش بطور. باشد Co9.0 

 این طریق از و شده انتخاب SV از بالاتر

 .است تغییر قابل منو

 

 Over حالت در اینکه تعیین برای

Temperature کلی بطور دستگاه بازر 

 منو این طریق از ندهد آلارم و باشد قطع

 غیر در. کنید انتخاب را Off گزینه

 انتخاب فرض پیش بطور On اینصورت

 .است شده

 

 

  PWM (Start PWM:)تنظیمات    -9

گردد مقدار پیش فرض آن تغییر این بخش جزء تنظیمات سازنده بوده و توصیه می

 پیدا نکند.
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درجه حرارت ورودی در این منو، مشخص کننده دمایی است که در همسایگی درجه حرارت 

SVترل توان بر اساس طول پالس ، سیستم از حالت قطع و وصل یکنواخت به حالت کن

(PWMمی ) رود. هر چه این دما کمتر انتخاب شود سرعت رسیدن بهSV رود لیکن بالاتر می

 شود. بیشتر می Overshootشود و احتمال ایجاد دقت رسیدن به این نقطه کمتر می

 

 

 

 

 

 ید.پس از مقداردهی جدید لطفا سیستم را یکبار خاموش و مجدداَ روشن نمای توجه:

بمنظور کنترل دقیقتر سیستم ها دراین 

توانیم دوره زمانی اعمال پالس منو می

را برحسب ثانیه تنظیم  PWMهای 

 نمائیم.

 

تر سیستم ها بمنظور کنترل دقیق

توانیم از چندین درجه دراین منو می

های مانده به دمای مطلوب پالس

PWM اعمال شود 
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 (:Reset Defaultsها )بازگشت پیش فرض -1

در صورت به هم ریختن تنظیمات توسط کاربر، این گزینه برای بازگرداندن کلیه تنظیمات 

 ( ایجاد شده است. Factory Settingsپیش فرض سازنده )

برای اطمینان بیشتر از اعمال بازگشت  

کردن،  Resetپیش فرضها در صورت 

سیستم ، OKو در صورت فشردن کلید 

 دارد.اعلام میبازگشت پیش فرضها را 

 

 

 گردند.می ثانیه نگه داشته شود کلیه تنظیمات به پیش فرضها بر 3برای مدت  OKاگر کلید 

شود، توصیه توجه: چون عمل بازگشت پیش فرضها باعث به هم خوردن کالیبره سنسورها می

قاط شود از آن فقط در مواردی که کالیبره سنسورها بدلیل وارد کردن اطلاعات اشتباه )نمی

( بهم ریخته است و نیاز به کالیبره مجدد هست استفاده Second Pointو  First Pointاشتباه 

 .شود و در موارد دیگر از انتخاب این گزینه اجتناب گردد

 : SD/MMC Cardو حافظه جانبی   USB LINKپورت 

رد این سیستم جهت ارتباط سیستم با کامپیوتر بمنظور دریافت فرامین و ارسال دیتا، بر روی ب

در سوکت  SD CARDتعبیه شده است. همچنین با قراردادن یک عدد   USB LINKیک پورت 

می توان کلیه اتفاقات و رخدادهای سیستم  Giga Byte 4جاسازی شده با حجم ذخیره حداکثر 

کنیم ثبت و ذخیره و روند کنترل دما را با نرخ نمونه برداری که درون یکی از منوها تنظیم می

 نمائیم.
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های و استخراج متحویات فایل  RAM Readerبا قراردادن حافظه جانبی مذکور در یک عدد 

می توان نمودارهای لازم را  Excelآن دیتا به   Exportو  "تاریخ آن روز "تشکیل شده بنام 

 ترسیم کرد.

 

 

 

 
 

 

 

 نرم افزار سیستم 

توان برخی از تنظیمات و می USB LINKجهت اتصال سیستم به کامپیوتر از طریق کابل 

 –فرامین کنترل را اعمال و با قرائت دما، نوع برنامه و زمان تایمر و . . . نرم افزار پشتیبانی 

 کاربردی برای آن دستگاه تهیه شده است.
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 نصب نرم افزار :

 Precisionکه نرم افزار کاربردی سیستم کنترلی دستگاه  Hastarn AEI103sنرم افزار  

Temperature Controller  های و یا دستگاه کنترل دقیق دما نصب شده بر روی دستگاه

قرارداشته که بصورت  CDباشد. بر روی یک عدد شرکت مهندسی هستاران طب میانکوباتور 

Auto Run   با قرار دادن آن درCD ROM  کامپیوتر بصورت اتوماتیک شروع به نصب شدن

کامپیوتر ظاهر شده و با کلیک   Desktopکن هستاران طب بر روی نماید. پس از نصب آیمی

 توانبین دستگاه و کامپیوتر می USB LINKکردن بر روی آن و در صورت اتصال پورت 

 عملیات ارسال و دریافت دیتا را آغاز کرد.

 معرفی گزینه ها: 

 شود. رار میگزینه اتصال: با کلیک بر روی این گزینه اتصال دستگاه با کامپیوتر برق

 گردد.ه اتصال: با کلیک بر روی این گزینه اتصال دستگاه با کامپیوتر قطع  میعگزینه قط

گردد، بدیهی است شروع: با کلیک بر روی این گزینه به دستگاه فرمان روشن شدن صادر می

 شروع به فعالیت نماید. 1که دستگاه با اعمال این فرمان از برنامه شماره 
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 دهد.شدن دستگاه را فرمان میتوقف: خاموش 

برنامه بعدی: در صورت تعریف چند برنامه در حافظه سیستم با کلیک بر روی این گزینه برنامه 

 شود.بعدی اجرا خواهد شد. در صورت عدم وجود برنامه بعدی ، پیغام خطا داده می

از این کلید گزارش: برای گرفتن گزارش از روند تغییرات و یا کنترل دما بصورت نموداری 

 کنیم.استفاده می

شود که با انتخاب گزارش بر اساس چند روز و یا یک با کلیک بر این گزینه صفحه مقابل باز می

های مورد نظر و کلیک بر روی گزینه مشاهده توان با وارد کردن محدوده تاریخ و ساعتروز می

اقل و میانگین دما در آن و حد گزارش پس دیدن مختصری از اطلاعات لازم ازجمله حداکثر

شده و یا در چندین صفحه  Scatterبازه ها، نمودار تغییرات دما را در یک صفحه بصورت 

  ملاحظه نمود. 
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این نمودار قابل چاپ شدن بوسیله دستگاه پرینتر متصل به کامپیوتر نیز هست. در صورت 

کلیک کرد، مشاهده  Pdfر روی گزینه ذخیره توان بشده آن نمودارها می  PDfمشاهده فایل 

خواهد شد که پس تعین اسم فایل و آدرس ذخیره سازی آن در همان صفحه قرارخواهیم 

 شود.گرفت و امکان مشاهده گزارش بصورت نمودار و یا خروج از این صفحه میسر می

های ظهدر سوکت مخصوص خواندن دیتای حاف SD Memory کپی از حافظه : با قرار دادن 

های تشکیل شده توان محتویات فایلو کیلک بر روی این گزینه می  (RAM Reader)جانبی 

و بنام تاریخ آن روز ذخیره شده است را به بانک اصلاعاتی برنامه  CSVدر حافظه که با فرمت 

 منتقل کرده و پس از آن عملیات های محاسباتی و رسم نمودارها و . . . را انجام داد.

اکسل: با زدن این کلید، صفحه ذیل آشکار شده که با انتخاب بازه زمانی مد نظر و خروجی 

توان دیتاهای تیک زدن بر روی گزینه نمایش جزئیات در جستجو و یا عدم انتخاب آن، می

دیتا  "ایجاد اکسل "نرم افزار را مشاهده و با کلیک بر روی گزینه  Data Baseذخیره شده در 

بیشتر و یا رسم نمودارهای مختلف از تغییرات و یا روند کنترل دمای را بمنظور پردازش 

 انتقال داد.   Microsoft Office / Excelسیستم را، به نرم افزار 



 
 
 

 

39 

در صورتی که گزینه نمایش جزئیات در جستجو را انتخاب کرده باشیم، هرگونه اتفاقی که در 

فاقات مانند زمان روشن و خاموش شده سیستم رخداد داده باشد نمایش داده خواهد شد. این ات

 دستگاه ، تعویض برنامه ها، وجود آلارم های مختلف و . . . خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

ای در دستگاه این مزیت را بدنبال دارد که در طول مدت انجام آزمایش و یا وجود چنین حافظه

ها و روند دمای دستگاهتوان از کشت مواد در دستگاه های  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی می

 یا بروز هرگونه اتفاق و رخدادی آگاه شد. 

های تجهیزات شرکت هستاران طب مفتخر است که اولین و تنها سازنده دستگاه

پزشکی و آزمایشگاهی است که اطلاعات دقیقی از هرگونه رخداد در ضمن آزمایشات 

عظیمی در اثبات صحت  را بدون حضور کارشناسان ارائه می نماید که این خود منشاء

 باشد.و سقم انجام آزمایشات دقیق می
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 نمایش صفحه اصلی برنامه:

شود در هرلحظه دمای فعلی دستگاه در صفحه اصلی برنامه همانگونه که در ذیل مشاهده می

شود. در سطر دوم نیز شماره برنامه جاری و سپس دمای مطلوب و مدت قرائت و نشان داده می

 شود. عنوان زمان برنامه نشان داده می زمان تایمر تحت

 نمائید:در سمت چپ صفحه موارد ذیل را بصورت علائم  ملاحظه می

 کنترل کننده: سبز بمفهوم روشن بودن دستگاه
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 وضعیت سیستم: 

  .سبز: دمای قرائت شده دستگاه به دمای مطلوب رسیده است 

 ده است.زرد: دمای قرائت شده دستگاه به دمای مطلوب نزدیک ش 

  قرمز: دمای قرائت شده دستگاه با دمای مطلوب فاصله داشته و یا از آن عبور

 کرده است.

 افزایش دما: 

 Over Temperature Thresholdرنگ قرمز: دمای قرائت شده از حد مجاز 

 گذشته است. در این حالت سیستم بطوراتوماتیک خاموش خواهد شد.

   باشد.د مجاز میرنگ سبز : حالت عادی و دما کمتراز ح

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

42 

 سنسور:

 سبز : سنسور وصل  و در صورتی که سنسور قطع شود رنگ قرمز خواهد شد. 

 باشد.فن : فن در حال کار می

 دهد.جاری جهت فرمان به اعمال جریان به المنت دستگاه  را نشان می PWMمیزان 

 

 

 

ستی اتصال دستگاه با کامپیوتر های سریال می بایارتباط سریال: که از طریق یکی از پورت 

 .برقرارگردد
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تنظیمات: در بالا سمت چپ صفحه گزینه تنظیمات قراردارد که با ورود به آن و انتخاب مجدد 

 گزینه  تنظیمات پارامترهای ذیل را  می توان  تنظیم کرد.
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 از آن جمله : 

 برنامه ها شامل دما و مدت تایمر -

 آلارم افزایش دما -

 برداری جهت ذخیره اطلاعات در حافظه نرخ نمونه -

 نام شرکتی که در حال کار با دستگاه است. بمنظور چاپ در سربرگ پرینت نمودارها -

 واحد سنجش دما برحسب سانتی گراد و یا فارنهایت  -

 زبان سیستم : فارسی و یا انگلسیی  -

 باشد.می 0.01،  0.1،  1دقت سنجش دما بر حسب  -

 ی : هادر منوی تنظیمات گزینه

 گزارشات که توضیح آن گفته شد. 

 تنطیم ساعت و تاریخ سیستم وجود دارد.

 

  در قسمتCompany name  ها و یا برند خاصی را بمنظور چاپ می توان اسم شرکت

 بر روی برگه های نمودار و یا رویت در نوار بالایی صفحه اصلی نوشت .
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 ممکن است گیرد زمایشگاه مورد استفاده قرار میبا توجه به اینکه معمولا دستگاه در محیط آ

 بهگیرند آلوده و بیماری زا باشند، لذا بدیهی است قرار می دستگاههایی که در داخل نمونه

 نیاز درصورت و ملایم شوینده درصد و 70الکل از استفاده با را درون محفظه مرتب طور

 از جلوگیری نیز و بهداشت حفظ تمراقب این هدف از. شود و ضد عفونی تمیز مرطوب پارچه

 .باشدمی هاآلودگی چسبیدن هنگام به خوردگی

  بار جهت تمیز و ضدعفونی کردن دستگاه اقدام شود. برای اینکار نباید از 1ای حداقل هفته

 بایستیهایی که موجب آسیب به بدنه و صفحه کلید دستگاه شوند استفاده کرد و حلال

pH باشد 8 الی 5 بین کننده ضدعفونی و شوینده مواد . 

 بایستی حتما از دستکش موقع تمیز کردن ، جهت عدم انتقال آلودگی ها به کاربر می

 استفاده شود.

 شود خشک پارچه با مرطوب هایمحل آب، قطرات تشکیل و تقطیر بروز درصورت. 

 گردد ضدعفونی بلافاصله بایستی نمود، نفوذ محافظ به زاعفونت مواد چنانچه. 
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 زمان دور اندازی دستگاه نباید مانند زباله عمومی و معمولی عمل شود.

 

 

 

تعمیر و نگهداری  ،دارای گارانتی و خدمات سرویس این شرکت تمامی محصولات تولیدی

دستگاه  اجزای تمام. در ضمن باشدد. همین امر باعث آرامش خاطر مشتریان ما مینباشمی

  د.نباشپس از فروش میل خدمات سا 10دارای یکسال گارانتی و 

 

 

 

 

 

 

 

هنگام دور اندازی دستگاه برطبق دستورالعمل جداگانه وسایل 

عمل  EC (WEEE)/2002/96الکتریکی و الکترونیکی مطابق 

 شود. بعلاوه بایستی به قوانین خاص کشوری نیز توجه گردد.
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 دفتر فروش

 12واحد -ششمطبقه  -6پلاک-نهمکوچه -بخارستخ  -میدان آرژانتین -تهران آدرس:

 (021)88700791– 88108476-88791471 تلفن تماس :

 کارخانه

 1451پلاک  -(12خ درنا)کوی  -بلوار ابن سینا -عباس آبادشهرک صنعتی -تهرانآدرس: 

 (021) 36425101 -36425102   فنی: تلفن بخش

 

www.hastaranteb.com 

                       hastarantebb@ 

 

 

 

 

 

 

http://www.hastaranteb.com/
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 رول میکسر                             روتاتور                                   بن ماری 

 

 

 شیکر پلاکت                                                           سانتریفیوژ                        اتوکلاو          

 

 

 

 هات پلیت مگنت                        ورتکس                           میکسر خورشیدی 

 

  

 

چشم شوی    -کریت  میکرو هماتو -دیونایزر –هودهای میکروبی، شیمیایی، پاتولوژی 

 میکروفیوژ و...  -متر PH  -تاکومتر    -دیتالاگر    -سریفیوژ    -

 


