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 نماد روی دستگاه:

س گرفتگی، سرویاجتناب از برقاتصال سیم ارت به زمین برای 

 دستگاه توسط افراد متخصص و عدم باز کردن کیس دستگاه

 

 نماد روی دستگاه: 

 آمیزگرفتگی، موارد عمومی مخاطرههشدار، خطر برق

 باشد.ولت برای انسان می 220دستگاه دارای ولتاژ خطرناک 

 

 :نماد روی دفترچه راهنما

 باشد.مهم می گر و معرف مطالباین نماد نشان

 

 نماد روی دفترچه:

 آمیزهشدار ، موارد عمومی مخاطره

های این نماد به هشدارهای ایمنی مرتبط بوده و بیانگر هشدار

ت نکا باشد که توجه به آن الزامی بوده و عدم رعایت اینمهم می

ممکن است به قطعات صدمه زده و یا برای اشخاص جراحت 

 وارد آورد.

 



 
 

 

3 

 

 :لیبلنماد روی 

 Iباشد که درتجهیزات کلاسستگاه مینماد وجود سیم ارت در د

 باشد نصب این نماد الزامی است.که دارای سیم ارت می

 

 لیبل:نماد روی 

 نشانگر این است که دستگاه در داخل کشور به تولید رسیده

 است.

 

 :لیبلنماد روی 

ی سازباشد و روی دستگاه جهت آگاه نماد ارجاع به دفترچه می

 ست.کاربر از وجود دستورالعمل همراه دستگاه الصاق گردیده ا
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با هدف تولید انواع تجهیزات آزمایشگاهی  1381شرکت هستاران طب فعالیت خودرا از سال 

آغاز نموده و تاکنون توانسته با تکیه بر توان علمی متخصصین و دانشگاهیان کشور یکی از 

شرکت جهت تولید محصولاتی با کیفیت و بر اساس آخرین  این .دباش مطرحان این حوزه

 ISO یریت کیفیتهای تولید و با تعهد به برآورده سازی الزامات سیستم مدآوریفن

و رعایت کلیه   ISO 13485:2003پزشکی و سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات  9001:2008

های مشتریان الزامات قانونی و مقرراتی مربوطه نسبت به شناسایی و برآورده ساختن نیازمندی

بهبود مستمر اثر بخشی  اقدام نموده و با استفاده از تمام منابع و امکانات، ضمن حفظ و

 دارد:های مدیریتی مذکور، خط مشی خود را به شرح ذیل اعلام میسیستم

 جلب رضایت و اعتماد مشتریان از طریق برقراری ارتباط مناسب و مستمر با آنان .1

 ارائه محصولات با کیفیت برتر و ارائه خدمات پس از فروش مناسب .2

 جیحفظ و ارتقای موقعیت در بازارهای داخلی و حضور در بازارهای خار .3

 شرکتسرمایه  نیروی انسانی بعنوان ارزشمندترین جانبه از توجه به صیانت همه .4

 توسعه تنوع محصولات .5

اینجانب خود را متعهد به تامین کلیه منابع مورد نیاز دانسته و از  ،در راستای تحقق اهداف فوق

 . بردارند ها و وظایف خود در این مسیر گامکلیه کارکنان انتظار دارم با عمل به مسئولیت

 

 

 هیئت مدیرهرئیس 

 عزیزا... رفیعی زاده
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  تگاه 

ل شود. استرییاست که برای استریل کردن مواد، ابزار و تجهیزات استفاده م یدستگاه  اتوکلاو

ها و درصد ها، قارچها اعم از باکتریکردن به معنای از بین بردن کامل تمام میکروارگانیسم

کی یزاسیون ریلیها در تمامی اشکال زنده، فعال، غیر فعال و یا مرده است. استبالایی از ویروس

مام تزمه آزمایشگاهی و لا، ی بسیار مهم برای انجام خدمات بهداشتی و درمانیهااز فرآیند

های ارکنیاز به پاکیزگی کامل برای حفظ سلامت و یا انجام  یمراکزی است که به هر نحو

 و هامایشگاهآز دارویی، و غذایی مواد صنایع در گسترده طور به اتوکلاو دارند. از تحقیقاتی

 .شوداستفاده می ،مواد و وسایل استریلهای سازنده رخانهکا

 

 

 

  ه باید ها و ظروف که همها، لولهگیری مانند سوزننمونهتهیه وسایل مورد استفاده در

 استریل باشند.

 یپت،پهای آزمایش، تهیه وسایل مورد استفاده جهت کشت های میکروبی مانند لوله 

 محیط کشت و ظروف مورد استفاده در کشت.

 استریلیزاسیون ابزار معاینه و جراحی 

 احیهای عمل مانند گان جراقاستریلیزاسیون شان و البسه مورد استفاده در ات 
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 .نرسد سینی/  سطل زیر به و باشد سنسور سطح تا آب که داشت توجه باید -

 مک میزندچش  LOW WATER آب سطح چراغ دستگاه داخل آب کمبود زمان در

 .شودمی شنیده خطا بوق صدای نمایید استارت را دستگاه اگر و

 اضافه نآ به شهری آب مقداری حتما کردید استفاده مقطر آب از اگر فرمایید توجه -

 .کندشناسایی  را آب بتواند دستگاه تا کنید

 ماتیکاتو صورت به دستگاه و باشند بسته باید شدن روشن زمان در شیرها تمامی  -

 .دهدمی انجام را تخلیه عمل سرد بخار تخلیه شیر بوسیله

 قرار گاهدست داخل را شوند ( سترون ) اتوکلاو باید که تجهیزاتی و لوازم وسایل، -

 که دگیرن قرار طوری باید هستند کردن اتوکلاو نوبت در که موادی کلیه د.دهی

 .نشوند خراب یا و ریخته برگردانده،

 باید ،نگهدارنده هایگیره بستن حین در که کنید توجه و ببندید را دستگاه درب  -

 مرحله رد و بسته را دیگر هاینگهدارنده بعد و شود بسته درب لولای طرف از ابتدا

  .نمایید سفت را هانگهدارنده ضربدری صورت به آخر

ل همچنان روشن ماند به دلی LOW WATER آلارممخزن  کاملاگر پس از آبگیری  -

این عیب  کند. برای رفعآب جریان عبور نمی EC و پایین بودن استفاده از آب مقطر

 .آب شهر به آب مخزن اضافه گرددیا کمی نمک به آب اضافه شود یا مقدار 
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 توجه مهم

 

 موجب است ممکن ها،دستورالعمل این صحیح مطالعه و توجه عدم

 .شود دستگاه و کاربر به جدى صدمات

 کامل طور به دفترچه این دستگاه اندازى راه از قبل است ضرورى 

 .شود مطالعه

 گردد رعایت دفترچه این ایمنى موارد بایستى. 

 شود نگهدارى و حفظ دستگاه عمر طول تمام در راهنما دفترچه. 

 

 نیز ربرکا سوانح، از پیشگیرى درخصوص آن به مرتبط قوانین و راهنما دفترچه بر علاوه 

 .باشد منای و حرفه اى کار، تا روش نماید پیروى شده شناخته تخصصى قوانین از بایستى

 و انحسو از پیشگیرى به مربوط هاىدستورالعمل دیگر همراه به راهنما دفترچه بایستى 

 .شود مطالعه زیست محیط از حفاظت

 شود داده قرارو تراز شده  ثابت ،محکم کار میز روى بر بایستى دستگاه. 

 دشو وارد دستگاه به اىضربه یا داده حرکت را آن دستگاه، کار هنگام نبایستى. 

 شود رعایت دستگاه استفاده راحت از منظورهب طرفین از دستگاه مناسب فاصله. 

 رعایت شود.آسیب ندیدن کابل برق و کلیدها  منظوربه پشت از دستگاه مناسب فاصله 

 گردد.نبه دستگاه صدمه وارد رودی دارای کمترین نوسان باشد تا حتی الامکان ولتاژ و 

 ه بهای متصل در صورت استفاده از سیم رابط توجه داشته باشید که شدت جریان دستگاه

ن میزا آن از میزان تحمل شدت جریان سیم رابط تجاوز نکند؛ همچنین مطمئن شوید که

 ه های متصل به پریز برق نیز از حد مجاز بیشتر نباشد.شدت جریان دستگا
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 د؛ ده شواجازه ندهید دوشاخه برق دستگاه رو به بالا باشد و یا در پشت دستگاه فشر

ر به ممکن است آب به داخل دوشاخه نفوذ کرده و یا آسیب ببیند که در نتیجه منج

 شود.الکتریکی می سوزی یا شوکآتش

  ا دیگر یم برق و یا تغییر ندهید؛ این کار با آسیب رساندن به سیطول سیم برق را افزایش

 شود.سوزی میگرفتگی یا آتشموارد موجب برق

 و جابجایی  تعمیراتنصب،  امور انجام به مجاز ،تولیدکننده تایید مورد اشخاص صرفا

 .اشندبمی قطعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    HSEداشتایمنی و به استانداردهای اصول و مطابق و دنیا روز فناورى اساس بر دستگاه این

  .است شده ساخته شده شناخته

به هیچ وجه تماسی با آب  بوده و و رطوبت دور از آبهقسمت الکتریکی دستگاه باید ب

 نداشته باشد.

 

 

ای روی در هنگام کار با اتوکلاو هیچ وسیله

 درب نباشد.

 

 

پس از اتمام کار اتوکلاو دکمه پاور را در حالت خاموش قرار 

داده و اجازه دهید دمای اتوکلاو پایین بیاید. به حدی که 

بازگردد. و در آخر عقربه گیج به نقطه اول خود که صفر است 

برای اطمینان شیر تخلیه بخار را باز نموده تا بخار باقیمانده 

 خارج گردد و در انتها شروع به باز کردن درب اتوکلاو نمایید.
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 اتوکلاو نام دستگاه

 25L 50L 75L مدل

 سترون کردن نوع عملکرد

CLASS 1 

TYPE B 

 V 220 ولتاژ

 A 10 A 14 A 10 جریان

 Hz 50 فرکانس

 W 2000 W 3000 W 2000 توان

 mmابعاد
 قطر(×)ارتفاع

690×660 690×740 690×940 

 28Kg 39Kg 50Kg وزن تقریبی دستگاه

 2kw/h 2kw/h 3kw/h مصرف برق
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 توسط کاتر باز شود.و کاور نایلونی ابتدا کارتن  .1

 گیرهای موجود در اطراف و بالای دستگاه از کارتن خارج گردند.تمامی ضربه .2

 یی حداقل توسط دو نفر انجام گیرد.عمل جابجا .3

 

 راحتی بتوان از آن استفاده نمود.هدستگاه را در محلی قرار دهید که ب .1

ین نوسان با کمترولت  220 ارداستاند استفاده کردن از دستگاه نیاز به پریز برقبرای  .2

 باشد.ممکن 

 برق شبکه مصرفی با مندرجات مشخصات فنی دستگاه مطابقت داشته باشد. .3

متر از طرفین و سانتی 10حداقل کلید و فیوز،  اطمینان از آسیب ندیدن کابل برق،برای  .4

 پشت، فضای خالی ایجاد کنید.

  .باعث گرم شدن محیط نشودمحل استقرار دستگاه باید با تهویه مطلوب باشد که  .5

گاه دست محل استقرار دستگاه باید دارای خروجی فاضلاب باشد که بخار و آب داخل .6

  از طریق آن تخلیه شود.

  محل قرار گرفتن دستگاه باید تراز باشد. .7

 

 

 هنگام جابجایی به وزن دستگاه که در بخش مشخصات فنی درج شده -

 توجه شود.
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  د.سانتیمتر باش 30فاصله اشیاء، اجسام و دیوار از طرفین دستگاه باید حداقل  .8

  اشد.رابط باید توجه داشت که مطابق با توان دستگاه بدر صورت استفاده از سیم  .9

ه کباید توجه داشت دسترسی به محل استقرار دستگاه، محدود به افرادی باشد  .10

  نسبت به خطرات بالقوه مواد عفونی آگاهی دارند.

 

 ابتدا کابل دستگاه را به برق متصل کرده  .1

 قرار دهید. Oکلید دستگاه را در حالت  سپس .2

سیستم را  SETباشد؛ با فشردن دکمه زن میسیستم روشن شده و در حالت چشمک .3

 به حالت ثابت قرار دهید.

المنت  نماید و چراغشروع بکار می Setدستگاه آماده کار بوده و با فشردن دکمه  .4

HEATER گردد.نیز روشن می 

وشن درجه رسیده و چراغ استریل ر 122استریل  دستگاه بصورت اتومات به دمای .5

نماید یگردد، از این لحظه تایمر به صورت معکوس زمان مورد نظر را محاسبه ممی

 باشد.پایان کار نشانگر اتمام فرآیند استریل می هشدارتا به صفر برسد و 

 

 

و تخلیه دستگاه درب دستگاه را باز پس از اتمام کار اتوکلاو 

 درون محفظه خنک شود.بگذارید تا 
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 شرایط محیطی جهت انبارش:

  :درجه سانتیگراد 35-4دما 

  :اتمسفر 5/1الی 1فشار 

 :10-80% رطوبت 

 

 جهت حمل و نقل:شرایط محیطی 

  :درجه سانتیگراد 40-4دما 

  :اتمسفر 5/1الی 1فشار 

  :10-90%رطوبت 

 

 شرایط محیطی جهت عملکرد:

  :درجه سانتیگراد 30-10دما 

  :اتمسفر 5/1الی 1فشار 

  :30-70%رطوبت 

 

 

 نکات مهم حین راه اندازی دستگاه

د دار توجه: به علت صفر بودن هدایت الکتریکی آب دیونیزه، امکان

ه سنسور تشخیص آب به اشتباه آلارم کمبود آب را نمایش دهد ک

لیوان آب شهر به  1برای حل این مشکل کمی نمک یا حدود 

 مخزن اضافه نمایید.
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 هنگام حمل و نقل دستگاه بایستی به موارد زیر توجه شود:

 وشاخه را از پریز جدا کنید.د -

 ببندید.محکم درب دستگاه را  -

 قرار دهید. (off) 0کلید دستگاه را در حالت  -

 دستگاه را جمع کرده و توسط بست مهار کنید.کابل  -

 نفر( حمل شود. 2توسط تعداد افراد مناسب )حداقل  -

های شدید، واژگون کردن یا حمل حتما بصورت ایستاده حمل شود و از تکان -

 بصورت خوابیده خودداری شود.

 

 

 

 

 

 

 

های دور که امکان وارد شدن ضربه به در صورت حمل به مسافت

ده دستگاه وجود دارد، بایستی عملیات بصورت برعکس موارد ذکر ش

 بندی انجام شود.در قسمت باز کردن بسته
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ده شفاده باشد و ورق است، مقاوم در برابر پوسیدگی میاستیل ضد زنگبدنه دستگاه از جنس 

 .بیندی نمیندانهای احتمالی وارده به دستگاه آسیب چدر آن بسیار مقاوم بوده و در برابر ضربه

 باشد.یهای احتمالی ممقاوم در برابر ضربه استیل ضخیم از جنس هم همچنین درب دستگاه 
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باشد که پس از پرس در زیر محفظه نصب از جنس استیل می کفی زیرین: -1

 شود.می

 .باشد ورق نصب شده بدنه خارجی از جنس استیل ضد زنگ می بدنه خارجی: -2

 .باشد از استیل ضد زنگ فشرده و پرس شده می درب دستگاه: -3

 باشد.جهت تنظیم و نشان دادن مقادیر دستگاه می نمایشگر و کنترلر: -4

ا ده رشپس از اتمام کار با دستگاه و سترون کردن آب استفاده  شیر تخلیه آب: -5

 .گرددتوسط شیر تعبیه شده در پایین دستگاه خارج می

 جهت بستن درب وگیره تعبیه شده بر روی درب  5 نگهدارنده : ایهه گیر -6

 باشند.دستگاه میجلوگیری از خروج بخار درون 

  .باشدمیپایان کار دستگاه  جهت تخلیه بخار  شیر تخلیه بخار : -7

 .باشدجهت نشان دادن فشار بخار درون محفظه میگیج فشار:  -8

 جهت تخلیه بخار سرد حین استریلاسیون: تخلیه بخار سرد -9

 زایشاف عدم از اطمینان ضریب بردن بالا برای اطمینان سوپاپ :سوپاپ اطمینان -10

 اطاقک داخل فشار

شن با رو وبرق اصلی دستگاه قرار دارد سوئیچ اصلی دستگاه که در ورودی  کلید پاور:

 .گیردکردن آن دستگاه در حالت آماده بکار قرار می

مالی  های احتجهت محافظت از بردها و اقلام الکترونیکی دستگاه در برابر آسیب :فیوز

ا ه شده تتعبی اتصالی در قسمتی از دستگاه این فیوزبر اثر نوسانات برق یا بوجود آمدن 

 و ها محافظت شوددر صورت بالا رفتن شدت جریان با قطع شدن فیوز از سایر قسمت

 در پشت پنل دستگاه قرار دارد.
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ولت از پریز برق شهری به دستگاه را برعهده دارد  220وظیفه انتقال برق  کابل برق:

سیم فاز و نول و یک سیم ارت جهت اتصال بدنه  سیم که شامل یک زوج 3که دارای 

 باشد.می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ار دستگاه پس از تعیین مقادیر از این جهت راه اندازی و شروع ک :STARTکلید -1

 .کنیمکلید استفاده می
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 setکمهپس از تعیین دما و زمان مورد نظر جهت شروع به کار دستگاه د :SETکلید -2

 دهیم.را فشار می 

های مختلف را تنظیم با استفاده از این کلیدها مقادیر قسمت   :         کلید -3

 کنیم. می

4- LOW WATER  د و بوق ممتد شوروشن می،درون مخزن: در صورت کم بودن آب

 زند.می

5- END :  متد.مآید همراه با صدای بوق به نمایش در میپس از اتمام کار دستگاه 

6- Strilizing  باشد.دستگاه در حال استریل کردن می که است  معنیاین : به 

7- Heating باشدت و گرم شدن آن مین: به معنی روشن شدن الم. 

 .دهد مقدار زمان تعریف شده را روی نمایشگر نشان می :Timerنمایشگر  -8

 .دهدمقدار دمای تعریف شده را نشان می :Temperatureنمایشگر -9

 

 

 

 زمانتنظیم 

بعد از روشن کردن دستگاه نمایشگر به حالت کار کرد دستگاه جهت تنظیم زمان 

نمایشگر به حالت ثابت  set کلیدید و با یکبار فشردن آدر می زنچشمک

توان زمان دستگاه را می       های بالا و پایین     تجهکلید ید در این حالت با آدر می

 تغییر دهیم.
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 .شود خارج برق پریز از دستگاه دوشاخه بایستی دستگاه، نظافت از پیش

 از استفاده منظور به تولیدکننده هایتوصیه به هاآلودگی زدودن جهت

 .شود توجه کنندهپاک مواد

 

 
 

 

 

 

 

 مکن استمگیرد با توجه به اینکه معمولا دستگاه در محیط آزمایشگاه مورد استفاده قرار می 

 دیهی استبزا باشند، لذا گیرند آلوده و گاها بیماریمیاتوکلاو قرار هایی که در داخل نمونه

 درصورت و ملایم شوینده درصد و70الکل از استفاده با اتوکلاودرون  محفظه مرتب طور به

 زنی و بهداشت حفظ مراقبت این هدف از. شود و ضد عفونی تمیز مرطوب پارچه نیاز

 .باشدمی هاآلودگی چسبیدن هنگام به خوردگی از جلوگیری

   از  کار نبایدبار جهت تمیز و ضدعفونی کردن دستگاه اقدام شود. برای این1حداقل هفته ای

 pH ستیبایهایی که موجب آسیب به بدنه و صفحه کلید دستگاه شوند استفاده کرد و حلال

 . باشد 8 الی 5 بین کننده ضدعفونی و شوینده مواد 

 تفاده ش اسبایستی حتما از دستکربر میها به کاموقع تمیز کردن، جهت عدم انتقال آلودگی

 شود.

 شود خشک پارچه با مرطوب هایمحل آب، قطرات تشکیل و تقطیر بروز درصورت. 

 گردد ضدعفونی بلافاصله بایستی نمود، نفوذ محافظ به زا عفونت مواد چنانچه. 
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 بصورت حال این با باشد،می عملکرد در بالا دقت دارای که است ایگونه به دستگاه طراحی

 پیشنهاد آن، بکارگیری ینحوه و هاحساسیت آزمایش کارکرد، زمان مدت به توجه با و ایدوره

 .گردد کالیبره شده صلاحیت تایید های شرکت توسط دستگاه گرددمی

 .باشد لازم به ذکر است دستگاه دارای تنظیمات کالیبراسیون می

 

 

 ومی و معمولی عمل شود.اندازی دستگاه نباید مانند زباله عمزمان دور

 

 

 

ری تعمیر و نگهدا ،دارای گارانتی و خدمات سرویس این شرکت تمامی محصولات تولیدی

)به  تگاهدس اجزای تمام. در ضمن باشدد. همین امر باعث آرامش خاطر مشتریان ما مینباشمی

 د. نباشپس از فروش میسال خدمات  10جز مواد مصرفی( دارای یکسال گارانتی و 

 

 

 

اندازی دستگاه برطبق دستورالعمل جداگانه وسایل هنگام دور

عمل  EC (WEEE)/2002/96الکتریکی و الکترونیکی مطابق 

 شود. بعلاوه بایستی به قوانین خاص کشوری نیز توجه گردد.
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 دفتر فروش

 12احدو -ششمطبقه  -6پلاک-نهمکوچه -خارستبخ  -میدان آرژانتین -تهران آدرس:

 (021)88700791– 88108476-88791471 تلفن تماس :

 کارخانه

 1451لاک پ -(12درنا)کوی  خ -ینابلوار ابن س -عباس آبادشهرک صنعتی -تهرانآدرس: 

 (021) 36425101 -36425102   تلفن بخش فنی:

 

www.hastaranteb.com 

                       hastarantebb@ 

 

 

 

 

 

 

http://www.hastaranteb.com/


     
 

 

22 

   

 بن ماری                                   روتاتور                         رول میکسر     

 

 

 فور آون                               شیکر پلاکت                                                        هود لامینار     

 

 

 

 هات پلیت مگنت                        ورتکس                           میکسر خورشیدی 

 

  

 

  -کریت  میکرو هماتو -دیونایزر –هودهای میکروبی، شیمیایی، پاتولوژی 

 فیلتر و...  -متر  PH  -تاکومتر    -یتالاگر  د  -ریفیوژ  س  -چشم شور  

 


