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 نماد روی دستگاه:

یس اجتناب از برق گرفتگی، سرواتصال سیم ارت به زمین برای 

 دستگاه توسط افراد متخصص و عدم باز کردن کیس دستگاه

 

 نماد روی دستگاه: 

 هشدار، خطر برق گرفتگی، موارد عمومی مخاطره آمیز

 باشد.ولت برای انسان می220دستگاه دارای ولتاژ خطرناک 

 

 :نماد روی دفترچه راهنما

 باشد.مهم میگر و معرف مطالب این نماد نشان

 

 نماد روی دفترچه:

 هشدار ، موارد عمومی مخاطره آمیز

های این نماد به هشدارهای ایمنی مرتبط بوده و بیانگر هشدار

ت نکا باشد که توجه به آن الزامی بوده و عدم رعایت اینمهم می

ممکن است به قطعات صدمه زده و یا برای اشخاص جراحت 

 وارد آورد.
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 نماد روی لیبل

 Iباشد که درتجهیزات کلاسنماد وجود سیم ارت در دستگاه می

 باشد نصب این نماد الزامی است.که دارای سیم ارت می

 

 نماد روی لیبل

 نشانگر این است که دستگاه در داخل کشور به تولید رسیده

 است.

 

 نماد روی لیبل:

زی باشد و روی دستگاه جهت آگاه سانماد ارجاع به دفترچه می

 ست.کاربر از وجود دستورالعمل همراه دستگاه الصاق گردیده ا
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ید انواع تجهیزات آزمایشگاهی با هدف تول 1381شرکت هستاران طب فعالیت خودرا از سال 

آغاز نموده و تاکنون توانسته با تکیه بر توان علمی متخصصین و دانشگاهیان کشور یکی از 

این شرکت جهت تولید محصولاتی با کیفیت و بر اساس آخرین .باشد  مطرحان این حوزه

 ISO های تولید و با تعهد به برآورده سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیتآوریفن

و رعایت   ISO 13485:2003پزشکی و سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات  9001:2008

کلیه الزامات قانونی و مقرراتی مربوطه نسبت به شناسایی و برآورده ساختن نیازمندیهای 

بهبود مستمر اثر  مشتریان اقدام نموده و با استفاده از تمام منابع و امکانات ، ضمن حفظ و 

 دارد:مدیریتی مذکور، خط مشی خود را به شرح ذیل اعلام میبخشی سیستم های 

 جلب رضایت و اعتماد مشتریان از طریق برقراری ارتباط مناسب و مستمر با آنان .1

 ارائه محصولات با کیفیت برتر و ارائه خدمات پس از فروش مناسب .2

 حفظ و ارتقای موقعیت در بازارهای داخلی و حضور در بازارهای خارجی .3

 شرکتسرمایه  نیروی انسانی بعنوان ارزشمندترین صیانت همه جانبه از توجه به .4

 توسعه تنوع محصولات .5

اینجانب خود را متعهد به تامین کلیه منابع مورد نیاز دانسته و از  ،در راستای تحقق اهداف فوق

 . ها و وظایف خود در این مسیر گام بردارندکلیه کارکنان انتظار دارم با عمل به مسئولیت

 

 

 هیئت مدیرهرئیس 

 عزیزا... رفیعی زاده
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  تگاه 

 که معادل انگلیسی آنمی باشد حمام آب  به معنی Bain marieاز واژه فرانسوی  بن ماری

water bath  گرفته شده است. این دستگاه برای گرم کردن تدریجی و یکنواخت  می باشد

ها به طور طبیعی و ماریاستفاده می شود. محدوده دمایی بن ها در یک بازه زمانی خاصمحلول

 .باشدمیگراد درجه سانتی 100دمای اتاق تا  گیرد ازبیشتر مورد استفاده قرار می

شود و ظروف با آب پر می که ،است ای استیلدستگاهی است که دارای حوضچه ماری بن

تقیم گیرد. حرکت همرفتی گرما در آب از حرارت مسدرون آن قرار می مختلف آزمایشگاهی

 .حرارت یکنواخت و قابل کنترل در آن می شود شعله جلوگیری کرده و سبب ایجاد

 

 
، های موجود در مراکز تحقیقاتیتلفی از جمله آزمایشگاههای مخبن ماری در آزمایشگاه

ناسی، های سرم شکلینیکی، صنایع غذایی و آموزشی کاربرد دارد. این تجهیز برای انجام تست

های بیوشیمی به های دارویی و تستهای سرولوژیک، ترکیب مواد آگلوتیناسیون، تستآزمایش

 .شودکار گرفته می
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در  ل وزنه و مقاومت لازم برای تحمدقت کنید که محل قرارگیری بن ماری تراز بود (1

 .زمان پُر بودن مخزن را داشته باشد

 .نیدناب کاز قرار دادن بن ماری در محلی که شدت جریان هوا در آن زیاد است، اجت (2

دین باشد. بحتما بن ماری را به پریز برقی وصل کنید که دارای سیم اتصال به زمین  (3

 .شدصورت ایمنی کاربر و دستگاه تامین خواهد 

 .گاه بن ماری را با مواد شیمیایی سفیدکننده تمیز نکنیدهیچ (4

های داخلی و خارجی بن ماری آزمایشگاهی، از یک اسفنج برای تمیز کردن قسمت (5

 .استفاده نمایید

 .سعی کنید تا به طور مرتب آب دستگاه را تعویض نمایید (6

اشید. بآب پر کرده  ی کافی بادقت کنید که مخزن بن ماری آزمایشگاهی را به اندازه (7

، دمای ی کافی با آب پر نشده باشدچنانچه مخزن بن ماری خالی باشد و یا به اندازه

 .تواند خیلی بالا رود و به دستگاه آسیب وارد نمایدآن می

یر هود کنند، بن ماری )حمام آب( را در زبه هنگام کار با موادی که بخار تولید می (8

 .ایمنی قرار دهید

د، باشید که چنانچه دست شما با آب داخل مخزن تماس داشته باشتوجه داشته  (9

 .ممکن است دچار سوختگی شود
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 توجه مهم

 

 موجب است ممکن ها،دستورالعمل این صحیح مطالعه و توجه عدم

 .شود دستگاه و کاربر به جدى صدمات

 کامل طور به دفترچه این دستگاه اندازى راه از قبل است ضرورى 

 .شود مطالعه

 گردد رعایت دفترچه این ایمنى موارد بایستى. 

 شود نگهدارى و حفظ دستگاه عمر طول تمام در راهنما دفترچه. 

 

 نیز ربرکا سوانح، از پیشگیرى درخصوص آن به مرتبط قوانین و راهنما دفترچه بر علاوه 

 .باشد نایم و حرفه اى رکا تا روش نماید پیروى شده شناخته تخصصى قوانین از بایستى

 و انحسو از پیشگیرى به مربوط هاى دستورالعمل دیگر همراه به راهنما دفترچه بایستى 

 .شود مطالعه زیست محیط از حفاظت

 دشو وارد دستگاه به اىضربه یا داده حرکت را آن دستگاه، کار هنگام نبایستى. 

 شود رعایت دستگاه راحت جابجایی بمنظور طرفین از دستگاه مناسب فاصله. 

 30حداقل آسیب ندیدن کابل برق و کلیدها  منظور به پشت از دستگاه مناسب فاصله 

 .سانتیمتر

 گردد.نبه دستگاه صدمه وارد رودی دارای کمترین نوسان باشد تا حتی الامکان ولتاژ و 

 ه بهای متصل در صورت استفاده از سیم رابط توجه داشته باشید که شدت جریان دستگاه

 میزان تجاوز نکند؛ همچنین مطمئن شوید کهآن از میزان تحمل شدت جریان سیم رابط 

 شدت جریان دستگاه های متصل به پریز برق نیز از حد مجاز بیشتر نباشد.
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  دستگاهخل ممکن است آب به دا رو به بالا باشددر پشت دستگاه برق کابل اجازه ندهید 

 ی یا آتش سوز الکتریکی شوکنفوذ کرده و یا آسیب ببیند که در نتیجه منجر به 

 شود.می

 ر یا دیگ م برقطول سیم برق را افزایش و یا تغییر ندهید؛ این کار با آسیب رساندن به سی

 شود.موارد موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی می

 ابجایی و ج تعمیراتنصب،  امور انجام به مجاز ،تولیدکننده تایید مورد اشخاص صرفا

 .اشندبمی قطعات

 

 

 

 ت مشکلا به دستگاه جلوگیری شود. آسیب های هر اندازه ناچیز، ممکن است زدن از ضربه

 دستگاه ایجاد کند.جدی برای 

 تعال بل اشدر هنگام کار با دستگاه باید دقت شود که محیط عاری از مواد احتراقی و قا

 ده از بناستفا باشد و هنگام ارتماری را باید به پریزی متصل کرد که دارای سیم  باشد. بن

سوختگی  از وسایل حفاظتی استفاده کرد زیرا ممکن است موجب بایستماری جوش می

 شود. 

  رار خار قبهنگام قرار دادن و یا برداشتن نمونه باید دقت شود که صورت بر روی محفظه

 .بالا موجب سوختگی خواهد شدنگیرد زیرا بخارات دمای 
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 بن ماری نام دستگاه

 شیکردار لیتر 25 لیتر 17 نوع دستگاه

 I BN17L I BN25L BN-SH25L مدل

 تیحرک-گرمایشی گرمایشی نوع عملکرد

TYPE B 

 220V ولتاژ

 A 4 جریان

 60Hz-50 فرکانس

 850VA 850VA 900VA توان

ابعاد داخلی 

 طول(×عرض×)ارتفاع
500290140 500290190 

ابعاد خارجی 
 طول(×عرض×)ارتفاع

550330320 580350350 600370440 

 7kg 8.5Kg 10kg دستگاه وزن تقریبی

پمپ قابلیت افزودن 

 سیرکوله
   
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 کاتر باز شود.به وسیله و کاور نایلونی ابتدا کارتن  .1

 تمامی ضربه گیرهای موجود در اطراف و بالای دستگاه از کارتن خارج گردند. .2

 نید.کارج را خ دستگاه را از کارتن خارج و قبل از استفاده، متعلقات داخل لگن دستگاه .3

 

 

 

 دستگاه را در محلی قرار دهید که براحتی بتوان از آن استفاده نمود. .1

 .گیردقرار و تراز دستگاه روی میز کار مستحکم و کاملا ثابت  .2

ین نوسان با کمترولت  220 استاندارد استفاده کردن از دستگاه نیاز به پریز برقبرای  .3

 باشد.می ممکن و ترجیحا متصل به یو پی اس

 برق شبکه مصرفی با مندرجات مشخصات فنی دستگاه مطابقت داشته باشد. .4

 یید.نما ریاز قرار دادن دستگاه در نزدیکی منابع حرارتی نور مستقیم یا رطوبت خوددا .5
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 دستگاه روی سطح صاف، محکم و تمیز قرار داده شود. 

 سانتیمتری اطراف دستگاه حفظ شود30در هنگام نصب حریم. 

 دوشاخه دستگاه به پریز استاندارد )ارت دار( متصل شود.  

  ه و گر ظاهر شدنیه روی صفحه نمایشثا 3با روشن کردن دستگاه نام شرکت به مدت

 شود.دمای داخل کاسه روی نمایشگر نشان داده می RUN ایلحظهسپس با نمایش 

 

 

 شرایط محیطی جهت انبارش:

  :درجه سانتیگراد35-4دما 

  :اتمسفر 5/1الی 1فشار 

 :10-80% رطوبت 

 حمل و نقل:شرایط محیطی جهت 

  :درجه سانتیگراد 40-4دما 

  :اتمسفر 5/1الی 1فشار 

  :10-90%رطوبت 

 شرایط محیطی جهت عملکرد:

  :درجه سانتیگراد 30-10دما 

  :اتمسفر 5/1الی 1فشار 

  :30-70%رطوبت 
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 هنگام حمل و نقل دستگاه بایستی به موارد زیر توجه شود:

 ( قرار دهید.off) 0کلید دستگاه را در حالت  -

 دوشاخه را از پریز جدا کنید. -

 دستگاه را جمع کرده و توسط بست مهار کنید.کابل  -

 نبودن آب در لگن اطمینان حاصل شود.برای جابجایی حتما از  -

ردن ون کواژگ ضربه به بدنه یا های شدید،حتما بصورت ایستاده حمل شود و از تکان -

 یا حمل خودداری شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های دور که امکان وارد شدن ضربه به در صورت حمل به مسافت

ده ، بایستی عملیات بصورت برعکس موارد ذکر شدستگاه وجود دارد

 کردن بسته بندی انجام شود. در قسمت باز

 



 
 

 

13 

 

 بن ماری معمولی:

 

 

 

 

 

 

 بن ماری شیکردار:
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ن آده در باشد و ورق استفاده شمی زنگ زدگی، مقاوم در برابر استیلبدنه دستگاه از جنس 

و  بیندمینهای احتمالی وارده به دستگاه آسیب چندانی بسیار مقاوم بوده و در برابر ضربه

از جنس استیل ضد زنگ مقاوم و همچنین جنس محفظه درون دستگاه و سینی درون آن 

 باشد.می

 

 

 

 بن ماری معمولی:
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 سیرکوله:بن ماری 

 

 

 

 

        

 

 

 بن ماری شیکردار:

 

5 
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 بن ماری سیرکوله و معمولی:

 

 شیکردار:بن ماری 
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 بن ماری معمولی:
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  بن ماری سیرکوله:

 

 

 ماری شیکردار: بن
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 .است مقاوم در برابر پوسیدگیباشد که می استیل ضدزنگجنس بدنه از  بدنه )اصلی( : .1

 .باشدمیاستیل ضد زنگ از جنس  : درب .2

شیر تخلیه داخل بن ماری ، آبجهت خارج کردن  ،پس از اتمام کار دستگاه  :شیر تخلیه -3

 .کنیمرا باز می

ه درج 100تا درجه  37باشد که قابلیت کنترل دما از سیستم کنترل دستگاه می :کنترلر -ر

 .کنترل زمان کارکرد به صورت دیجیتال را دارد  وگراد سانتی

در جهت روشن و خاموش کردن پمپ سیرکولیشن  :)شیکر( سیرکولهکلید پاور پمپ  -5

ر بن ماری سیرکوله دار و  روشن و خاموش کردن سیستم شیکر در بن ماری شیکردا

 شود.استفاده می

دور  110تا  40سرعت حرکت شیکر از سرعت جهت کنترل کلید تنظیم سرعت شیکر:  -6

 گردد.در دقیقه از این کلید ولومی استفاده می

شن با رو سوئیچ اصلی دستگاه که در ورودی برق اصلی دستگاه قرار دارد وکلید پاور:  -7

 گیرد.کردن آن دستگاه در حالت آماده بکار قرار می

هده دارد که ولت از پریز برق شهری به دستگاه را برع 220وظیفه انتقال برق  کابل برق: -8

 رت جهت اتصال بدنهسیم که شامل یک زوج سیم فاز و نول و یک سیم ا 3دارای 

 باشد.می

های یبجهت محافظت از بردها و اقلام الکترونیکی دستگاه در برابر آس: اصلی فیوز -9

ه وز تعبیین فیااحتمالی  بر اثر نوسانات برق یا بوجود آمدن اتصالی در قسمتی از دستگاه 

 ظتحافشده تا در صورت بالا رفتن شدت جریان با قطع شدن فیوز از سایر قسمت ها م

 شود.

 ست.دیده اجهت محافظت از شیکر در برابر نوسانات برق تعبیه گر این فیوزفیوز شیکر:  -10
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 باشد.می 316جنس کاسه داخلی از استیل:  محفظه داخلی -11

وان تبا ل ضد زنگ استیاز جنس  وای از نوع میله دستگاهبه کار رفته در این  المنت: المنت -12

  .باشدمیوات  1000

از یک سنسور دیجیتال استفاده  ب درون محفظهآجهت تشخیص دمای : دما سنسور -13

ستیل اگردیده است که برای عایق کردن این سنسور در برابر آب از یک غلاف با جنس 

 استفاده شده است.

ه محل تخلیه آب از کف محفظه داخلی است که توسط شیلنگ سیلیکونی ب :خروجی آب -14

 شود.شیر تخلیه متصل می

صفحه استیل ضد زنگ که در کف محفظه داخلی جهت پوشش سطح المنت قرار  سینی: -15

 گیرد.می

جهت سیرکوله کردن آب داخل محفظه بن ماری که باعث  ی استپمپ: پمپ سیرکوله -16

تی شود آب درون بن ماری در تمامی نقاط هم دما شود.لازم به ذکر است عمل یکنواخمی

 ین امرپذیرد، که ا همرفت و بدون پمپ انجام میهای معمولی به روش دما در بن ماری

کشد ولی وجود این پمپ این زمان را جبران نموده و باعث هم زمان بیشتری طول می

 شود. دمایی سریع در تمامی نقاط می

ر بن ماری دشیکر موجود  شود.برای مخلوط کردن یا هم زدن نمونه استفاده می شیکر: -17

 اد حرکتبا ایج گرما انجام داده و همچنین کردن را توام بادارد که مخلوط قابلیت را  این

 .شودمیایجاد هم دمایی در تمام نقاط آب در جریان آب باعث 
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گراد را درجه سانتی 100رجه تا د 37رل دما از باشد که قابلیت کنتسیستم کنترل دستگاه می

گراد بوده و درجه سانتی 1/0دیجیتال با دقت  PID Controlدارد. این برد دارای سیستم 

ر دمایی دکنترل زمان کارکرد به صورت دیجیتال را دارد و همچنین مجهز به آلارم  قابلیت

 باشد.مواقع افت دما یا افزایش دما می
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ستگاه ددرآمده  runت کنترلر به حالت با روشن کردن دستگاه نمایشگر پس از نمایش مشخصا

 با تنظیمات قبل شروع به کار خواهد کرد.

 برنامه دهی

شنیدن صدای ز پس او  نگه داشته ثانیه 3به مدت  را ولوم بایستمیورود به تنظیمات جهت 

وی با ورود به من شوید. منوی اصلیوارد  تا کلید را رها کنید، زرد رنگ LEDو روشن شدن  بوق

 ماند.میرفته و برنامه قبلی از اجرا باز  stopسیستم به حالت  اصلی

 تنظیم دما

 ولوم و رفته tempبا چرخاندن ولوم روی منوی  منوی اصلیدر جهت اعمال دمای مورد نظر 

را  لخواهد. سپس با چرخاندن ولوم دمای تا وارد تنظیمات دما شوید دهیدرا یک لحظه فشار 

 بازگردید.  اصلیبه منوی  ولومای روی نمایشگر تنظیم و با فشردن لحظه
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 تنظیم زمان

را  ولومرفته  timeبا چرخاندن ولوم روی منوی  منوی اصلیدر جهت اعمال زمان مورد نظر  

را روی نمایشگر تنظیم و با فشردن  دلخواهسپس با چرخاندن ولوم زمان  .یک لحظه فشار دهید

انتخاب شود تایمر  offحالت  ،بازگردید. چنانچه در منوی تایمر اصلیای کلید به منوی لحظه

 شود.غیر فعال می و خاموش

  

 

 

 

 

 

 

ثانیه  3مدت  ، در منوی اصلی ولوم را بهاعمال شده تنظیماتحال جهت شروع به کار برنامه با 

 شود.می runبرنامه قرمز رنگ،  LEDنگه داشته و با شنیدن صدای بوق و روشن شدن 
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 .شود خارج برق پریز از دستگاه دوشاخه بایستی دستگاه، نظافت از پیش

 از استفاده منظور به تولیدکننده توصیه های به هاآلودگی زدودن جهت

 .شود توجه کننده پاک مواد

 

 

 

 

 تعویض شود. ای یک بار آب درون محفظه داخلی دستگاه حداقل هفته 

 ز گردد.ضدعفونی و تمیای با مواد شوینده مناسب بدنه دستگاه و درب بن ماری به صورت دوره 

 ه کستون هایی مانند بنزین و تینر و اجهت تمیز و ضدعفونی کردن دستگاه نباید از حلال

 و ویندهش مواد pH بایستیشوند استفاده کرد و میموجب آسیب به بدنه و نمایشگر دستگاه 

 . باشد 8 الی 5 بین کننده ضدعفونی

  تکس لا بایستی حتما از دستکشکاربر میها به عدم انتقال آلودگیموقع تمیز کردن، جهت

 شود.استفاده 

 گردد ضدعفونی بلافاصله بایستی نمود، نفوذ محافظ به زا عفونت مواد چنانچه. 

 

 

 بصورت حال این با باشد،می عملکرد در بالا دقت دارای که است ایگونه به دستگاه طراحی

 ینحوه و هاحساسیت آزمایش ارکرد،ک زمان مدت به توجه با و های شش ماهه یا یک سالهدوره

 .گردد کالیبره شده صلاحیت تایید های شرکت توسط دستگاه گرددمی پیشنهاد آن، بکارگیری

ر  ای کارببر را همچنین کنترلر این دستگاه قابلیت کالیبراسیون سنسور دما به صورت دیجیتالی

 یید.که در صورت نیاز به این امر با بخش فنی شرکت تماس حاصل فرما فراهم کرده است
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 زمان دور اندازی دستگاه نباید مانند زباله عمومی و معمولی عمل شود.

 

 

 

ری تعمیر و نگهدا ،دارای گارانتی و خدمات سرویس این شرکت تمامی محصولات تولیدی

)به  تگاهدس اجزای تمام. در ضمن باشدد. همین امر باعث آرامش خاطر مشتریان ما مینباشمی

 د. نباشپس از فروش میسال خدمات  10جز مواد مصرفی( دارای یکسال گارانتی و 

 

 

 

 

 

 

 

هنگام دور اندازی دستگاه برطبق دستورالعمل جداگانه وسایل 

عمل  EC (WEEE)/2002/96الکتریکی و الکترونیکی مطابق 

 به قوانین خاص کشوری نیز توجه گردد. شود. بعلاوه بایستی
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 دفتر فروش

 12احدو -ششمطبقه  -6پلاک-نهمکوچه -خارستبخ  -میدان آرژانتین -تهران آدرس:

 (021)88700791– 88108476-88791471 تلفن تماس :

 کارخانه

 1451لاک پ -(12درنا)کوی  خ -لوار ابن سیناب -عباس آبادشهرک صنعتی -تهرانآدرس: 

 (021) 36425101 -36425102   تلفن بخش فنی:

 

www.hastaranteb.com 

                       hastarantebb@ 

 

 

 

 

 

http://www.hastaranteb.com/
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 روتاتور                                  سانتریفیوژرول میکسر                              

 

 

 اتوکلاو                                     فور آون                               شیکر پلاکت                             

 

 

 

 هات پلیت مگنت                        ورتکس                           میکسر خورشیدی 

 

  

 

  -کریت  میکرو هماتو -دیونایزر –هودهای میکروبی، شیمیایی، پاتولوژی 

 ...یکروفیوژ وم  - مترPH  -تاکومتر    -یتالاگر  د  -ریفیوژ  س  -  یچشم شو

 


