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 نماد روی دستگاه:

اتصال سیم ارت به زمین برای اجتناب از برق گرفتگی، سرویس 

 دستگاه توسط افراد متخصص و عدم باز کردن کیس دستگاه

 

 نماد روی دستگاه: 

 هشدار، خطر برق گرفتگی، موارد عمومی مخاطره آمیز

 .باشدمیولت برای انسان 220دستگاه دارای ولتاژ خطرناک 

 

 :نماد روی دفترچه راهنما

 .باشدمیگر و معرف مطالب مهم این نماد نشان

 

 نماد روی دفترچه:

 هشدار، موارد عمومی مخاطره آمیز

این نماد به هشدارهای ایمنی مرتبط بوده و بیانگر هشدارهای مهم 

که توجه به آن الزامی بوده و عدم رعایت این نکات ممکن  باشدمی

 است به قطعات صدمه زده و یا برای اشخاص جراحت وارد آورد.
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 نماد روی دستگاه:

 Iباشد که درتجهیزات کلاسستگاه مینماد وجود سیم ارت در د

 نصب این نماد الزامی است. باشدمیکه دارای سیم ارت 

 

 نماد روی دستگاه:

 نشانگر این است که دستگاه در داخل کشور به تولید رسیده است.

 

 نماد روی دستگاه:

و روی دستگاه جهت آگاه سازی  باشدمینماد ارجاع به دفترچه 

 کاربر از وجود دستورالعمل همراه دستگاه الصاق گردیده است.
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لید انواع تجهیزات آزمایشگاهی با هدف تو 1381را از سال  شرکت هستاران طب فعالیت خود

بر توان علمی متخصصین و دانشگاهیان کشور یکی از  آغاز نموده و تاکنون توانسته با تکیه

این شرکت جهت تولید محصولاتی با کیفیت و بر اساس آخرین  .باشد مطرحان این حوزه

 ISO های تولید و با تعهد به برآورده سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیتآوریفن

و رعایت   ISO 13485:2003پزشکی و سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات  9001:2008

کلیه الزامات قانونی و مقرراتی مربوطه نسبت به شناسایی و برآورده ساختن نیازمندیهای مشتریان 

بهبود مستمر اثر بخشی سیستم  اقدام نموده و با استفاده از تمام منابع و امکانات، ضمن حفظ و 

 دارد:دیریتی مذکور، خط مشی خود را به شرح ذیل اعلام میهای م

 جلب رضایت و اعتماد مشتریان از طریق برقراری ارتباط مناسب و مستمر با آنان .1

 ارائه محصولات با کیفیت برتر و ارائه خدمات پس از فروش مناسب .2

 حفظ و ارتقای موقعیت در بازارهای داخلی و حضور در بازارهای خارجی .3

 شرکتسرمایه  نیروی انسانی بعنوان ارزشمندترین صیانت همه جانبه ازتوجه به  .4

 توسعه تنوع محصولات .5

اینجانب خود را متعهد به تامین کلیه منابع مورد نیاز دانسته و از  ،در راستای تحقق اهداف فوق

 . ها و وظایف خود در این مسیر گام بردارندکلیه کارکنان انتظار دارم با عمل به مسئولیت

 

 

 هیئت مدیرهرئیس 

 عزیزا... رفیعی زاده
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  تگاه 

 آنها، امکان متعدد جانبی لوازم همراه به ها دستگاه این بر روی شده تعبیه قدرتمند الکتروموتور

 هایلوله های مخروطی،لوله استاندارد، هایانواع لوله در موجود هاین نمونهنمود وژسانتریفی

با رنگ  فولاد از جنس سانتریفیوژبدنه . است آورده فراهم را...  و هامیکروتیوب خونگیری،

از جنس آلومینیوم با رنگ الکترواستاتیک  وژیسانتریف محفظه و ای بودهالکترواستاتیک کوره

 .باشدمی ایکوره

 

 

 
 ،پزشکی محصول یک)سانتریفیوژ آزمایشگاهی(، شودمی معرفی که دستگاهی ایمنی، اصول بنابر

 با مواد از ترکیباتی یا مواد جداسازی منظور به که است دستگاهی سانتریفیوژ. است آزمایشگاهی

 منشاء نظر مورد ترکیبات یا مواد است ممکن که گیردمی قرار استفاده مورد چگالی حداکثر

 و استفاده بنابراین شده داده اختصاص منظور بدین صرفا دستگاه این. باشد داشته نیز انسانی

 در شرکت لذا نبوده دستگاه کاربری مشخصات مطابق مذکور، محدوده از فراتر و متفاوت کاربری

 .داشت نخواهد مسئولیتی هیچگونه آن از ناشی خسارات هرگونه قبال

 اعم راهنما دفترچه مطالب تمام است ضروری آن، مشخصات مطابق دستگاه از استفاده منظور به

 .شود رعایت دقت به نگهداری و تعمیر استفاده، نحوه از
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 .دستگاه از چهار گوشه پایینی آن بلند شود 

 و بالانس استفاده گردد. ها به صورت متقارندر هنگام استفاده از دستگاه، حتما از بگت 

 .دستگاه روی سطحی محکم، ثابت، تراز و صاف قرار داده شود 

 شرکت تولید کننده تماس حاصل عویض قطعات حتما با بخش فنی جهت تعمیر و یا ت

 صرفاً قطعات مورد تایید تولیدکننده مورد استفاده قرار گیرد.گردد و 

 از اعم راهنما دفترچه مطالب تمام است ضرورى دستگاه، از صحیح استفاده منظور به 

 .شود مطالعه دقت به نگهدارى و تعمیر استفاده، نحوه

 

 

 

 توجه مهم

 

 صدمات موجب است ممکن ،هادستورالعمل این صحیح مطالعه و توجه عدم

 .شود دستگاه و کاربر به جدى

 مطالعه کامل طور به دفترچه این دستگاه اندازى راه از قبل است ضرورى 

 .شود

 گردد رعایت دفترچه این ایمنى موارد بایستى. 

 شود نگهدارى و حفظ دستگاه عمر طول تمام در راهنما دفترچه. 
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 نیز کاربر سوانح، از پیشگیرى درخصوص آن به مرتبط قوانین و راهنما دفترچه بر علاوه 

 .باشد ایمن و حرفه اى کار، تا روش نماید پیروى شده شناخته تخصصى قوانین از بایستى

 و سوانح از پیشگیرى به مربوط ىهادستورالعمل دیگر همراه به راهنما دفترچه بایستى 

 .شود مطالعه زیست محیط از حفاظت

 شود داده قرارو تراز شده  ثابت ،محکم کار میز روى بر بایستى دستگاه. 

 شود وارد دستگاه به اىضربه یا داده حرکت را آن دستگاه، کار هنگام نبایستى. 

 شود رعایت دستگاه استفاده راحت از بمنظور طرفین از دستگاه مناسب فاصله. 

 کلیدها رعایت شود.آسیب ندیدن کابل برق و  منظور به پشت از دستگاه مناسب فاصله 

 به دستگاه صدمه وارد نگردد.رودی دارای کمترین نوسان باشد تا حتی الامکان ولتاژ و 

 های متصل به در صورت استفاده از سیم رابط توجه داشته باشید که شدت جریان دستگاه

همچنین مطمئن شوید که میزان . آن از میزان تحمل شدت جریان سیم رابط تجاوز نکند

 های متصل به پریز برق نیز از حد مجاز بیشتر نباشد.جریان دستگاهشدت 

  اجازه ندهید دوشاخه برق دستگاه رو به بالا باشد و یا در پشت دستگاه فشرده شود؛ ممکن

 سوزیآتشاست آب به داخل دوشاخه نفوذ کرده و یا آسیب ببیند که در نتیجه منجر به 

 شود.یا شوک الکتریکی می

  را افزایش و یا تغییر ندهید؛ این کار با آسیب رساندن به سیم برق یا دیگر طول سیم برق

 شود.می سوزیآتشموارد موجب برق گرفتگی یا 

 و جابجایی قطعات تعمیراتنصب،  امور انجام به مجاز ،تولیدکننده تایید مورد اشخاص صرفا 

 .اشندبمی
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 شده شناخته فنی و ایمنى استانداردهای اصول و مطابق و دنیا روز فناورى اساس بر دستگاه این

، استفاده از هابگتبکارگیری نادرست از دستگاه، از قبیل استفاده نامتقارن از  .است شده ساخته

و  غیراستاندارد هایقطعات و لولهجابجایی نادرست و استفاده از  ،هبگت و روتور آسیب دید

 اندازد.می مخاطره به را الثث شخص و کاربر ،دستگاه به آسیب ضمن و ... نامناسب

به هیچ وجه تماسی با آب نداشته  بوده و و رطوبت قسمت الکتریکی دستگاه باید بدور از آب

 باشد. 
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 دستگاه نام
 سانتریفیوژ  24 سانتریفیوژ  16 سانتریفیوژ  8سانتریفیوژ

  فالکون

 Centri8 Centri16 Centri24 F-50ml مدل

 جداسازی محلول نوع عملکرد

CLASS I 

TYPE B 

 220V ولتاژ

 0.8A 0.8A 1.6A 1.6A جریان

 60Hz-50 فرکانس

 180VA 180VA 352VA 352VA توان

 mmابعاد 

 طول(×عرض×)ارتفاع
260×450×400 260×450×400 280×510×440 280×510×440 

 19kg 19kg 23kg 23kg وزن تقریبی دستگاه

 ml(or 50 15)×4 شاخه 6×4 شاخه 4×4 شاخه 4×2 تعداد بگت

 w/h 180 w/h 352 w/h 352 w/h 180 مصرف برق
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 توسط کاتر باز شود.و کاور نایلونی ابتدا کارتن  .1

 تمامی ضربه گیرهای موجود در اطراف و بالای دستگاه از کارتن خارج گردند. .2

 دستگاه صرفاً با استفاده از تسمه ها از کارتن خارج گردند. .3

 انجام گیرد. افراد مجربیی توسط عمل جابجا .4

 

 دستگاه را در محلی قرار دهید که براحتی بتوان از آن استفاده نمود. .1

 .دستگاه روی میز کار مستحکم و کاملا ثابت قرار گیرد .2

با کمترین نوسان ممکن ولت  220 استاندارد استفاده کردن از دستگاه نیاز به پریز برقبرای  .3

 .باشدمی و ترجیحا متصل به یو پی اس

 برق شبکه مصرفی با مندرجات مشخصات فنی دستگاه مطابقت داشته باشد. .4

فین و سانتی متر از طر 10حداقل کلید و فیوز،  اطمینان از آسیب ندیدن کابل برق،برای  .5

 پشت، فضای خالی ایجاد کنید.

 دستگاه را تراز کنید. ،برای پیشگیری از لرزش .6

 از قرار دادن دستگاه در نزدیکی منابع حرارتی نور مستقیم یا رطوبت خودداری نمایید. .7

 

به هیچ عنوان برای بلند کردن یا جابجایی دستگاه از پنل صفحه نمایش  -

 یا درب دستگاه استفاده نگردد.

دستگاه که در بخش مشخصات فنی درج شده هنگام جابجایی به وزن  -

 توجه شود.
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 دستگاه را در سطح صاف قرار دهید. .1

 )از سالم بودن پریز اطمینان حاصل نمایید(  شود متصل استاندارد پریز به دستگاه دوشاخه .2

 دستگاه در ( ،ON)  1 وضعیت در که در پشت دستگاه قرار دارد Power کلید قراردادن با .3

 گیرد.حالت آماده به کار قرار می

هم بالانس باشند.  وژ قرار دهید به طوریکه بایبه صورت برابر و متقارن در سانتریفها را لوله .4

 هابگت سایش و لرزش بوجود آمده موجبارتعاش  ،روتوردر  تعادل ایجاد در صورت عدم

از پر كردن لوله با آب مي توان  )شود وژ و شکستن لوله ها مییسانتریفبه دیواره داخلی 

 . تعادل طرف مقابل استفاده كرد ( حفظ جهت

 است. شده شوید که قفل مطمئنو وژ را محکم ببندید یسانتریف بدر .5

دقیقه تعیین 1در استپ های  دقیقه 99تا  01از  ↑و  ↓ های زمان مورد نظر را با کلید .6

  .نمایید

 دور در دقیقه انتخاب نمائید. 4000 تا 800از  ↑و  ↓  یهاسرعت مورد نظر را با کلید .7

 

 کند تا به دور مورد نظر برسد.دستگاه به آرامی شروع به کار می Startبا فشار دادن شستی  .8

 

 

 

 

 

 

و تازمانیکه درب دستگاه  باشدمیوضیح اینکه دستگاه دارای سیستم ایمنی ت

موتور   کند و با باز نمودن درب آن به هر طریقی،بسته نشود شروع بکار نمی

 از کار خواهد افتاد.
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را فشار  Stopکلید  کافیست برنامه، توقف اضطراری موتور یا لغو جهتدر حین کار نیز  .9

 دهید و منتظر توقف کامل آن شوید و سپس اقدام به باز نمودن درب نمائید.

)نیروی نسبی سانتریفیوژ( کافی است در حین کار  RCFبه منظور مشاهده مقدار  .10

ر ا به ترتیب روی  RCFدهیم که زمان داده شده و را فشار می Startسانتریفیوژ کلید 

 دهد.صفحه نمایشگر نشان می

 

 

 

 

 نکات مهم حین راه اندازی دستگاه

o روی درب  مشبک )صفحه تهویه سیستم مقابل یشیئ هیچ نبایستی

 300 فاصله هوا مناسب تهویه جهت. باشد داشته قرار دستگاه (پشت

 .شود تهویه رعایت سیستم از متری میلی

o کنید باید تحمل ای که برای گذاشتن در سانتریفوژ استفاده میلوله

RCF های پلی پروپیلن بطور معمول  مورد نظر را داشته باشد ) لوله

 را تحمل کنند(.  5000xgبالای  RCFمی توانند 

o وژ یاز سانتریف و ها را از نظر ترک یا شکستگی چک کنیدابتدا لوله

 ها خودداری کنید. کردن این فیبل لوله

o نگذارید  وژیای را بدون گذاشتن لوله بالانس در سانتریفهرگز لوله

 )حتی اگر لوله مورد نظر پلاستیکی باشد( 

 باشد.و دور قابل تغییر نمی timeتا زمانیکه دور دستگاه به صفر نرسد، 
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 شرایط محیطي جهت انبارش:

  :درجه سانتیگراد 35-4دما 

  :اتمسفر 5/1الی 1فشار 

 :10-80% رطوبت 

 

 جهت حمل و نقل:شرایط محیطي 

  :درجه سانتیگراد 40-4دما 

  :اتمسفر 5/1الی 1فشار 

  :10-90%رطوبت 

 

 شرایط محیطي جهت عملکرد:

  :درجه سانتیگراد 30-10دما 

  :اتمسفر 5/1الی 1فشار 

  :30-70%رطوبت 
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 هنگام حمل و نقل دستگاه بایستی به موارد زیر توجه شود:

 دوشاخه را از پریز جدا کنید. -

 کنید. باز دستگاه روی از را هابگت -

 درب دستگاه را ببندید. -

 ( قرار دهید.off) 0کلید دستگاه را در حالت  -

 را جمع کرده و توسط بست مهار کنید.دستگاه کابل  -

 نفر( حمل شود.2توسط تعداد افراد مناسب )حداقل  -

حتما بصورت ایستاده حمل شود و از تکان های شدید، واژگون کردن یا حمل بصورت  -

 خوابیده خودداری شود.

 

 

 

 

 

 

های دور که امکان وارد شدن ضربه به در صورت حمل به مسافت

عملیات بصورت برعکس موارد ذکر شده دستگاه وجود دارد، بایستی 

 در قسمت باز کردن بسته بندی انجام شود.
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و  باشدمی، مقاوم در برابر پوسیدگی ایکورهبدنه دستگاه از جنس فولاد با رنگ الکترواستاتیک 

های احتمالی وارده به دستگاه آسیب ورق استفاده شده در آن بسیار مقاوم بوده و در برابر ضربه

 شود.یده نمیبیند و ریزش رنگ نیز در آن دچندانی نمی

های میلیمتر، نشکن و مقاوم در برابر ضربه10همچنین درب دستگاه از جنس پلکسی گلاس 

 .باشدمیاحتمالی 
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 شاخه 8سانتریفیوژ 

 

 

 

 

 

 

 شاخه 16سانتریفیوژ 
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 شاخه 24سانتریفیوژ 

 

 

 

 

 

 

 

 فالکونانتریفیوژ س
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همانطور که توضیح داده شد جنس بدنه از جنس فولاد با رنگ  : (اصلي) دنهب .1

 که در بدنه اصلی از رنگ سفید استفاده شده است. باشدمیالکترواستاتیک 

و به رنگ سبز  ایکوره: کاور بدنه نیز از جنس فولاد با رنگ الکترواستاتیک بدنه )كاور ( .2

 شوند.که برد نمایشگر، کاسه و درب پلکسی برروی این قسمت از بدنه بسته می باشدمی

 .باشدمیاهرم درب و نگه داشتن جهت قفل گیره برنجي:  .3

دستگیره  دستگاه، برای باز کردن درب. باشدمیجهت قفل کردن درب دستگاه دستگیره:  .4

 دستگیره را به سمت پایین فشار دهید. ،دربدرب را به سمت بالا بکشید و برای بستن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شود و جنس بسیار محکمی دارد و با لیزر برش داده می mm10پلکسیپلکسي : درب  .5

 .باشدمیدر مقابل ضربه بسیار مستحکم 

عدد لولا روی دستگاه فیکس شده است. این لولاها با زاویه  2درب پلکسی توسط : لولا  .6

اند، بصورتی که کاربر با باز کردن درب براحتی می تواند درب را درجه طراحی شده  100

 ها بکند. رها کرده و اقدام به بارگذاری یا جمع آوری لوله
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عملکرد آن به این صورت است که با بسته . باشدمیکلید ایمنی دستگاه یچ: ئمیکرو سو .7

گیرد کار قرار میشدن درب سانتریفیوژ و عمل کردن سوئیچ، دستگاه در حالت آماده به 

کند. لازم بذکر است که اگر و تا زمانی که درب بسته نشده، موتور شروع به حرکت نمی

در حین کار درب دستگاه باز شود، سوئیچ رها شده و با اعمال فرمان به برد اصلی، موتور 

 ایستد.  اصلی از حرکت باز می

تنظیمات توسط و با اعمال  باشدمیمیکرو کنترلر دستگاه   برد كنترلر و نمایشگر: .8

طبق مقادیر خواسته شد موتور را به حرکت درآورده و کاربر دستورات را آنالیز کرده و 

 دهد.دور و زمان را در نمایشگر نمایش می

. و سطح کاملا صاف و باشدمی ایکورهاز جنس آلومینیوم با رنگ الکترواستاتیک  كاسه: .9

 شود.خل سانتریفیوژ مییقل آن مانع از ایجاد اصطکاک در داص

که به جهت جلوگیری از تبادل  باشدمیاز جنس سیلیکون واشر لاستیکي دور كاسه:  .10

 .باشدمیهوایی بین فضای داخل و خارج کاسه سانتریفیوژ 

با توان مصرفی ماکزیمم  SZ-07دارای موتور مدل این دستگاه  موتور اصلي: .11

به منظور که جهت کنترل بهتر دور و طول عمر بیشتر موتور و  باشدمیوات 1000

 از ترانس کاهنده در ورودی آن استفاده می شود. افزایش ایمنی با ایزولاسیون مناسب

که توسط دستگاه لیزر برش  باشدمی 7000جنس این روتورها آلومنیوم آلیاژی  ر:روتو .12

داده شده است و به همین علت بسیار بالانس بوده و نسبت به نمونه های مشابه که به 

 تر است.تر و کاربردیروش تزریق قالب گیری می شوند بسیار مستحکم

 

 در شفت مهره دستگاه، آچار با ،جهت فیکس کردن روتور بر روی موتورمهره شفت:   .13

 تا با حرکت موتور مهره شفت باز نشود. ،شودمی محکم ساعت هایهعقرب جهت

 باشد.جهت چرخش موتور، خلاف عقربه های ساعت می
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برابر نیروی وارده به آن مقاوم  10مید الیاف دار است که تا پلی آها از جنس بگتبگت:  .14

 .باشدمی

 50ml   فالکون هایمناسب برای لوله 7000نیوم آلیاژیآلومیها از جنس بگتدر مدل فالکون 

 باشد.می

 

درب پشت نیز هم جنس و همرنگ بدنه اصلی با رنگ الکترواستاتیک درب پشت:  .15

که جهت دسترسی به فضای زیر کاسه تعبیه شده است و برای تعمیرات،  باشدمی

 گردد.دسترسی به موتور، برد و ترانس ها از این درب استفاده می

سانتریفیوژها به علت دوران و نیروی گریز از مرکز و غلبه دانید در همانطور که میفن:  .16

به ها مناسب نیست. رود که برای انجام برخی آنالیزبر مقاومت هوا دمای محیط بالا می

بر روی درب عقب تعبیه شده تا هوای گرم داخل را خنک نگه  DC همین جهت فن

  .تا بالاترین راندمان حاصل آید دارد

محافظت از موتور و خنک سازی سریعتر آن بعد از اتمام كار فن همچنین به جهت 

 شود.دقیقه روشن مانده و سپس خاموش مي10به مدت 

 

 

 

 

سوئیچ اصلی دستگاه که در ورودی برق اصلی دستگاه قرار دارد و با روشن كلید پاور:  .17

 گیرد.کردن آن دستگاه در حالت آماده بکار قرار می

و  ACTH هایها مثل تستبرای انجام برخی آنالیزلازم بذکر است 

که دمای محیط در نتیجه آنالیز خیلی تاثیر دارد  گازهای خونی

 ر استفاده گردد. های یخچالدابایست از سانتریفیوژمی
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جهت محافظت از بردها و اقلام الکترونیکی دستگاه در برابر آسیب های احتمالی  فیوز:  .18

آمدن اتصالی در قسمتی از دستگاه این فیوز تعبیه شده تا بر اثر نوسانات برق یا بوجود 

 .در صورت بالا رفتن شدت جریان با قطع شدن فیوز از سایر قسمت ها محافظت شود

ولت از پریز برق شهری به دستگاه را برعهده دارد که  220وظیفه انتقال برق  كابل برق: .19

رت جهت اتصال بدنه سیم که شامل یک زوج سیم فاز و نول و یک سیم ا 3دارای 

 .باشدمی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنیم.استفاده می Startجهت شروع بکار فرایند تعریف شده، از کلید : Startکلید  (1

2) LED : باشدمینشانگر چرخش موتور  سبز. 

 کنیم.برای متوقف کردن موتور در حین حرکت، از این کلید استفاده می : Stopکلید  (3

4) LED : و با اتمام برنامه یا متوقف کردن برنامه با  باشدمینشانگر توقف موتور  قرمز

 روشن خواهد شد. LEDاین  Stopکلید 
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دور تنظیم شده و در حین کار، دور موتور در آن  Standbyدر حالت  نمایشگر دور: (5

 دهد.نمایش می RPMلحظه را به 

 .باشندمی جهت تنظیم دور DOWNو  UP: دو کلید کلیدهای تنظیم دور (6

، زمان تنظیم شده و در حین کار، با رسیدن دور  Standby: در حالت نمایشگر زمان (7

موتور به مقدار مطلوب، زمان را بصورت معکوس نشان می دهد تا به صفر رسیده و 

 برنامه به اتمام برسد.

 .باشندمیجهت تنظیم زمان  DOWNو  UP: دو کلید کلیدهای تنظیم زمان (8

 

 بارگذاری روتور:

 موتور شفت ( B ) روتور میانی حفره درون ( A )  قرار

 میانی حفره یا موتور شفت روی بر آلودگی وجود. گیردمی

 لذا شود، می روتور صحیح و کامل افتادن جا از مانع روتور

 .کرد نخواهد حرکت درستی به روتور

 شکل لازم بذکر است یک بوشن مخروطی (C  مابین موتور )

 .گیردو روتور جهت ایجاد فاصله قرار می

 قرار موتور شفت روی عمودی راستای در سپس شده داشته نگه افقی صورت به روتور 

 .گیرد

 شود کنترل خود محل در روتورصحیح  قرارگیری. 
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بتواند روان و ایمن در سرعت عملیاتی خود کار کند، نیاز است تا بارگذاری  روتور منظور آنکهبه 

 .داخل آن صورت گرفته باشد و تمامی نیروها بالانس باشندبه درستی در 

 .توان با رعایت موارد زیر به درستی بالانس نمودروتور را می

 های روبروی ها به راه نیندازید. البته باگتشود سانتریفیوژ را بدون قرار دادن بگتتوصیه می

 .توانند به صورت خالی قرار داده شوندهم می

  بالانس ، مقابل هم باید با وزن خاصی، به صورتی که سازنده اعلام کرده استتمام بارهای

 .شوند

 ها ها لوله قرار داده شده است، این لولههم پرشده و در آنهای روبرویاگر تنها بخشی از بگت

، به صورت روتور چرخش محور و هم نسبت به بگت باید هم نسبت به محور چرخش هر

پر هم نیمههای روبرویه ممکن است ایجاد تعادل در زمانی که بگتمتقارن چیده شوند. البت

حل، آن است که یک یا چند لوله را ترین راههستند، بسیار سخت و یا غیرممکن باشد. ساده

ها برای تر، پرکرده تا به وزن مورد نیاز رسیده و از آنای چگالبا آب و یا درصورت نیاز با ماده

 .شود برقراری تعادل استفاده

 

 اصلاح تقارن روتور:

 شودمی باعث که هستند مجهز بارگذاری در توازنعدم تشخیص حسگر ها بهاکثر سانتریفیوژ

 در توازنعدم از ناشی غیرعادی چرخش هرگونه اثر در یاتاقان یا و شفت دیدن آسیب از قبل

 .شود خاموش سانتریفیوژ بارگذاری،

 بالانس نمودن روتورهای سانتریفیوژ 
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تواند باعث عدم جداسازی مناسب ، میژویها در سانتریفلوله به یاد داشته باشید که توزیع نامناسب

توازن در توازن ایجاد شده به حدی نباشد که باعث فعال شدن سنسور عدمشود. حتی اگر عدم

 .بارگذاری شود

چرخند که ها در موقعیت افقی مورد نیاز نمیکردن، بگت سانتریفیوژدر این شرایط، به هنگام 

ی چگالی به نحو مطلبی صورت نگیرد و یا در هنگام کاهش سرعت، مواد شود جداسازباعث می

 .شده دوباره مخلوط شوندنشینته

ها در ها در سرعت عملیاتی، به صورت افقی قرار نگیرند، احتمال شکستن لولههمچنین اگر بگت

 .یابدکردن، تا حد بسیاری افزایش می سانتریفیوژهنگام 

های پایین، به هنگام افزایش و یا کاهش در سرعت سانتریفیوژه ممکن است متوجه شده باشید ک

شود که روتور سرعت، دارای لرزش و ارتعاش است. این اتفاق امری طبیعی است و زمانی ایجاد می

است. این محدوده جایی است که هر لرزش کوچک، ” ی سرعت بحرانیمحدوده“در حال عبور از 

 .شودبه صورت موقت تشدید می

 از گریز نیروی گام کاهش سرعت، جداسازی با مشکلی روبرو نخواهد شد چرا کهدر هن

 سرعت نباید شما گرچه. داردنگه پایدار را رسوبات که است حدی به هنوز وژیسانتریف مركز

 .افتد اتفاق شده، تشدید هایلرزش این که کنید انتخاب ایمحدوده در را کردن سانتریفیوژ

کردن در چه  وژیبه شما خواهد گفت که از سانتریف سانتریفیوژدفترچه راهنمای کار با 

 .هایی، اجتناب کنیدسرعت
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 نحوهی صحیح بارگذاری بالانس در سانتریفیوژ – دید از بالا به یک روتور افقي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 :متوازن صورت به شده بارگذاری روتور از مثالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

27 

اند، در این هنگام شدهها با مقدار یکسانی از یک مایع مشخص پرکه تمام لولهاگر فرض کنید 

های داده شده در شکل بالا، به صورت صحیح و بالانس بارگذاری شده است. بگتروتور نشان

ها بارگذاری شده و نسبت به با تعداد برابری از لوله B-D هایو باگت A-C هایهم )بگتمقابل

اند. همچنین هر بگت نسبت به محور چرخش خود )محور متوازن چیده شدهمحور چرخش، 

 .اندچرخش بگت( به صورت بالانس بارگذاری شده

 

 :غیرمتوازن صورت به شده بارگذاری روتور از مثالي
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ها با محلول مشخصی به صورت یکسان پرشده باشند، روتور به در این حالت حتی اگر تمام لوله

ها نسبت به محور چرخش خودش )محور بارگذاری شده است. هیچ یک از بگتصورت نامناسبی 

 .چرخش بگت(، به شکل متوازن و صحیح بارگذاری نشده است

به موقعیت افقی مناسب نخواهند رسید.  C و یا A هاییک از بگتدر سرعت عملیاتی، هیچ

توجه کنید که  همچنین.هم از موقعیت افقی مناسب تجاوز خواهند نمود D و B هایبگت

وژ به صورت یکه مقابل یکدیگر قرار دارند، نسبت به محور چرخش سانتریف D و B هایبگت

 .اندمتقارن بارگذاری نشده

 : روتور جداسازی

 دورهای چرخش. شود چرخانده ساعت هایعقربه جهت خلاف در روتور مهره ،دستگاه آچار با

 .شودمی پیشنهاد دست با آچار جای به نهایی
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 نکات مهم حین بارگذاری روتور

 ویژه توجه مورد هابگت و روتور همسانی شاخه، چند روتورهای درخصوص 

 .باشد

 شود بارگذاری همگن صورت به روتورها است ضروری. 

 از عبوری فرضی قطرهای تمامی سمت دو که باشد ایبه گونه بارگذاری 

 که بدین معنی. باشد یکسان هاآن وزن و هالوله نوع نظر از روتورها مرکز

 لوله وزن و ضخامت محلول، حجم لحاظ از ضربدری بصورت هاحفره درون

 .باشند یکسان ها

 شود بارگذاری مخروطی روتورهای فضاهای تمام شود،می پیشنهاد. 

 داخل هم پولکی ظروف، تعداد به بایستی پولکی، از استفاده درهنگام 

 .گیرد قرار هابگت

 استفاده نیز درب ظروف، تعداد به بایستی درب، دارای ظروف درخصوص 

 .شود

 شود پر دستگاه از خارج سانتریفیوژ ظروف همواره. 

 وارد مایعی هیچگونه نبایستی ها،بگت آویختن و نمودن پر حین در 

 .گردد سانتریفیوژ هایمحفظه

 ظرفیت حداکثر از نبایستی ،سانتریفیوژ ظروف نمودن پر منظور به 

 .تجاوز نمود کننده، تولید پیشنهادی

 کمترین در وزن اختلاف نگهداری جهت ،سانتریفیوژ ظروف با ارتباط در 

 .شود توجه ظروف روی بر شده مشخص حجم به بایستی ممکن، حد
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ژ، حرکت دورانی حول یک محور ثابت است و افزایش قدرت نیروی فیوسانتری کار اساس

سانتریفوژ بستگی به شعاع دوران و سرعت دوران دارد. این نیرو نیروی سانتریفوژ 

شود که براساس نامیده می RCF یا )force centrifugal Relative( نسبی

 .شودبیان می g ضریبی از

 :شودرابطه بین سرعت چرخش و نیروی سانتریفیوژ نیز به این شکل بیان می

𝐑𝐂𝐅:     (
𝑹𝑷𝑴

𝟏𝟎𝟎𝟎
)

𝟐

∗ 𝒓(𝒎𝒎) ∗ 𝟏. 𝟏𝟏𝟖 

𝒓 :  شعاع سانتریفوژ بر حسب میلی متر: مرکز شفت موتور تا وسط لوله 

𝑹𝑷𝑴:  تعداد دور در دقیقه 
 

𝐑𝐂𝐅  : نیروی نسبی سانتریفیوژ   

 

شود هر چه شعاع محور دورانی در سانتریفیوژ بزرگتر باشد، جداسازی همانطور که مشاهده می 

شود. بنابر این برای خرید دستگاه سانتریفیوژ یکی از مواردی که بهتر و در زمان کمتر انجام می

باشد. چراکه سانتریفیوژها با سرعت چرخشی برابر می RCF باید مورد توجه قرار بگیرد نیروی

تواند کابرد آنها را توانند شعاع دورانی و نیروی جداسازی متفاوتی داشته باشند و این امر میمی

    .متمایز گرداند

و زمان داده شده در این دستگاه، با فشردن یک مرتبه کلید  RCFنکته: جهت مشاهده مقدار 

Start  مقدار ،RCF پس زمان بر روی صفحه نمایشگر دستگاه قابل رویت است.و س 
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 دهد:را در دورهای مختلف نشان می دستگاه سانتریفیوژ RCFجدول زیر محاسبه 

 شاخه: 16و  8سانتریفیوژ  

 

 

 

RPM RCF 

4000 2683 

3900 2551 

3800 2422 

3700 2296 

3600 2173 

3500 2054 

3400 1939 

3300 1826 

3200 1717 

3100 1612 

3000 1509 

2900 1410 

2800 1315 

2700 1223 

2600 1134 

2500 1048 

RPM RCF 

2400 966 

2300 887 

2200 812 

2100 740 

2000 671 

1900 605 

1800 543 

1700 485 

1600 429 

1500 377 

1400 329 

1300 283 

1200 241 

1100 203 

1000 168 
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 و فالکون : شاخه24سانتریفیوژ 

 

 

 

 

 

 

RPM RCF 

4000 2862 

3900 2721 

3800 2583 

3700 2449 

3600 2318 

3500 2191 

3400 2068 

3300 1948 

3200 1832 

3100 1719 

3000 1610 

2900 1504 

2800 1402 

2700 1304 

2600 1209 

2500 1118 

RPM RCF 

2400 1030 

2300 946 

2200 866 

2100 789 

2000 716 

1900 646 

1800 580 

1700 517 

1600 458 

1500 402 

1400 351 

1300 302 

1200 258 

1100 216 

1000 179 
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 هایی که گیرد و نمونهبا توجه به اینکه معمولا دستگاه در محیط آزمایشگاه مورد استفاده قرار می

، لذا بدیهی باشندمیزا گیرند بسیار آلوده و گاها بیماریقرار میدر داخل سانتریفیوژ مورد آنالیز 

 پارچه نیاز درصورت و ملایم شوینده و صابون از استفاده با سانتریفیوژ محفظه مرتب طور به است

 هنگام به خوردگی از جلوگیری نیز و بهداشت حفظ مراقبت این هدف از. شود تمیز مرطوب

 .باشدمی هاآلودگی چسبیدن

   بار جهت تمیز و ضدعفونی کردن دستگاه اقدام شود. برای اینکار نباید از 1حداقل هفته ای

 pH بایستیهایی که موجب آسیب به بدنه و صفحه کلید دستگاه شوند استفاده کرد و حلال

 . باشد 8 الی 5 بین کننده ضدعفونی و شوینده مواد

  بر می بایستی حتما از دستکش استفاده کارها به عدم انتقال آلودگیموقع تمیز کردن، جهت

 شود.

 شود خشک پارچه با مرطوب های محل آب، قطرات تشکیل و تقطیر بروز درصورت. 

 گردد ضدعفونی بلافاصله بایستی نمود، نفوذ محافظ به زا عفونت مواد چنانچه. 

 

 .شود خارج برق پریز از دستگاه دوشاخه بایستی دستگاه، نظافت از پیش

 از استفاده منظور به تولیدکننده هایتوصیه به هاآلودگی زدودن جهت

 .شود توجه کننده پاک مواد
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 شود آغشته اندکی تالک پودر با سانتریفیوژ محفظه دور لاستیک نظافت، بار هر از پس.  

 

 جانبي لوازم و روتورها

 مرتب طور به جانبی لوازم و روتورها بایستی مواد، واکنش و خوردگی از جلوگیری منظور به 

 نظافت استفاده، میزان به بسته. تمیزشوند مرطوب ای پارچه و ملایم ایشوینده یا صابون با

 و روتورها استفاده، بار هر از پس است بهتر حتی. شودمی پیشنهاد هفته در یکبار دستگاه

 .شود تمیز جانبی لوازم

 ایشیوه به بایستی باشند، آلوده زابیماری مواد به آن جانبی قطعات یا روتور چنانچه 

 .شوند ضدعفونی و تمیز مناسب

 شوند خشک نمودن، تمیز از پس بلافاصله بایستی جانبی قطعات و روتورها. 

 حداقل موتور شفت و روتور مابین بایستی رطوبت، علت به خوردگی از جلوگیری جهت 

 .شود کاری گریس موتوراندکی شفت و شده تمیز روتور بازنمودن از پس یکبار ماهانه

 شوند بررسی خوردگی لحاظ از جانبی لوازم و روتورها ماه هر بایستی. 

 

 کاربرد مهم پودر تالک در پوشش ها در افزودن تقویت کننده

TiO2در پایداری سیستم تعلیق، کنترل صاف و براق . همچنین باشدمی

کردن، مقاومت در برابر مواد شیمیایی، تراز کردن، یک دست کردن لایه 

 .کندپوشش و توانایی عدم فرسایش در هوا کمک شایانی می
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 ظروف

 سانتریفیوژ

 نشتی مواد و شکسته قطعات ،آزمایش شیشه ایلوله  شکستن از پس یا نشتی صورت در

 .شود پاکسازی و آوری جمع کامل بطور بایستی

 

 

 

 بصورت حال این با ،باشدمی عملکرد در بالا دقت دارای که است ایگونه به دستگاه طراحی

 پیشنهاد آن، بکارگیری ینحوه و ها حساسیت آزمایش کارکرد، زمان مدت به توجه با و ایدوره

 .گردد کالیبره شده صلاحیت تایید های شرکت توسط دستگاه گرددمی

ای می توان با و به صورت دوره باشدمیلازم به ذکر است دستگاه دارای تنظیمات کالیبراسیون 

عدد خوانده شده توسط تاکومتر که  یصورت رسی کرد و دربر نوری عملکرد آن را دستگاه تاکومتر

 آفستبا دور دستگاه اختلاف داشت، می توان وارد منو تنظیمات شده و اختلاف موجود را با دادن 

 از بین برد.

 

 

 

 خوردگي و پارگي فرسایش، از هایينشانه رویت محض به

 مورد نبایستي عنوان هیچ به جانبي، و لوازم روی روتورها

 .گیرند قرار مجدد استفاده

 .شود دیگر ظروف شکستن به منجر است ممکن مانده، باقی هایشیشه خرده
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 door اخطار درب باز 

در صورت باز بودن درب پلکسی، کاربر با زدن کلید استارت، با 

در نمایشگر  doorهشدار صوتی به صورت تک بوق و نمایش 

 مواجه خواهد شد.

 End هشدار اتمام کار

تایی و 3بوق  3با اتمام برنامه و صفر شدن زمان تایمر، همزمان 

، کاربر را از اتمام برنامه مطلع در صفحه نمایش Endنمایش 

 خواهد کرد.

 SEnS اخطار قطع سنسور

در صورت قطع بودن سنسور، با شروع حرکت موتور، بلافاصله 

هشدار صوتی به صورت تک بوق و ایستد میاز حرکت باز موتور 

کاربر را از این موضوع آگاه خواهد  در نمایشگر SEnSو نمایش 

 ساخت.

 .00 اعلان شروع تایمر

کنار نمایشگر  ینقطه ،بعد از رسیدن موتور به دور تنظیم شده

نشانگر شروع تایم تایم شروع به چشمک زدن خواهد کرد. که 

 .باشدمی

  موتورشروع بکار 

با تک بوق و شروع به حرکت موتور،  ، Startبا فشردن کلید 

مشخص خواهد  Startروشن شدن ال ای دی سبز کنار کلید 

 شد.
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 ومی و معمولی عمل شود.زمان دور اندازی دستگاه نباید مانند زباله عم

 

 

 

تعمیر و نگهداری  ،دارای گارانتی و خدمات سرویس این شرکت تمامی محصولات تولیدی

دستگاه )به  اجزای تمام. در ضمن باشدمی. همین امر باعث آرامش خاطر مشتریان ما باشندمی

 د. نباشپس از فروش میسال خدمات  10جز مواد مصرفی( دارای یکسال گارانتی و 

 

 

 

 

 

 

 

هنگام دور اندازی دستگاه برطبق دستورالعمل جداگانه وسایل 

عمل  EC (WEEE)/2002/96الکتریکی و الکترونیکی مطابق 

 شود. بعلاوه بایستی به قوانین خاص کشوری نیز توجه گردد.
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 دفتر فروش

 12واحد -ششمطبقه  -6پلاک-نهمکوچه -بخارستخ  -میدان آرژانتین -تهران آدرس:

 (021)88700791– 88108476-88791471 تلفن تماس :

 كارخانه

 1451پلاک  -(12خ درنا)کوی  -بلوار ابن سینا -عباس آبادشهرک صنعتی -تهرانآدرس: 

 (021) 36425101 -36425102   تلفن بخش فني:

 

www.hastaranteb.com 

                       hastarantebb@ 

 

 

 

 

 

 

http://www.hastaranteb.com/
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 بن ماری                                  روتاتور                          رول میکسر     

 

 

 اتوكلاو                                     فور آون                               شیکر پلاكت                             

 

 

 

 میکسر خورشیدی    هات پلیت مگنت                        ورتکس                        

 

  

 

چشم   -میکرو هماتوكریت   -دیونایزر –هودهای میکروبي، شیمیایي، پاتولوژی 

 فیلتر و...  -متر  PH  -تاكومتر    -دیتالاگر    -سریفیوژ    -شور  

 


