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 نماد روی دستگاه:

س گرفتگی، سرویب از برقاتصال سیم ارت به زمین برای اجتنا

 دستگاه توسط افراد متخصص و عدم باز کردن کیس دستگاه

 

 نماد روی دستگاه: 

 آمیزگرفتگی، موارد عمومی مخاطرههشدار، خطر برق

 باشد.ولت برای انسان می 220دستگاه دارای ولتاژ خطرناک 

 

 :نماد روی دفترچه راهنما

 باشد.میگر و معرف مطالب مهم این نماد نشان

 

 نماد روی دفترچه:

 آمیزهشدار، موارد عمومی مخاطره

های این نماد به هشدارهای ایمنی مرتبط بوده و بیانگر هشدار

ت نکا باشد که توجه به آن الزامی بوده و عدم رعایت اینمهم می

ممکن است به قطعات صدمه زده و یا برای اشخاص جراحت 

 وارد آورد.
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 نماد روی دستگاه:

 Iباشد که درتجهیزات کلاسستگاه مینماد وجود سیم ارت در د

 باشد نصب این نماد الزامی است.که دارای سیم ارت می

 

 نماد روی دستگاه:

 نشانگر این است که دستگاه در داخل کشور به تولید رسیده

 است.

 

 نماد روی دستگاه:

ی سازباشد و روی دستگاه جهت آگاه نماد ارجاع به دفترچه می

 ست.کاربر از وجود دستورالعمل همراه دستگاه الصاق گردیده ا
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با هدف تولید انواع تجهیزات آزمایشگاهی  1381شرکت هستاران طب فعالیت خودرا از سال 

آغاز نموده و تاکنون توانسته با تکیه بر توان علمی متخصصین و دانشگاهیان کشور یکی از 

این شرکت جهت تولید محصولاتی با کیفیت و بر اساس آخرین . باشد مطرحان این حوزه

  ISO دیریت کیفیتسازی الزامات سیستم مهای تولید و با تعهد به برآوردهآوریفن

و رعایت کلیه   ISO 13485:2003پزشکی و سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات  9001:2008

های مشتریان الزامات قانونی و مقرراتی مربوطه نسبت به شناسایی و برآورده ساختن نیازمندی

بخشی بهبود مستمر اثر  اقدام نموده و با استفاده از تمام منابع و امکانات، ضمن حفظ و 

 : داردهای مدیریتی مذکور، خط مشی خود را به شرح ذیل اعلام میسیستم

 جلب رضایت و اعتماد مشتریان از طریق برقراری ارتباط مناسب و مستمر با آنان .1

 ارائه محصولات با کیفیت برتر و ارائه خدمات پس از فروش مناسب .2

 ای خارجیحفظ و ارتقای موقعیت در بازارهای داخلی و حضور در بازاره .3

 شرکتسرمایه  نیروی انسانی بعنوان ارزشمندترین توجه به صیانت همه جانبه از .4

 توسعه تنوع محصولات .5

اینجانب خود را متعهد به تامین کلیه منابع مورد نیاز دانسته و از  ،در راستای تحقق اهداف فوق

 . ر گام بردارندها و وظایف خود در این مسیکلیه کارکنان انتظار دارم با عمل به مسئولیت

 

 

 هیئت مدیرهرئیس 

 عزیزا... رفیعی زاده
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  تگاه 

های تحقیقات ها، آزمایشگاهخون بیمارستان بانکای، در انکوباتور شیکر پلاکت به طور گسترده

رار ده قبالینی، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی جهت نگهداری و پژوهش پلاکت خون مورد استفا

 .گیردمی

شود(، بطور معمول با سرعت ثابت به عنوان همزن پلاکت نیز گفته میکه به آن ) شیکر پلاکت

های ذخیره سازی را ای از ظرفیتها طیف گستردهشیکرپلاکت .کندذخیره پلاکت عمل می

دهند. شیکر پلاکت از تعدادی سبد یا سینی)آژیتاتور( تشکیل شده است که با گردش ارائه می

 .دهدها می( محفظه انکوباتور را به پلاکتهوا، امکان انتقال دمای)سرما وگرما

 
د ی کاربرنتیکژوارد زیادی از جمله خون شناسی، انجام تحقیقات از انکوباتور آزمایشگاهی در م

 دارد. 

 و ادهد قرار آن داخل در را پلاکت یها سهیک که باشدیم یدستگاه پلاکت کریش انکوباتور

 .دهندیم تکانش را پلاکت یهاسهیک ثابت سرعت با عمدتاً

 یاراد دستگاه داخل در پلاکت یها سهیک دادن قرار جهت پلاکت کریش انکوباتور دستگاه

 .شودیم گفته تاتوریآژ آنها به اصطلاح به که باشندیم ییهاینیس

 کار نیمع و ثابت سرعت با تکانش و خاص یدما میتنظ با پلاکت کریش انکوباتور دستگاه

 .کندیم

 

 

 

 

 

 

http://www.parsazma.com/%d8%b4%db%8c%da%a9%d8%b1-%d9%be%d9%84%d8%a7%da%a9%d8%aa/
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 از چهار گوشه پایینی آن بلند شود. دستگاه 

 ستگاه روی سطحی محکم، ثابت، تراز و صاف قرار داده شود.د 

  شرکت تولید کننده تماس جهت تعمیر و یا تعویض قطعات حتما با بخش فنی

 یرد.صرفاً قطعات مورد تایید تولیدکننده مورد استفاده قرار گحاصل گردد و 

 اعم اراهنم دفترچه مطالب تمام است ضرورى دستگاه، از صحیح استفاده منظور به 

 .شود مطالعه دقت به نگهدارى و تعمیر استفاده، نحوه از

 به وجهت انکوباتور دستگاه داخل در شیکر جمله از هایىدستگاه قراردهى صورت در 

 آن تمحتویا پاشیده شدن یا ریختن مانع که تراز و صحیح شکل به آن دادن قرار

 .باشدمی الزامى شود،

 شود رعایت دستگاه درب راحت شدن باز منظور به طرفین از دستگاه مناسب فاصله. 

 ستگاهد تهویه سیستم و فن مناسب کارکرد منظور به پشت از دستگاه مناسب فاصله 

 .شود رعایت

 داشته رقرا دستگاه تهویه سیستم مقابل شیئى هیچ نبایستى دستگاه، عملکرد هنگام 

 .باشد

 قاطن کلیه دمایى هم به شایانى کمک تا باشندمی تورى شکل به دستگاه هاىسبد 

 .نمایند دستگاه داخلى
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 توجه مهم

 

 موجب است ممکن ها،دستورالعمل این صحیح مطالعه و توجه عدم

 .شود دستگاه و کاربر به جدى صدمات

 کامل طور به دفترچه این دستگاه اندازى راه از قبل است ضرورى 

 .شود مطالعه

 گردد رعایت دفترچه این ایمنى موارد بایستى. 

 شود نگهدارى و حفظ دستگاه عمر طول تمام در راهنما دفترچه. 

 

 نیز ربرکا سوانح، از پیشگیرى درخصوص آن به مرتبط قوانین و راهنما دفترچه بر علاوه 

 .باشد منای و حرفه اى کار، تا روش نماید پیروى شده شناخته تخصصى قوانین از بایستى

 و انحسو از پیشگیرى به مربوط هاىدستورالعمل دیگر همراه به راهنما دفترچه بایستى 

 .شود مطالعه زیست محیط از حفاظت

 شود داده قرارو تراز شده  ثابت ،محکم کار میز روى بر بایستى دستگاه. 

 دشو وارد دستگاه به اىضربه یا داده حرکت را آن دستگاه، کار هنگام نبایستى. 

 شود رعایت دستگاه استفاده راحت از بمنظور طرفین از دستگاه مناسب فاصله. 

 د.آسیب ندیدن کابل برق و کلیدها رعایت شو منظور به پشت از دستگاه مناسب فاصله 

 گردد.نبه دستگاه صدمه وارد رودی دارای کمترین نوسان باشد تا حتی الامکان ولتاژ و 
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 ه بهای متصل در صورت استفاده از سیم رابط توجه داشته باشید که شدت جریان دستگاه

 میزان تجاوز نکند؛ همچنین مطمئن شوید کهآن از میزان تحمل شدت جریان سیم رابط 

 های متصل به پریز برق نیز از حد مجاز بیشتر نباشد.شدت جریان دستگاه

 د؛ ده شواجازه ندهید دوشاخه برق دستگاه رو به بالا باشد و یا در پشت دستگاه فشر

ر به ممکن است آب به داخل دوشاخه نفوذ کرده و یا آسیب ببیند که در نتیجه منج

 شود.سوزی یا شوک الکتریکی میشآت

 ر یا دیگ م برقطول سیم برق را افزایش و یا تغییر ندهید؛ این کار با آسیب رساندن به سی

 شود.سوزی میگرفتگی یا آتشموارد موجب برق

 ابجایی و ج تعمیراتنصب،  امور انجام به مجاز ،تولیدکننده تایید مورد اشخاص صرفا

 .اشندبمی قطعات

 

 

 شناخته ىفنی و ایمن اصول و استانداردهای مطابق و دنیا روز فناورى اساس بر دستگاه این

قطعات ز جابجایی نادرست و استفاده ا بکارگیری نادرست از دستگاه، .است شده ساخته شده

 خاطرهم به را ثالث شخص و کاربر ،دستگاه به آسیب ضمن و ... و نامناسب غیراستاندارد

 اندازد.می

 

  

بوده و به  دور از آب و رطوبتهقسمت الکتریکی دستگاه باید ب

 هیچ وجه تماسی با آب نداشته باشد.
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 شیکر پلاکت نام دستگاه

 کیسه48 کیسه 24 کیسه 12 مدل

 55Litr 55Litr 120Litr حجم

 همزن پلاکت نوع عملکرد

CLASS I 

TYPE B 

 220V ولتاژ

 2A جریان

 60Hz-50 فرکانس

 500W توان

ابعاد خارجی 

 طول(×عرض×)ارتفاع
640×630×970 640×630×970 1070×570×520 

ابعاد داخلی 
 طول(×عرض×)ارتفاع

410×350×420 410×350×420 640×370×350 

 65kg 66kg 89kg وزن تقریبی دستگاه
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 توسط کاتر باز شود.و کاور نایلونی ابتدا کارتن  .1

 گیرهای موجود در اطراف و بالای دستگاه از کارتن خارج گردند.تمامی ضربه .2

 ها از کارتن خارج گردند.دستگاه صرفاً با استفاده از تسمه .3

 یی حداقل توسط دو نفر انجام گیرد.عمل جابجا .4

 

 راحتی بتوان از آن استفاده نمود.هدستگاه را در محلی قرار دهید که ب .1

 .دستگاه روی میز کار مستحکم و کاملا ثابت قرار گیرد .2

ین نوسان با کمترولت  220 استاندارد استفاده کردن از دستگاه نیاز به پریز برقبرای  .3

 باشد.می ممکن و ترجیحا متصل به یو پی اس

 برق شبکه مصرفی با مندرجات مشخصات فنی دستگاه مطابقت داشته باشد. .4

طرفین و متر از سانتی 10حداقل کلید و فیوز،  اطمینان از آسیب ندیدن کابل برق،برای  .5

 پشت، فضای خالی ایجاد کنید.

 یید.ی نمااز قرار دادن دستگاه در نزدیکی منابع حرارتی نور مستقیم یا رطوبت خوددار .6

 

ه به هیچ عنوان برای بلند کردن یا جابجایی دستگاه از پنل صفح -

 یا درب دستگاه استفاده نگردد.نمایش 

 دستگاه که در بخش مشخصات فنی درج شدههنگام جابجایی به وزن  -

 توجه شود.
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 دستگاه را در سطح صاف قرار دهید. .1

 اصل نمایید(ح)از سالم بودن پریز اطمینان   شود متصل استاندارد پریز به دستگاه دوشاخه .2

 گاه دردست ، (ON)  1 وضعیت در که در پشت دستگاه قرار دارد Power کلید قراردادن با .3

 گیرد.حالت آماده به کار قرار می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نکات مهم حین راه اندازی دستگاه

o روی درب  مشبک )صفحه تهویه سیستم مقابل شیئی هیچ نبایستی

 فاصله هوا مناسب تهویه جهت. باشد داشته قرار دستگاه (پشت

 .شود تهویه رعایت سیستم از متریمیلی 300
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 شرایط محیطی جهت انبارش:

  :درجه سانتیگراد 35-4دما 

  :اتمسفر 5/1الی 1فشار 

 :10-80% رطوبت 

 

 جهت حمل و نقل:شرایط محیطی 

  :درجه سانتیگراد 40-4دما 

  :اتمسفر 5/1الی 1فشار 

  :10-90%رطوبت 

 

 شرایط محیطی جهت عملکرد:

  :درجه سانتیگراد 30-10دما 

  :اتمسفر 5/1الی 1فشار 

  :30-70%رطوبت 
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 هنگام حمل و نقل دستگاه بایستی به موارد زیر توجه شود:

 وشاخه را از پریز جدا کنید.د -

 درب دستگاه را ببندید. -

 قرار دهید. (off) 0کلید دستگاه را در حالت  -

 دستگاه را جمع کرده و توسط بست مهار کنید.کابل  -

 نفر( حمل شود. 2توسط تعداد افراد مناسب )حداقل  -

های شدید، واژگون کردن یا حمل حتما بصورت ایستاده حمل شود و از تکان -

 خوابیده خودداری شود.بصورت 

 

 

 

 

 

 

 

های دور که امکان وارد شدن ضربه به در صورت حمل به مسافت

ده دستگاه وجود دارد، بایستی عملیات بصورت برعکس موارد ذکر ش

 در قسمت باز کردن بسته بندی انجام شود.
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باشد و ی میسیدگای ، مقاوم در برابر پواستاتیک کورهبدنه دستگاه از جنس فولاد با رنگ الکترو

یب تگاه آسه دسبهای احتمالی وارده ورق استفاده شده در آن بسیار مقاوم بوده و در برابر ضربه

 ستگاهددرون و سبد . همچنین محفظه شودبیند و ریزش رنگ نیز در آن دیده نمینمی چندانی

 .باشداستیل ضد زنگ میاز جنس 
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همانطور که توضیح داده شد جنس بدنه از جنس فولاد با رنگ  بدنه )اصلی(: .1

 باشد که در بدنه اصلی از رنگ سفید استفاده شده است.الکترواستاتیک می

وی رگیره ای می باشد که دستاز جنس فولاد با رنگ الکترو استاتیک کورهدرب دستگاه:  .2

 شود.آن نصب می

ن آل روی باشد و برد کنترای میاز جنس فولاد با رنگ الکترو استاتیک کورهکیس پنل:  .3

 .شودنصب می

 آنالیز تنظیمات توسط کاربر دستورات راباشد و با اعمال از جنس پلکسی میکنترلر:  .4

 کند.کرده و طبق مقادیر خواسته شده دما و زمان دستگاه را فعال می

و  رار دارددستگاه ق پنلدستگاه که در و موتور یخچال سوئیچ اصلی اور و یخچال: کلید پ .5

 .گیردبا روشن کردن آن دستگاه در حالت آماده بکار قرار می

و پلاکت ای خون هباشد و برای گذاشتن کیسهاز جنس استیل ضد زنگ می :اهنمونهسبد  .6

 .باشدمی

 باشد.دور در دقیقه می 2.5چرخش آن ولت و سرعت  220موتور دستگاه موتور شیکر:  .7

و باشند ای میه درب پشت از جنس فولاد با رنگ الکترو استاتیک کورهصفحدرب پشت:  .8

 باشد.کشی یخچال میو لوله ، المنتجهت دسترسی به فن

 شود.برق شهری توسط کابل برق به دستگاه متصل می جک پاور: .9

ی  بر های احتمالالکترونیکی دستگاه در برابر آسیبجهت محافظت از بردها و اقلام  فیوز: .10

 ه تا دریه شداثر نوسانات برق یا بوجود آمدن اتصالی در قسمتی از دستگاه این فیوز تعب

 ها محافظت شود.صورت بالا رفتن شدت جریان با قطع شدن فیوز از سایر قسمت

هوا  تحویه و گردشای جهت از جنس فولاد با رنگ الکترو استاتیک کوره صفحه مشبک: .11

 در بخش موتور یخچال و جلوگیری از داغ شدن موتور تعبیه شده است.
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 باشد:دستگاه دارای کلید دو پل می

 گر با روشن کردن یکی از کلیدها سیستم اصلی دستگاه روشن شده و نمایش

مات درآمده و دستگاه با تنظی runپس از نمایش مشخصات کنترلر به حالت 

 قبل شروع به کار خواهد کرد.

 

 

 

 

 

 

 برنامه دهی

  انیه ث 3جهت برنامه دهی در حالت کارکردن دستگاه با فشردن کلید به مدت

ی فضا ق وارد فضای برنامه دهی شده کلید را رها کنید درو شنیدن صدای بو

ماند و یمرفته و برنامه قبلی از اجرا باز  stopبرنامه دهی سیستم به حالت 

 باشد.آماده برنامه جدید می
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 تنظیم دما

 دهی با فشار دادن کلید در فضای برنامهSET  روی منویTime رفته  سپس 

و  دمای مورد نظر را روی نمایشگر تنظیم DOWNو  UPبا فشار دادن کلید 

 بازگردید.  tempای کلید به منوی با فشردن لحظه

 تنظیم زمان

  در فضای برنامه دهی با چرخاندن ولوم روی منویtime یک  رفته کلید را

گر لحظه فشار دهید سپس با چرخاندن ولوم زمان مورد نظر را روی نمایش

منوی  بازگردید. چنانچه در timeای کلید به منوی تنظیم و با فشردن لحظه

 .انتخاب شود تایمر خاموش واز مدار خارج خواهد بود offتایمر حالت 

 اجرای برنامه 

 دید مه جپس از اتمام تنظیمات برای خروج از فضای برنامه دهی و اجرای برنا

 ید.مایثانیه فشرده با شنیدن صدای  بوق کلید را رها ن 3کلید را به مدت 

 نمایش داده و برنامه جدید اجرا خواهد شد. runنمایشگر 

  در حال اجرای برنامه با فشردن لحظه ای کلید نمایشگر مقادیرset  شده دما

ا مانده را پشت سر هم نمایش داده سپس مجددا دمای جاری روزمان باقی

 نمایش خواهد داد.

 ه ایمر روشن شدچنانچه در برنامه دهی تایمر عدد دهی شده باشد چراغ ت

شده چراغ تایمر شروع به چشمک زدن  setپس از رسیدن دما به مقدار 

 endگر نموده با اتمام زمان تایمر بوق اتمام تایمر به صدا درآمده نمایش

 نمایش داده و دستگاه از کار باز خواهد ماند.
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در مدل دارای سیستم دیتالاگر، راهنمای کاربری و نرم افزار 

 باشد.یطی لوح سی دی به پیوست م مربوط به دیتالاگر

 ا دهی گردد زیر بایست تایمر دوباره عددبرای شروع مجدد کار با دستگاه می

 با اتمام برنامه قبلی مقدار آن صفر شده.

 شیکر پلاکت:

  به  دور در دقیقه شروع 2با روشن کردن کلید دوم، سیستم شیکر با سرعت

 بایست کلید را خاموش کرد.کند و برای پایان کار شیکر میحرکت می

  لازم بذکر است شیکر این دستگاه مجهز به سنسور حرکتی بوده و با از کار

 افتادن شیکر یا بروز ایراد در حرکت شیکر، آلارم به صدا در خواهد آمد.

 

 

 

 بصورت حال این با باشد،می عملکرد در بالا دقت دارای که است ایگونه به دستگاه طراحی

 پیشنهاد آن، بکارگیری ینحوه و هاحساسیت آزمایش کارکرد، زمان مدت به توجه با و ایدوره

 .گردد شده کالیبره صلاحیت تایید هایشرکت توسط دستگاه گرددمی

توان با ای میباشد و به صورت دورهلازم به ذکر است دستگاه دارای تنظیمات کالیبراسیون می

وسط عدد خوانده شده ت دستگاه تاکومتر نوری عملکرد آن را بررسی کرد و در صورت که

را با  وجودمتوان وارد منو تنظیمات شده و اختلاف تاکومتر با دور دستگاه اختلاف داشت، می

 دادن آفست از بین برد.
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 مکن استمگیرد با توجه به اینکه معمولا دستگاه در محیط آزمایشگاه مورد استفاده قرار می 

 بهست ادیهی زا باشند، لذا بگیرند آلوده و بیماریقرار می دستگاههایی که در داخل نمونه

 نیاز درصورت و ملایم شوینده درصد و70الکل از استفاده با را درون محفظه مرتب طور

 از گیریجلو نیز و بهداشت حفظ مراقبت این هدف از. شود و ضد عفونی تمیز مرطوب پارچه

 .باشدمی هاآلودگی چسبیدن هنگام به خوردگی

  ضدعفونی کردن دستگاه اقدام شود. برای اینکار نباید از  بار جهت تمیز و 1ای حداقل هفته

 بایستیهایی که موجب آسیب به بدنه و صفحه کلید دستگاه شوند استفاده کرد و حلال

pH  باشد 8 الی 5 بین کننده ضدعفونی و شوینده مواد . 

 تفاده اسش بایستی حتما از دستکها به کاربر میموقع تمیز کردن، جهت عدم انتقال آلودگی

 شود.

 شود خشک پارچه با مرطوب هایمحل آب، قطرات تشکیل و تقطیر بروز درصورت. 

 گردد ضدعفونی بلافاصله بایستی نمود، نفوذ محافظ به زا عفونت مواد چنانچه. 
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 ومی و معمولی عمل شود.زمان دور اندازی دستگاه نباید مانند زباله عم

 

 

 

ری تعمیر و نگهدا ،دارای گارانتی و خدمات سرویس این شرکت تمامی محصولات تولیدی

)به  تگاهدس اجزای تمام. در ضمن باشدد. همین امر باعث آرامش خاطر مشتریان ما مینباشمی

 د. نباشپس از فروش میسال خدمات  10جز مواد مصرفی( دارای یکسال گارانتی و 

 

 

 

 

 

 

 

اندازی دستگاه برطبق دستورالعمل جداگانه وسایل هنگام دور

عمل  EC (WEEE)/2002/96الکتریکی و الکترونیکی مطابق 

 شود. بعلاوه بایستی به قوانین خاص کشوری نیز توجه گردد.
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 دفتر فروش

 12احدو -ششمطبقه  -6پلاک-نهمکوچه -خارستبخ  -میدان آرژانتین -تهران آدرس:

 (021)88700791– 88108476-88791471 تلفن تماس :

 کارخانه

 1451لاک پ -(12درنا)کوی  خ -ینابلوار ابن س -عباس آبادشهرک صنعتی -تهرانآدرس: 

 (021) 36425101 -36425102   تلفن بخش فنی:

 

www.hastaranteb.com 

                       hastarantebb@ 

 

 

 

 

 

 

http://www.hastaranteb.com/
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 بن ماری                                  روتاتور                          رول میکسر     

 

 

                           انکوباتوراتوکلاو                                     فور آون                               شیکر    

 

 

 

 میکسر خورشیدی        هات پلیت مگنت                        ورتکس                    

 

  

 

  -کریت  میکرو هماتو -دیونایزر –هودهای میکروبی، شیمیایی، پاتولوژی 

 فیلتر و...  -متر  PH  -تاکومتر    -یتالاگر  د  -ریفیوژ  س  -چشم شور  

 


