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 نماد روی دستگاه:

گرفتگی ، اجتناب از برقاتصال سیم ارت به زمین برای 

سرویس دستگاه توسط افراد متخصص و عدم باز کردن کیس 

 دستگاه

 

 نماد روی دستگاه: 

 آمیزگرفتگی، موارد عمومی مخاطرههشدار، خطر برق
 باشد.ولت برای انسان می 220دستگاه دارای ولتاژ خطرناک 

 :نماد روی دفترچه راهنما 

 باشد.مطالب مهم میگر و معرف این نماد نشان

 

 نماد روی دفترچه:
 آمیزهشدار، موارد عمومی مخاطره

این نماد به هشدارهای ایمنی مرتبط بوده و بیانگر 

باشد که توجه به آن الزامی بوده و عدم هشدارهای مهم می

ی رعایت این نکات ممکن است به قطعات صدمه زده و یا برا

 اشخاص جراحت وارد آورد.
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 لیبل: نماد روی

باشد که درتجهیزات نماد وجود سیم ارت در دستگاه می

باشد نصب این نماد الزامی که دارای سیم ارت می Iکلاس 

 است.

 

 نماد روی لیبل:
ده نشانگر این است که دستگاه در داخل کشور به تولید رسی

 است.

 

 نماد روی لیبل:
آگاه باشد و روی دستگاه جهت نماد ارجاع به دفترچه می

سازی کاربر از وجود دستورالعمل همراه دستگاه الصاق 

 گردیده است.
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ید انواع تجهیزات آزمایشگاهی با هدف تول ۱۳۸۱شرکت هستاران طب فعالیت خودرا از سال 

آغاز نموده و تاکنون توانسته با تکیه بر توان علمی متخصصین و دانشگاهیان کشور یکی از 

این شرکت جهت تولید محصولاتی با کیفیت و بر اساس آخرین  .دباش مطرحان این حوزه

 ISO های تولید و با تعهد به برآورده سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیتآوریفن

و رعایت   ISO 13485:2003پزشکی و سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات 9001:2008

های کلیه الزامات قانونی و مقرراتی مربوطه نسبت به شناسایی و برآورده ساختن نیازمندی

ثر بهبود مستمر ا مشتریان اقدام نموده و با استفاده از تمام منابع و امکانات، ضمن حفظ و 

 دارد:ود را به شرح ذیل اعلام می، خط مشی خدیریتی مذکورهای مبخشی سیستم

 جلب رضایت و اعتماد مشتریان از طریق برقراری ارتباط مناسب و مستمر با آنان .۱

 و ارائه خدمات پس از فروش مناسب ارائه محصولات با کیفیت برتر .2

 حفظ و ارتقای موقعیت در بازارهای داخلی و حضور در بازارهای خارجی .۳

 شرکتسرمایه  عنوان ارزشمندتریننیروی انسانی ب صیانت همه جانبه ازتوجه به  .4

 توسعه تنوع محصولات .5

اینجانب خود را متعهد به تامین کلیه منابع مورد نیاز دانسته و از  ،در راستای تحقق اهداف فوق

 . ها و وظایف خود در این مسیر گام بردارندکلیه کارکنان انتظار دارم با عمل به مسئولیت

 

 هیئت مدیرهرئیس 

 عزیزا... رفیعی زاده
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 ترونس یا آزمایشگاهی لوازم ردنک خشکجهت  که است دستگاهی آون آزمایشگاهی یا فور، 

جی دمای با افزایش تدری شود بدین صورت کهبه کار برده می خشک حرارت روش به آنها کردن

ت عالیفآون، رطوبت موجود در وسایل تبخیر شده و بنابراین موجب از بین رفتن هر گونه 

 .بیولوژیکی خواهد شد

 ای، شیشه هایپلیت آزمایش، های لوله مثل ای شیشه ظروف کردن سترون برای آوناز 

 .رودمی کار به و ... قیچی، اسکالپل پنس، مثل فلزی وسایل همچنینو  هاپتپی

نظیم ت، که قابلیت استدارای برد کنترلر هوشمند  بدستگاه آون تولید شرکت هستاران ط

 د.درجه  سانتی گراد را دار 250برنامه در دماهای مختلف تا 

لی آن ه داخای بوده و جنس محفظجنس فولاد با رنگ الکترواستاتیک کورهبدنه این دستگاه از 

 باشد.استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر حرارت بالا می

ن شرکت که ای دستگاه در دو مدل فن دار و بدون فن قابل تولید بودهاین لازم به ذکر است که 

ه به نسبت کد نمایبازار عرضه می مدل فن دار با فن مقاوم در برابر حرارت بالا را تولید و به

 تری دارد.مدل بدون فن، گردش دمایی یکنواخت
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 .مطالعه شودبه دقت آن  راهنمایدفترچه حتما قبل از استفاده از دستگاه  -۱

ت کنید، دق جهت خنک کردن آون از باز گذاشتن درب دستگاه خودداری نمایید.    -2

 .از نشوددرب دستگاه بدرجه یا کمتر نرسیده است  50دمای دستگاه به تا زمانی که 

سوزی و در نتیجه آتشجهت جلوگیری از ایجاد جرقه یا ذوب شدن سوکت یا کابل  -۳

 سوکت و کابل اطمینان حاصل نمایید.از اتصال کامل 

ن وز ایدر صورت براز ریختن مایعات در کف آون آزمایشگاهی جداً خودداری کنید.  -4

 .ها را پاک کنیدها و جدارهو با دستمال نخی سینی ودهبرق دستگاه را قطع نماتفاق 

 .اشدبدور  ل اشتعال، بهدستگاه باید روی سطح صاف قرار داشته باشد و از مواد قاب -5

 .هنگامی که دستگاه روشن است، از حرکت دادن آن خودداری کنید -6

ه باز دقیق بودن دمای آون اطمینان حاصل نمایید. جهت این منظور میبایست  -7

 ه عمل کالیبراسیون انجام شود.یک سال یاهای شش ماهه صورت دوره

 .هرگز بیش از یک آون را به یک پریز متصل نکنید   -۸

کرد.  وصل UPS هنگام قطع برق، نباید آون آزمایشگاهی را به برق اضطراری و یا -9

 .شودچرا که باعث بار اضافی سیستم و خرابی دستگاه می

ن های احتمالی هنگام باز کردن درب فور حدالامکابرای جلوگیری از سوختگی -۱0

 . فاصله اعضای بدن و صورت را از دستگاه حفظ کنید
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 ایشگاهی، با بدنه آون آزمقصد استریل کردن آن ها را داریدکه از تماس وسایلی  -۱۱

تر از های گرمایی فور، دمای بدنه بالاجلوگیری کنید؛ چرا که به دلیل وجود المنت

 .محفظه است و ممکن است سبب سوختگی اجسام غیرفلزی شود

ور رکز فمآون آزمایشگاهی را هرگز به طور کامل پر نکنید، چرا که وسایلی که در  -2 

 نرسد.به دمای موردنظر برای استریل ممکن است اند قرار گرفته

کنند را در درون آون های اسیدی و یا موادی که بخارات خورنده تولید میمحلول -۱۳

 .د شدآزمایشگاهی قرار ندهید. این کار سبب از بین رفتن سطح درونی آون خواه

 ق،عای دستکش مانند فردی حفاظت وسایل از آزمایشگاهی در زمان کار با آون  -۱4

 .کنید استفاده( وسایل برداشتن و گذاشتن برای) انبرک و محافظ عینک
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 توجه مهم

 

 است ممکن ها،دستورالعمل این صحیح مطالعه و توجه عدم

 .شود دستگاه و کاربر به جدى صدمات موجب

 به دفترچه این دستگاه اندازى راه از قبل است ضرورى 

 .شود مطالعه کامل طور

 گردد رعایت دفترچه این ایمنى موارد بایستى. 

 و حفظ دستگاه عمر طول تمام در راهنما دفترچه 

 .شود نگهدارى

 

 نیز ربرکا سوانح، از پیشگیرى درخصوص آن به مرتبط قوانین و راهنما دفترچه بر علاوه 

 .باشد ایمن و ىاحرفه کار، تا روش نماید پیروى شده شناخته تخصصى قوانین از بایستى

 و انحسو از پیشگیرى به مربوط هاىدستورالعمل دیگر همراه به راهنما دفترچه بایستى 

 .شود مطالعه زیست محیط از حفاظت

  دد.رد نگرورودی دارای کمترین نوسان باشد تا به دستگاه صدمه واحتی الامکان ولتاژ 

 ه بهای متصل در صورت استفاده از سیم رابط توجه داشته باشید که شدت جریان دستگاه

ن میزا آن از میزان تحمل شدت جریان سیم رابط تجاوز نکند؛ همچنین مطمئن شوید که

هاد پیشن حد مجاز بیشتر نباشد. های متصل به پریز برق نیز ازشدت جریان دستگاه

 ه از دستگاه از سیم رابط استفاده نشود.شود جهت استفادمی

 د؛ ده شواجازه ندهید دوشاخه برق دستگاه رو به بالا باشد و یا در پشت دستگاه فشر

ر به ممکن است آب به داخل دوشاخه نفوذ کرده و یا آسیب ببیند که در نتیجه منج

 شود.کی میسوزی یا شوک الکتریآتش
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 ر برق یا دیگ مطول سیم برق را افزایش و یا تغییر ندهید؛ این کار با آسیب رساندن به سی

 شود.سوزی میگرفتگی یا آتشموارد موجب برق

 بجایی جا ،تعمیرات، نصب امور انجام به مجاز ،تولیدکننده تایید مورد اشخاص صرفا

 باشند.میو تعویض  قطعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HSE ىو ایمن یفن استانداردهای اصول و مطابق و دنیا روز فناورى اساس بر دستگاه این

واد، جابجایی نادرست و استفاده از م ،صحیحنابکارگیری  .است شده ساخته شده شناخته

 اندازد.می مخاطره به را ثالث شخص و کاربر ،دستگاه به آسیب ، ضمنغیر استانداردقطعات 

 

 

 

 

 

 

 

ای از درون آون، مطمئن هر وسیلهقبل از خارج کردن 

شوید که به دمای اتاق رسیده و آون نیز نباید به پریز برق 

 .وصل باشد
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 فور آون  نام دستگاه

 استریل و خشک کردن عملکرد

 240L 120L 55L مدل

CLASS I 

TYPE B 

 220v ولتاژ

 9A 4.5A 4.5A جریان

 60hz-50 فرکانس

 2000W 1400W 1000W توان

 mmخارجی ابعاد

 ارتفاع(×عمق×)عرض
790×860×1040 640×660×780 530×490×680 

 mmابعاد داخلی

 ارتفاع(×عمق×)عرض
600×600×690 500×500×530 410×300×410 

 86Kg 58Kg 37kg وزن تقریبی دستگاه
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 کاتر باز شود.به وسیله ابتدا کارتن و کاور نایلونی  .۱

 گیرهای موجود در اطراف و بالای دستگاه از کارتن خارج گردند.تمامی ضربه .2

 دستگاه صرفاً با استفاده از تسمه ها از کارتن خارج گردند. .۳

 رید.تجهیزات جانبی فور و همچنین نگهدارنده طبقات را از داخل دستگاه بیرون آو .4

 .عمل جابجایی حداقل توسط دو نفر انجام گیرد .5

 

 

 

 راحتی بتوان از آن استفاده نمود.هدستگاه را در محلی قرار دهید که ب .۱

 دستگاه روی میز کار مستحکم و کاملا ثابت قرار گیرد. .2

ترین نوسان ولت با کم 220رای استفاده کردن از دستگاه نیاز به پریز برق استاندارد ب .۳

 باشد.ممکن می

 برق شبکه مصرفی با مندرجات مشخصات فنی دستگاه مطابقت داشته باشد. .4

متر از طرفین و سانتی ۱0برای اطمینان از آسیب ندیدن کابل برق، کلید و فیوز، حداقل  .5

 کنید.پشت، فضای خالی ایجاد 

 ایید.اری نمنور مستقیم یا رطوبت خودد، از قرار دادن دستگاه در نزدیکی منابع حرارتی .6

 

 

هنگام جابجایی به وزن دستگاه که در بخش مشخصات فنی درج شده 

 توجه شود.
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 باشد.  C°3±25دمای اتاق جهت عملکرد صحیح دستگاه میبایست  .7

 
 

 

 دستگاه را در سطح صاف قرار دهید. .۱

 اصل نمایید(ح)از سالم بودن پریز اطمینان  .شود متصل استاندارد پریز به دستگاه دوشاخه .2

گاه در (، دستON)  1 وضعیت در که در پشت دستگاه قرار دارد Powerکلید  قراردادن با .۳

 گیرد.حالت آماده به کار قرار می

 

 

 

 

 شرایط محیطی جهت انبارش:

  :درجه سانتیگراد ۳5-4دما 

  :اتمسفر 5/۱الی ۱فشار 

 :۱0-۸0% رطوبت 

 

 جهت حمل و نقل:شرایط محیطی 

  :درجه سانتیگراد 40-4دما 

  :اتمسفر 5/۱الی ۱فشار 

  :۱0-90%رطوبت 
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 شرایط محیطی جهت عملکرد:

  :درجه سانتیگراد ۳0-۱0دما 

  :اتمسفر 5/۱الی ۱فشار 

  :۳0-70%رطوبت 

 

 

 

 

 هنگام حمل و نقل دستگاه بایستی به موارد زیر توجه شود:

 وشاخه را از پریز جدا کنید.د -

 درب دستگاه را ببندید. -

 ( قرار دهید.off) 0کلید دستگاه را در حالت  -

 دستگاه را جمع کرده و توسط بست مهار کنید.کابل  -

 نفر( حمل شود. 2توسط تعداد افراد مناسب )حداقل  -

های شدید، واژگون کردن یا حمل حتما بصورت ایستاده حمل شود و از تکان -

 خوابیده خودداری شود.بصورت 

 

 

 

در صورت حمل به مسافت های دور که امکان وارد شدن ضربه به 

ده دستگاه وجود دارد، بایستی عملیات بصورت برعکس موارد ذکر ش

 در قسمت باز کردن بسته بندی انجام شود.
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رابر پوسیدگی ب، مقاوم در ایکوره ای الکترواستاتیکبدنه دستگاه از جنس فولاد با رنگ کوره

 ارده بهوهای احتمالی می باشد و ورق استفاده شده در آن بسیار مقاوم بوده و در برابر ضربه

 شود.در آن دیده نمی بیند و ریزش رنگ نیزدستگاه آسیب چندانی نمی
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همانطور که توضیح داده شد جنس بدنه از جنس فولاد با رنگ بدنه اصلی:  -1

 باشد که در بدنه اصلی از رنگ سفید استفاده شده است.الکترواستاتیک می

ه باشد که دستگیرای میاز جنس فولاد با رنگ الکترو استاتیک کورهدرب دستگاه:  -2

 شود.آن نصب می روی

باشد.جهت باز کردن درب ابتدا از جنس استیل و دارای قفل کلیدی میدستگیره:  -3

 با کلید قفل در را باز کرده، سپس اهرم درب را در جهت عقربه های ساعت

 بچرخانید تا درب باز شود.

نترل باشد و برد کای میاز جنس فولاد با رنگ الکترو استاتیک کورهکیس پنل:  -4

 شودنصب می روی آن

 ا دما ولکرد بکنترلر دستگاه از نوع هوشمند بوده و قابلیت تنظیم برنامه عمکنترلر:  -5

 باشد.زمان های مختلف را دارا می

رویه دما کلید ایمنی جهت سیستم ایمنی دستگاه که از افزایش بی: ترموستات -6

 کند.جلوگیری می

باشد و جهت ای میترو استاتیک کورهکاز جنس فولاد با رنگ ال درب پشت: -7

 شوند.دسترسی به فن و المنت از این قسمت وارد می

های جهت محافظت از بردها و اقلام الکترونیکی دستگاه در برابر آسیب فیوز: -8

ن فیوز اه ایاحتمالی  بر اثر نوسانات برق یا بوجود آمدن اتصالی در قسمتی از دستگ

ها سمتققطع شدن فیوز از سایر تعبیه شده تا در صورت بالا رفتن شدت جریان با 

 محافظت شود.

 شود.برق شهری توسط کابل برق به دستگاه متصل می جک پاور: -9

 



    
 

 

18 

 د و باسوئیچ اصلی دستگاه که در ورودی برق اصلی دستگاه قرار دار :کلید پاور -10

 گیرد.روشن کردن آن دستگاه در حالت آماده بکار قرار می

ل از طریق تباد فن سیرکولیشن داخلی جهت خنک کردن دریچه این  :دریچه فن -11

 تعبیه شده است.دمایی با محیط بیرون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شود.دستگاه استفاده می زمانمقدار دما و بالا بردن جهت افزایش : UP کلید -1

 شود.دستگاه استفاده می زمانمقدار دما و کم کردن جهت کاهش  :DOWN کلید -2

و همچنین  DOWNو  UPجهت اعمال مقادیر انتخاب شده توسط  :Set کلید -3

 شود.دما یا فرمان از این کلید استفاده میانتخاب منوی 

نشانگر شروع به کار دستگاه و روشن شدن  LEDروشن بودن این  :Heat چراغ -4

هنده نشان د LEDلازم به ذکر است، روشن و خاموش شدن این باشد.المنت می

 باشد.می PIDباشد که به شکل کنترل هوشمند روشن و خاموش شدن المنت می

 



 
 
 

 

19 

وشن و شروع کار دستگاه این چراغ رمورد نظر  زمانپس از تعیین  :Time چراغ -5

 .شودمی

روشن  LEDباشد، این وقتی دستگاه در حالت آماده به کار می :Setچراغ -6

 .شودخاموش می Setبرنامه، چراغ  Startشود.پس از اعمال دما و زمان و می

 

 
 

درآمده  runبا روشن کردن دستگاه نمایشگر پس از نمایش مشخصات کنترلر به حالت 

 دستگاه با تنظیمات قبل شروع به کار خواهد کرد.

 برنامه دهی

ی بوق وارد ثانیه و شنیدن صدا ۳به مدت   setکلید  نگه داشتن جهت برنامه دهی دستگاه با 

رفته و  stopدهی شوید کلید را رهاکنید در فضای برنامه دهی سیستم به حالت فضای برنامه

 باشد.ماند و آماده برنامه جدید میبرنامه قبلی از اجرا باز می

 

 تنظیم دما

 را setکلید رفته  tempروی منوی  Downیا   UPدر فضای برنامه دهی با فشردن کلید 

ر دمای مورد نظر را روی نمایشگ Downو   upفشار دهید. سپس مجددا با فشردن کلید 

 بازگردید.  tempبه منوی   setتنظیم و با فشردن لحظه ای کلید

 تنظیمات کنترلر 
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 تنظیم زمان 

ک یرا  setرفته کلید  timeروی منوی   Downو  upدهی با فشردن کلید در فضای برنامه

 زمان مورد نظر را روی نمایشگر  Downو   upلحظه فشار دهید سپس با فشردن کلید 

یمر حالت بازگردید. چنانچه در منوی تا timeبه منوی set ای کلید تنظیم و با فشردن لحظه

off .انتخاب شود تایمر خاموش و از مدار خارج خواهد بود 

 اجرای برنامه 

را به  set دهی و اجرای برنامه جدید کلیدروج از فضای برنامهپس از اتمام تنظیمات برای خ

داده و  نمایش runثانیه فشرده با شنیدن صدای  بوق کلید را رها نمایید.نمایشگر  ۳مدت 

 برنامه جدید اجرا خواهد شد.

زمان وشده دما  setنمایشگر مقادیر  setدر حال اجرای برنامه با فشردن لحظه ای کلید 

 .را پشت سر هم نمایش داده سپس مجددا دمای جاری را نمایش خواهد دادمانده باقی

ما به دن دچنانچه در برنامه دهی تایمرعدد دهی شده باشد چراغ تایمر روشن شده پس از رسی

 نامه بهتمام براشده چراغ تایمر شروع به چشمک زدن نموده با اتمام زمان تایمر بوق  setمقدار 

 نمایش داده و دستگاه از کار باز خواهد ماند. endصدا درآمده نمایشگر 

 برنامه تمامابرای شروع مجدد کار با دستگاه می بایست تایمر دوباره عدد دهی گردد زیرا با 

 قبلی مقدار آن صفر شده است.
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  مکن است مگیرد در محیط آزمایشگاه مورد استفاده قرار میبا توجه به اینکه معمولا دستگاه

 ا بدیهیزا باشند، لذگیرند آلوده و بیماریقرار می استریلمورد  آونهایی که در داخل نمونه

 و یمملا شوینده درصد و70الکل از استفاده با آون رادرون  محفظه مرتب طور بهاست 

 و شتبهدا حفظ مراقبت این هدف از. شود و ضد عفونی تمیز مرطوب پارچه نیاز درصورت

 .باشدمی هاآلودگی چسبیدن هنگام به خوردگی از جلوگیری نیز

   بار جهت تمیز و ضدعفونی کردن دستگاه اقدام شود. برای اینکار نباید از ۱حداقل هفته ای

 بایستیهایی که موجب آسیب به بدنه و صفحه کلید دستگاه شوند استفاده کرد و حلال

pH  باشد ۸ الی 5 بین کننده ضدعفونی و شوینده مواد . 

 تفاده ش اسبایستی حتما از دستکها به کاربر میموقع تمیز کردن، جهت عدم انتقال آلودگی

 شود.

 شود خشک پارچه با مرطوب هایمحل آب، قطرات تشکیل و تقطیر بروز درصورت. 

 گردد ضدعفونی بلافاصله بایستی نمود، نفوذ محافظ به زا عفونت مواد چنانچه. 

 دما بر حسب درجه سانتی گراد زمان بر حسب دقیقه

۳0 ۱۸0 

60 ۱70 

۱20 ۱60 

۱50 ۱50 

۱۸0 ۱40 

۳60 ۱2۱ 
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 ومی و معمولی عمل شود.اندازی دستگاه نباید مانند زباله عمزمان دور

 

 

 

 

ری تعمیر و نگهدا ،دارای گارانتی و خدمات سرویس این شرکت تمامی محصولات تولیدی

 تگاهدس اجزای تمام. در ضمن باشدد. همین امر باعث آرامش خاطر مشتریان ما مینباشمی

  د.نباشپس از فروش میسال خدمات  ۱0دارای یکسال گارانتی و 

 

 

 

 

 

 

اندازی دستگاه برطبق دستورالعمل جداگانه وسایل هنگام دور

عمل  EC (WEEE)/2002/96الکتریکی و الکترونیکی مطابق 

 شود. بعلاوه بایستی به قوانین خاص کشوری نیز توجه گردد.
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 دفتر فروش

 ۱2احدو -ششمطبقه  -6پلاک-نهمکوچه -خارستبخ  -میدان آرژانتین -تهران آدرس:

 (02۱)۸۸70079۱– ۸۸۱0۸476-۸۸79۱47۱ تلفن تماس :

 کارخانه

 ۱45۱لاک پ -(۱2درنا)کوی  خ -ینابلوار ابن س -عباس آبادشهرک صنعتی -تهرانآدرس: 

 (02۱) ۳6425۱0۱ -۳6425۱02   تلفن بخش فنی:

 

www.hastaranteb.com 

                       hastarantebb@ 

 

 

 

 

 

 

http://www.hastaranteb.com/
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