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 نماد روی دستگاه:

، اجتناب از برق گرفتگیاتصال سیم ارت به زمین برای 

سرویس دستگاه توسط افراد متخصص و عدم باز کردن کیس 

 دستگاه

 

 نماد روی دستگاه: 

 هشدار، خطر برق گرفتگی، موارد عمومی مخاطره آمیز
 باشد.ولت برای انسان می220دستگاه دارای ولتاژ خطرناک 

 
 :نماد روی دفترچه راهنما

 باشد.مهم می گر و معرف مطالباین نماد نشان

 

 نماد روی دفترچه:
 هشدار، موارد عمومی مخاطره آمیز

این نماد به هشدارهای ایمنی مرتبط بوده و بیانگر 

باشد که توجه به آن الزامی بوده و عدم هشدارهای مهم می

ی رعایت این نکات ممکن است به قطعات صدمه زده و یا برا

 اشخاص جراحت وارد آورد.
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 دستگاه:نماد روی 
باشد که درتجهیزات نماد وجود سیم ارت در دستگاه می

ی که دارای سیم ارت می باشد نصب این نماد الزام Iکلاس 

 است.

 

 نماد روی دستگاه:
ده نشانگر این است که دستگاه در داخل کشور به تولید رسی

 است.

 

 نماد روی دستگاه:
جهت آگاه باشد و روی دستگاه نماد ارجاع به دفترچه می

سازی کاربر از وجود دستورالعمل همراه دستگاه الصاق 

 گردیده است.
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ید انواع تجهیزات آزمایشگاهی با هدف تول 1381شرکت هستاران طب فعالیت خودرا از سال 

آغاز نموده و تاکنون توانسته با تکیه بر توان علمی متخصصین و دانشگاهیان کشور یکی از 

این شرکت جهت تولید محصولاتی با کیفیت و بر اساس آخرین فن .باشد  مطرحان این حوزه

 ISO های تولید و با تعهد به برآورده سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیت آوری

و رعایت   ISO 13485:2003پزشکی و سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات 9001:2008

کلیه الزامات قانونی و مقرراتی مربوطه نسبت به شناسایی و برآورده ساختن نیازمندیهای 

ثر بهبود مستمر ا مشتریان اقدام نموده و با استفاده از تمام منابع و امکانات، ضمن حفظ و 

 دارد:ود را به شرح ذیل اعلام می، خط مشی خریتی مذکورهای مدیبخشی سیستم

 جلب رضایت و اعتماد مشتریان از طریق برقراری ارتباط مناسب و مستمر با آنان .1

 و ارائه خدمات پس از فروش مناسب ارائه محصولات با کیفیت برتر .2

 حفظ و ارتقای موقعیت در بازارهای داخلی و حضور در بازارهای خارجی .3

 شرکتسرمایه  عنوان ارزشمندتریننیروی انسانی ب صیانت همه جانبه ازتوجه به  .4

 توسعه تنوع محصولات .5

اینجانب خود را متعهد به تامین کلیه منابع مورد نیاز دانسته و از  ،در راستای تحقق اهداف فوق

 . ها و وظایف خود در این مسیر گام بردارندکلیه کارکنان انتظار دارم با عمل به مسئولیت

 هیئت مدیرهئیس ر

 عزیزا... رفیعی زاده

 

 

 

 



 
 

 

5 

 

 I , II , III فیلتر هپا در سه کلاس این هود در قسمت خروجی خود مجهز به فیلتر هپا است.

ل روج عوامگیرد تا از خهای بیولوژیک مورد استفاده قرار میوجود دارد و خصوصا در آزمایشگاه

  .ارگانیک به بیرون از آزمایشگاه جلوگیری کند

ی برخ هودهای میکروبیولوژی به منظور ایجاد فضایی تمیز بر روی میز کار، برای انجام

رخی بفعالیتهای آزمایشگاهی، کنترل کیفیت صنایع غذایی، مونتاژ، بسته بندی و ساخت 

 .دارند کاربرد …محصولات و 

ه ک (High efficiency partticulates air) های هپاهای لامینار هوا از فیلتردر هود

 .سازدمی باشند عبور کرده و هوای در گردش را پاک و تمیزها میحذف کننده ذرات و آلودگی

جود در باشند. فن موهودهای جریان لامینار شامل یک پد فیلتری، یک فن و یک فیلتر هپا می

 کند. پسمانند مکش میدستگاه هوا را از پد فیلتر یعنی جایی که ذرات گرد و غبار بر جای می

مانند  کوچکتر بعاداز آن هوایی که از سد فیلتر مقدماتی گذشته باید از فیلتر هپا که ذراتی با ا

شده  تریلکند عبور کند. حال هوای اسها و ذرات گرد و غبار را فیلتر میها و باکتریقارچ

سک لادر ف ر هادوباره به داخل فضای عملکرد یا همان بالن عملکرد وارد شده و انجام ادامه کا

 .شودبدون خطر ضدعفونی ممکن می
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 :دارد كاربرد زير موارد برای ايمني بیولوژی هود

 زا عفونت عوامل خطرهای برابر در کاربر حفاظت -1

 آلودگی از آزمایش نمونة حفظ -2

 حفاظت از محیط زیست -3

 

 

هوای داخل هود  روشن کنید تا دقیقه قبل از شروع به کار 3-5هود را حداقل  -

 .تخلیه شود

نید. و را خاموش کرده و لامپ فلورسنت را روشن ک UV قبل از شروع به کار لامپ -

 .نیدرا روشن کرده و لامپ فلورسنت را خاموش ک UV در پایان کار برعکس لامپ

ل داخ سطح کار، سطح داخلی پنجره هود و سطوح تمام ظروف مواد و لوازمی که در -

 .قرار دارند را با یک محلول ضدعفونی کننده مناسب تمیز کنیدهود 

ز اتا  از مناسب بودن محل قرارگیری دستها و مواد در داخل کابینت مطمئن شوید -

ه ز حرکت هوا از محیط تمیز به سمت محیط آلود. اپس زدن هوا پیشگیری شود

  .داخل هود اطمینان حاصل نمایید

 .هود خارج کنید آلوده نکنید موادی را که میخواهید از داخل  -

چون ممکن است دریچه خروجی  چیزی را در قسمت بالایی هود قرار ندهید  -

 اگزاست را مسدود کند

ن مطمئن شوید که محیط داخل هود از کار قبلی تمیز شده است. برای اطمینا -

ل بدون درصد با دستما 70بیشتر یکبار دیگر به طور کامل داخل هود را با الکل 

 .اک کیندکرک پ
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ن داخل هود را روشن نمائید )مرطوب بود UV دقیقه چراغ 15به مدت حداقل   -

اهمیت  نماید. این نکته بسیار دارایسطح داخل هود با الکل اثر اشعه را بیشتر می

 .محیط باید کاملاً تاریک باشد UVاست که اثر

 یددقیقه صبر نما 15هود را روشن نموده و  UV بعد از خاموش کردن چراغ -

و  اعتماد به عمل فیلتراسیون هوا در جهت مؤثر هودها کمی قابل تأمل است  -

ر توانند به طوهمیشه درصدی خطا وجود خواهد داشت. بنابراین هودها هرگز نمی

دی توانند احتمال آلودگی را به میزان بسیار زیامؤثر بوده ولی می %100کامل و 

هی که یشگاویه مناسب در اتاق یا آزماکاهش دهند، در نتیجه وجود هوای تمیز با ته

و  اند و سایر تمهیداتی نظیر استفاده صحیح، کنترلاین هودها کار گذاشته شده

از  شگاهتعویض بموقع فیلترها و جلوگیری از انتشار و پخش گرد و غبار در آزمای

  .تواند ضریب اطمینان عملکرد این هودها را بالا بردعواملی است که می

، به حداکثر راندمان کاری و اطمینان مستمر از عملکرد یک هود جهت رسیدن -

ری ها لازم و ضروکنترل مرتب آن بسته به شرایط استفاده تعداد استفاده کننده

 .است

یانات های آزمایشگاه و جرهودهای مذکور باید درمحلی ایزوله و جدا از سایر قسمت -

ها و کنندهها، خنکها، هواکشهشدید هوائی گاز گذاشته شوند )دور از دربها, پنجر

 (همچنین بدور از رفت و آمدهای زیاد کارکنان

 .های مدون تمیز نمودن و ضدعفونی کردن هود از مواد بسیار ضروری استبرنامه  -

ورد اد مجهت جلوگیری از هرگونه رفت و آمدهای اضافی در هنگام کار، وسایل و مو -

 .هود آماده نمائیداحتیاج را قبلاً در اتاق کشت و در کنار 

 ایجادیید چون ممکن است باعث خودداری نما نمودن وسایل در زیر هود از جمع  -

 شود. اختلال در جریانات هوائی 

ند و نی شوتمام وسایلی که لازم است به داخل هود برده شوند باید با الکل ضدعفو  -

 .بخوبی با یک دستمال تمام سطوح وسایل و ظروف با الکل تمیز گردند

یل باشد استفاده نکنید همچنین وساهرگز از وسایلی که مربوط به اتاق کشت نمی  -

 .اختصاصی مربوط به اتاق کشت را نیز برای کارهای دیگر به کار نبرید

 از کار کردن همزمان با نفر دیگر در مواقع غیر لازم خودداری کنید .   -
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ئی یان هوار جرجاد اختلال دتعداد عاملین بیشتر نیاز به وسایل بیشتر بوده و باعث ای -

 .شودمی

ی هود مکش هوا در جلو یسانتی متر پس از منفذها 10ناحیه مجاز در زیر هودها  -

 . است

 .از انجام حرکات سریع و ناگهانی دستها در داخل هود خودداری کنید -

توانید به راحتی های لاتکس در هنگام کار ضروری است زیرا میپوشیدن دستکش -

 متعاقباً را به علت نداشتن خلل و فرج با الکل ضدعفونی کنید وها این دستکش

 .ها نیز ضرری بدنبال نخواهد داشتالکل برای دست

 های کشت حتماً ناحیه مزبور را بلافصله بادر صورت ریخته شدن مواد و محیط -

 .دستمال آغشته به الکل خوب تمیز و پاک کنید

 .ددرصد تمیز کنی 70ا با الکل پس از اتمام کار تمام فضای داخل و سطوح ر -

ه بودن کنید حتماً درب پائین را ببندید . بستدر مواقعی که از هود استفاده نمی  -

 .درب اتاق کشت نیز بسیار مهم است

 .های مختلف بسیار ضروری استجدا نمودن هودها برای فعالیت -

ا تدخین یکنید استفاده از عمل در مواردی که با مواد سیتوتوکسیک کار می  -

ناسب مبا یکی از مواد ضدعفونی کننده مانند فرمالین  (Fumigation) دودزدائی

 .است

ند تا اد کروپوش آزمایشگاهی باید از جنسی باشد که از خود فیبرهای کمتری را آز  -

 .وارد هود نشود

های سلولی درکشت سلول که ممکن است میزبان به دلیل استفاده از انواع رده -

های خطرساز باشند حتماً وسایل مصرفی و آلوده به میکروارگانیسمطبیعی یا 

جداگانه اتوکلاو نماید و از  را بطور Reagent های باقی مانده محیط یازباله

 .انباشته شدن آنها در اتاق کشت خودداری کنید
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 توجه مهم

 

 است ممکن ها، دستورالعمل این صحیح مطالعه و توجه عدم

 .شود دستگاه و کاربر به جدى صدمات موجب

 به دفترچه این دستگاه اندازى راه از قبل است ضرورى 

 .شود مطالعه کامل طور

 گردد رعایت دفترچه این ایمنى موارد بایستى. 

 و حفظ دستگاه عمر طول تمام در راهنما دفترچه 

 .شود نگهدارى

 

 نیز ربرکا سوانح، از پیشگیرى درخصوص آن به مرتبط قوانین و راهنما دفترچه بر علاوه 

 .باشد ایمن و ىاحرفه کار، تا روش نماید پیروى شده شناخته تخصصى قوانین از بایستى

 و وانحس از پیشگیرى به مربوط هاى دستورالعمل دیگر همراه به راهنما دفترچه بایستى 

 .شود مطالعه زیست محیط از حفاظت

 دد.رد نگرالامکان ولتاژ ورودی دارای کمترین نوسان باشد تا به دستگاه صدمه وا حتی 

 ه بهای متصل در صورت استفاده از سیم رابط توجه داشته باشید که شدت جریان دستگاه

 میزان میزان تحمل شدت جریان سیم رابط تجاوز نکند؛ همچنین مطمئن شوید کهآن از 

 شدت جریان دستگاه های متصل به پریز برق نیز از حد مجاز بیشتر نباشد.

 د؛ ده شواجازه ندهید دوشاخه برق دستگاه رو به بالا باشد و یا در پشت دستگاه فشر

تش آر به ب ببیند که در نتیجه منجممکن است آب به داخل دوشاخه نفوذ کرده و یا آسی

 شود.سوزی یا شوک الکتریکی می

 ر یا دیگ م برقطول سیم برق را افزایش و یا تغییر ندهید؛ این کار با آسیب رساندن به سی

 شود.موارد موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی می
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 بجایی جا ،تعمیرات، نصب امور انجام به مجاز ،تولیدکننده تایید مورد اشخاص صرفا

 .اشندبمی و تعویض فیلترها قطعات

دام از کهر  پیش از انجام هر نوع اقدام نگهداری مانند باز کردن قسمت های داخلی هود و یا

 مراحل زیر، هود باید ضدعفونی شود:

 تعویض فیلترها. -

 انجام آزمایش داخل هود. -

 که(، زمانی Certification testsپیش از انجام آزمایش های تاییدی ) -

رار مورد استفاده ق 3یا  2هود ایمنی با عوامل بیولوژی گروه خطر سطح 

 گرفته است.

 پیش از جابه جایی هود به محل دیگر. -

 پس از ریختن مواد با سطح آلودگی بالا. -

 

 

 شناخته ىو ایمن یفن اصول و استانداردهای مطابق و دنیا روز فناورى اساس بر دستگاه این

ات و مواد، قطعجابجایی نادرست و استفاده از  بکارگیری نادرست، .است شده ساخته شده

 را ثالث شخص و کاربر ،دستگاه به آسیب فیلترهای غیراستاندارد و آب ورودی نامناسب، ضمن

 اندازد.می مخاطره به
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 هود لامینار نام دستگاه

 Laminar-M80 Laminar-M100 Laminar-M120 مدل

CLASS II 

TYPE B 

 220V ولتاژ

 4A جریان

 60Hz-50 فرکانس

 220VA توان

 mm  ابعاد

 ارتفاع(×عمق×خارجی)عرض
1150×800×780 1150×780×980 1150×780×1170 

  mmابعاد

 ارتفاع(×عمق×داخلی)عرض
420×560×700 470×560×900 420×560×1110 

پایه  mmابعاد

 ارتفاع(×عمق×)عرض
750×710×800 750×710×100 750×710×120 

 88kg 100kg 130kg وزن تقریبی دستگاه

 w/h 220 مصرف برق
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 توسط کاتر باز شود. روی دستگاهابتدا کاور نایلونی  .1

 تمامی ضربه گیرهای موجود در اطراف و بالای دستگاه جدا گردند.  .2

های کاغذی روی استیل و شیشه درب جلو که جهت فیکس کردن آنها در چسب .3

ر دکرده و های شدید در حین حمل و نقل چسبانده شده است را جدا برابر تکان

 صورت امکان اثار چسب ناشی از آن توسط مواد شوینده تمیز گردد.

 

 

 

 

 

ورت صپالت انجام گیرد در غیر این  ترجیحا توسط لیفتراک یا جکعمل جابجایی  .4

 نفر انجام گیرد4توسط حداقل 

های شدید، واژگون کردن یا حمل حتما بصورت ایستاده حمل شود و از تکان .5

 بصورت خوابیده خودداری شود. 

 

 

 

 داده قرار افراد، آمد و رفت از دور دور از جریان هوا و یا سیستم تهویه و مکانی در باید -

 تولید باعث آنها بستن و باز و هود ینزدیک در هپنجر و در وجود افراد، مرور و عبور. شود

 

رب دبه هیچ عنوان برای بلند کردن یا جابجایی دستگاه از  -

 دستگاه استفاده نگردد.

هنگام جابجایی به وزن دستگاه که در بخش مشخصات  -

 فنی درج شده توجه شود.
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 داخل به جلویی باز از فضای را هوا جریان جهت یکنواختی که شودمی هوایی های جریان

همچنین هودهای میکروبی نباید در کنار هودهای دیگر مثل هود  .کندمی مختل هود

 مواد شیمیایی نصب شود.

 و یرتعم برای آن به دسترسی جهت هود اطراف در متری سانتی 30 حداقل فضای تعبیه -

 جامان منظور به هود بالای در متری سانتی 50 تا 30 فضای تعبیه نیز و نگهداشت

 رهغی و فیلتر تعویض خروجی، در فیلتر هوا سرعت بررسی کیفیت کنترل هایآزمایش

 .گیرد قرار نظر مد باید

 کردن، های آن جهت ترازتنظیم پایهصاف و تراز بودن زمین برای قرار گرفتن هود و  -

 باشد.بسیار ضروری می

طابق و اید مباید اطراف هود بخصوص پشت آن فضای آزاد وجود داشته باشد. ارتفاع اتاق ب -

 متناسب با ارتفاع هود باشد تا هود بدون هیچ مانعی کار کند.

 

های تعبیه یچپو پس از تراز کردن محل قرار گرفتن آن با قرار دادن هود بر روی پایه اش  با

یک را در  به دستگاه، کلید صفر و V220اطمینان از اتصال دوشاخه برق شده بر روی پایه و 

 زل استروشن خواهد شد؛ این بدان من صفحه نمایشگرحالت روشن قراردهید. در این حالت 

 در پشت پنل برد دیجیتال جریان دارد. V220که جریان برق  

امع ورت جصباشد. که نحوه کاربری آن در قسمت تنظیمات کنترلر به و هود آماده به کار می

 توضیح داده خواهد شد. 

 



    
 

 

14 

 

 شرايط محیطي جهت انبارش:

  :درجه سانتیگراد35-4دما 

  :اتمسفر 5/1الی 1فشار 

 :10-80% رطوبت 

 

 حمل و نقل: شرايط محیطي جهت

  :درجه سانتیگراد40-4دما 

  :اتمسفر 5/1الی 1فشار 

  :10-90%رطوبت 

 

 شرايط محیطي جهت عملکرد:

  :درجه سانتیگراد 30-10دما 

  :اتمسفر 5/1الی 1فشار 

  :30-70%رطوبت 
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 ه شود:هنگام حمل و نقل دستگاه بایستی به موارد زیر توج

 وشاخه را از پریز جدا کنید.د -

ورت صعمل جابجایی ترجیحا توسط لیفتراک یا جک پالت انجام گیرد در غیر این  -

 .نفر انجام گیرد4توسط حداقل 

ای شدید، واژگون کردن یا حمل هحتما بصورت ایستاده حمل شود و از تکان -

 بصورت خوابیده خودداری شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امکان وارد شدن ضربه های دور که در صورت حمل به مسافت

 به دستگاه وجود دارد، بایستی عملیات بصورت برعکس موارد

 ذکر شده در قسمت باز کردن بسته بندی انجام شود.
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باشد و می یدگیای الکترواستاتیک، مقاوم در برابر پوسبدنه دستگاه از جنس فولاد با رنگ کوره

یب تگاه آسه دسبهای احتمالی وارده ورق استفاده شده در آن بسیار مقاوم بوده و در برابر ضربه

 شود.دیده نمیچندانی نمی بیند و ریزش رنگ نیز در آن 
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همانطور که توضیح داده شد جنس بدنه از جنس فولاد با رنگ  بدنه )اصلي( : .1

 باشد که در بدنه اصلی از رنگ سفید استفاده شده است.الکترواستاتیک می

باشد که جهت به صورت سه تیکه می باشد.از جنس استیل ضد زنگ می سیني كف : .2

 روی ربهای سوراخ ت سطح زیر آن به راحتی میتوان آنها را جابجا کرد. همچنیننظاف

رز وظیفه مکش هوای بیرون به درون محفظه هود را دارد که طتعبیه شده که سینی 

 .مشاهده کنیدهای بعدی بخشعملکرد آن را می توانید در 

لامینار دستی به صورت مکانیکی  باشد در هود هایمی ریلیبه صورت  درب شیشه ای : .3

های لامینار و در هود استحرکت  استفاده از دستگیره تعبیه شده در روی آن قابل باو 

 وUPکلیدهای توان آن را توسط توسط موتور و زنجیر به صورت اتوماتیک میبرقی 

DOWN  .که بر روی کنترلر وجود دارد بالا و پایین کرد 

بز ای و به رنگ سدرب پنل نیز از جنس فولاد با رنگ الکترواستاتیک کوره درب پنل : .4

 اند.قرار گرفتهکلید پاور برروی این قسمت از بدنه  و باشد که برد نمایشگرمی

وسط کاربر تتنظیمات باشد و با اعمال میکرو کنترلر دستگاه می  برد كنترلر و نمايشگر: .5

مان و زده و  مقادیر خواسته شده  فن را به حرکت در آوردستورات را آنالیز کرده و طبق 

رات داده و در کل تمامی تنظیمات و دستورا در نمایشگر نمایش  UVکار کرد لامپ

 .باشدمیتوسط این بخش قابل کنترل 

شن با رو وسوئیچ اصلی دستگاه که در ورودی برق اصلی دستگاه قرار دارد  كلید پاور : .6

 گیرد.ت آماده بکار قرار میکردن آن دستگاه در حال

 وای که جک پاور درب پشت نیز از جنس فولاد با رنگ الکترواستاتیک کورهدرب پشت :  .7

ویس رسی به فیلترها و سرشوند. و جهت دستفیوز برروی این قسمت از بدنه بسته می

 .شویمدستگاه از این بخش وارد عمل می
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 شود.متصل میبرق شهری توسط کابل برق به دستگاه : جک پاور .8

لی  بر های احتماجهت محافظت از بردها و اقلام الکترونیکی دستگاه در برابر آسیبفیوز :  .9

تا در  ه شدهاثر نوسانات برق یا بوجود آمدن اتصالی در قسمتی از دستگاه این فیوز تعبی

 .ها محافظت شودصورت بالا رفتن شدت جریان با قطع شدن فیوز از سایر قسمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های مختلف را تنظیم کلیدها مقادیر قسمت با استفاده از اینكلیدهای            :  -1

 شود.و در هودهای درب برقی جهت بالا و پایین بردن درب استفاده می کنیم.می

 داریم.کلید را به مدت چند ثانیه نگه می UVجهت روشن کردن لامپ  : UVكلید -2

 کنیم.جهت روشن کردن موتور فن از این کلید استفاده می:  FANكلید -3

درون هود از این کلید استفاده  LEDجهت روشن کردن روشنایی : LAMPكلید -4

 .  کنیممی

 باشد.دستگاه می مقادیرجهت نمایش : نمايشگر -5
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آرم لامینار هود به همراه اسم شرکت نمایان خواهد شد. سپس زمان  O/Iبا فشار دادن کلید 

 LIFEو بلافاصله زمان کارکرد فیلتر به صورت  LIFE TIME( UVبه صورت ) UVکارکرد 

TIME FILTER .اجرا خواهد شد 

 

 

 

 

 

 

هد آمد. مخفف زمان تنظیم شده برای یووی به اجرا در خوا T(UV)پس از چند ثانیه عبارت 

مامی هودها تدقیقه از طرف شرکت بر روی  20زمان اولیه برای کارکرد استریل با لامپ یووی 

خش مه در بادا که در تنظیم شده است که این زمان بسته به نیاز کاربر قابل تغییر خواهد بود.

 داده شده است.تنظیمات توضیحات جامع 

 

 

ثانیه فشرده و نگه دارید. در این مرحله  3را به مدت  Uvبرای استریل با لامپ یووی کلید 

 با پخش بوق این مسأله را  Uvتنظیمی برای روشن خواهد شد و پس از اتمام زمان  Uvلامپ 

 تنظیمات کنترلر 
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( خواهد رفت که Lamp) رت اتوماتیک به مرحله روشناییبه صوبه کاربر اطلاع خواهد داد. و 

در هر لحظه از زمان روشن همچنین  باشد.در این مرحله دستگاه برای استفاده آماده می

 می توان برنامه را متوقف کرد.  UVبا فشردن کلید UVبودن

 

 LAMP و FANبایست از کلیدهای  روشنایی به صورت مجزا میفن و لامپ برای روشن کردن 

 شده واستفاده کرد. همچنین لازم به ذکر است برای عملکرد فن و لامپ تایمر تعریف ن

 محدودیتی ندارد. 

گراد انتیسهمچنین سنسور دما در داخل هود تعبیه شده است که دمای محیط کار را با واحد 

 دهد.به کاربر نشان میدر بالا و سمت راست نمایشگر 

  وارد شدن به منو تنظیمات 

 5ه مدت برا  FAN کلیددر حالت آماده به کار ابتدا ات کافیست تنظیممنو دسترسی به  جهت

 خواهید شد.  اتنگه داشته و وارد بخش تنظیمثانیه 

 

 

و صفحه دوم   Filter - UV - Timeباشد که صفحه اول منو تنظیمات شامل دو صفحه می

Passw  - Beep – Exit شود.نمایش داده می 

  LEDبودن روشننمایش  UVنمایش روشن بودن
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 کنیم.استفاده می Downو  UPو برای جابجایی دو صفحه از کلید

  Life Time Filter تنظیم -

شویم. در یموارد تنظیمات لایف تایم  Filterدر منو تنظیمات با فشردن کلید زیر گزینه 

غییر تقابل  Downو  UPبا استفاده از کلیدهای  اینجا زمان مجاز استفاده از فیلتر

و eset Rو دو گزینه  تعریف شده است  default (3500min)باشد که به صورت می

Exit  بایست یشود. که برای صفر کردن عدد تایمر فیلتر منمایش داده میدر این صفحه

مات را فشار دهیم. همچنین جهت بازگشت به منو تنظی Resetکلید مربوط به گزینه 

 دهیم.را فشار می Exitگزینه

 

 

 Life Time UVتنظیم  -
شویم. در یووی می  وارد تنظیمات لایف تایم UVدر منو تنظیمات با فشردن کلید زیر گزینه 

باشد که یمقابل تغییر  Downو  UPبا استفاده از کلیدهای  UVاینجا زمان مجاز استفاده از 

در این صفحه  Exitو eset Rو دو گزینه تعریف شده است default (3000min )به صورت 

ینه میبایست کلید مربوط به گز UVشود. که برای صفر کردن عدد تایمر نمایش داده می

Reset را فشار دهیم. همچنین جهت بازگشت به منو تنظیمات گزینهExit دهیمرا فشار می. 
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 : UVزمان كاركرد لامپ  تنظیم -

شویم. یم UVوارد تنظیمات زمان کارکرد  Timeدر منو تنظیمات با فشردن کلید زیر گزینه 

ست که دقیقه تعیین شده ا UV  20در اینجا زمان پیش فرض تعیین شده برای روشن ماندن 

هت ذخیره می تواند این زمان را به دلخواه تغییر دهد. و ج DOWNو  UPکاربر با کلیدهای 

منو  کنیم. همچنین جهت بازگشت بهرا انتخاب می Saveسازی تنظیمات اعمال شده گزینه 

 .دهیمرا فشار می Exitتنظیمات گزینه

 

 

 تنظیمات پسوورد -

. سپس با را فشار داده و وارد صفحه دوم تنظیمات شوید  Downدر منو تنظیمات ابتدا کلید

 Change شویم. در اینجا دو گزینهوارد تنظیمات پسوورد می  Passwفشردن کلید زیر گزینه

 شود.نمایش داده می Exitو 

 

 

ستفاده اشویم و جهت انتخاب پسوورد با وارد صفحه جدیدی می Changeکه با انتخاب گزینه 

یره نماییم و جهت ذخیک عدد چهار رقمی برای پسوورد تعیین می Downو   UPاز کلیدهای

 Disableکنیم. همچنین جهت غیرفعال کردن پسوورد را انتخاب می Saveسازی آن گزینه 

 کنیم.را انتخاب می
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 .دهیمرا فشار می Exitت بازگشت به منو تنظیمات گزینهدر منو تنظیمات پسوورد جه

  beepقطع كردن صدای  -

. سپس با را فشار داده و وارد صفحه دوم تنظیمات شوید  Downدر منو تنظیمات ابتدا کلید

یکی از  شویم. در اینجا با انتخابوارد تنظیمات مربوطه می  Beepفشردن کلید زیر گزینه

 کنترلر را فعال یا غیرفعال کرد. Beepمیتوان صدای  OFFیا  ONکلیدهای 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثانیه هیچ کلیدی 10در منو تنظیمات در صورتی که به مدت  -

فشار داده نشود به صورت خودکار از تنظیمات خارج شده و 

 گردد.به حالت آماده به کار باز می

ها میبایست در منو تنظیمات جهت انتخاب هرکدام از گزینه -

 آن را فشار داد. کلید زیر
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 15-20از  توانید در قسمت انتهایی هود قرار دهید و کمتروسایل را تا جایی که می -1

 سانتیمتر با لبه درب هود فاصله نداشته باشند.

الاتر از سطح کار قرار سانتیمتر ب 5-7/5گیرند لوازمی که در داخل هود قرار می -2

 زیر آنها هم عبور کند. داشته باشند تا جریان هوا از

ط لوازم سطح کار در داخل هود توس %50بعنوان یک قاعده کلی، نبایستی بیشتر از  -3

       و تجهیزات و ... اشغال شود.
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 (مکانیسم حذف ذرات در میکروفیلتر )هپا

 ه آل تااید میکروفیلتر یا فیلتر هپا به عنوان یک جز برای جذب ذرات معلق در هوا در حالت

های شود که کاربردهای زیادی از منازل مسکونی تا خودرومیکرون شناخته می 0,01قطر 

گردد. ییین مهای مربوط به هپا عموما توسط دپارتمان انرژی امریکا تعاستانداردرزمی دارد. 

درصد بنا  97/99. میکرومتر تا /3عموما این استانداردها برمبنای جذب ذرات با قطر متوسط 

 .اندشده

ز نوع اوما فیلترهای هپا از مجموعه ای از فیبرهای متخلخل تشکیل شده است. این فیبرها عم

باشند. عوامل موثر در میلیمتر را دارا می 2تا  5/0باشند وضخامتی به اندازه لاس میفایبرگ

ین بباشد. فاصله هوایی عملکرد فیلتر ضخامت فیبر، عمق فیلتر و سرعت ورودی هوا می

ک الک رفتار یمیکرومتر است. فرض رایج به اینکه هپا همانند  3/0فیبرهای فیلتر هپا بیش از 

 .است کند فرض کاملا غلطین کوچکترین اجزا از بزرگترین ورودی عبور میکند که در آمی

راحی ط هابرخلاف فیلترهای غشایی، فیلترهای هپا به منظور کوچکترین ذرات و آلودگی

 :شونداند. این اجزا از طریق سه مکانیزم زیر به دام انداخته میشده

قرار دارند و شعاع یکی از فیبرها را : یعنی اجزایی که در داخل خط جریان هوا حائل گشتن

 .دارا هستند، می توانند به آن بچسبند
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ی جریان قرار گیرند، مسیرها : یعنی اجزای بزرگ به دلیل اینکه باید در یکی ازگیر انداختن

 نمی توانند از فیبرها خلاصی یابند.

 ا قطروصا بیک مکانیزم افزایشی که به موجب برخورد ذرات با قطر کوچک تر، مخص :نفوذ

یر یری در مسمیکرومتر، با مولکول های هوا موجب به تاخیر افتادن برای قرارگ 1/0کمتر از 

فزایش را ا شود. که این پدیده احتمال جذب ذره به وسیله یکی از دو مکانیزم فوقجریان می

ند و ک رج میدهد. در حقیقت این برخورد ذرات با جریان هوا آن ها را از مسیر مستقیم خامی

 .برداحتمال جذب توسط فیلتر را بالا می

گیر انداختن  ومیکرومتر فرآیند نفوذ و فرآیندهای حائل گشتن  1/0برای ذرات با قطر کمتر از 

رومتر هر دو میک 3/0موثر هستند. در این بین، برای قطر نفوذ  4/0برای ذرات با قطر بالای 

ام ه هنگبناکارآمد هستند. به همین دلیل فرآیند حائل گشتن و گیر انداختن به طور نسبی 

 .گیرنددسته بندی عملکرد فیلترهای هپا قطر را به عنوان مرجع در نظر می

ثال ود و ام، دبو ،توان انتظار جذب گازهای شیمیاییباید توجه گردد که برای فیلترهای هپا نمی

 .ستفاده نمودا ها را داشت و برای جذب چنین عواملی باید از فیلتر کربن فعالآن

ا در ی هپذکر این نکته ضروری است که براساس استانداردهای موجود حداقل مقاومت فیلترها

فیلترهای هپا  .دهدپاسگال رخ می 300برابر جریان هوا و یا افت فشار معمولا در فشار 

ی تنگ رایتی بحهای فیلتراسیون به کار روند. این فیلترها توانند به عنوان بخشی از سامانهمی

ده نفس و حساسیت های فصلی مناسب هستند؛ به این دلیل که هپا توانایی جذب حتی گر

 .های داخل هوا را نیز دارد
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 باید مراحل زیر انجام گیرد: UVبرای تعویض لامپ 

 دقیقه بگذارید کار کند. 5هود را روشن کنید و برای  .1

 پنجره جلو را تا آخرین حد بالا ببرید. .2

 را ضدعفونی کنید. UVقسمت جلوی سطح کار و لامپ  .3

 اتصال سیم برق هود را خاموش کنید. .4

 را قطع کنید. سپس لامپ را جایگزین نمایید.  UVاتصال لامپ  .5

 

 

  مکن است مگیرد در محیط آزمایشگاه مورد استفاده قرار میبا توجه به اینکه معمولا دستگاه

ا شند، لذزا باگیرند آلوده و گاها بیماریهایی که در داخل هود مورد آنالیز قرار مینمونه

 و لایمم شوینده درصد و70الکل از استفاده درون هود با محفظه مرتب طور بهبدیهی است 

 و شتبهدا حفظ مراقبت این هدف از. شود و ضد عفونی تمیز مرطوب پارچه نیاز درصورت

 .باشدمی ها آلودگی چسبیدن هنگام به خوردگی از جلوگیری نیز

  بار جهت تمیز و ضدعفونی کردن دستگاه اقدام شود. برای اینکار نباید از 1ای حداقل هفته

 بایستیهایی که موجب آسیب به بدنه و صفحه کلید دستگاه شوند استفاده کرد و حلال

pH باشد 8 الی 5 بین کننده ضدعفونی و شوینده مواد . 

  موقع تمیز کردن، جهت عدم انتقال آلودگی ها به کاربر می بایستی حتما از دستکش

 استفاده شود.
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 شود خشک پارچه با بمرطو های محل آب، قطرات تشکیل و تقطیر بروز درصورت. 

 گردد ضدعفونی بلافاصله بایستی نمود، نفوذ محافظ به زا عفونت مواد چنانچه. 

 پس از انجام اقدامات تمیز کردن و ضد عفونی با روشن کردن لامپUV  ود همحیط داخل

 مجدادا میکروب زدایی شود.

 

 

 عمومی و معمولی عمل شود.زمان دور اندازی دستگاه نباید مانند زباله 

 

 

 

ری تعمیر و نگهدا ،دارای گارانتی و خدمات سرویس این شرکت تمامی محصولات تولیدی

ه )به ستگاد اجزای تمام. در ضمن د. همین امر باعث آرامش خاطر مشتریان ما می باشدنباشمی

  د.نباشپس از فروش میسال خدمات  10( دارای یکسال گارانتی و جز مواد مصرفی

 

 

 

هنگام دور اندازی دستگاه برطبق دستورالعمل جداگانه وسایل 

عمل  EC (WEEE)/2002/96الکتریکی و الکترونیکی مطابق 

 شود. بعلاوه بایستی به قوانین خاص کشوری نیز توجه گردد.
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 دفتر فروش

 12احدو -ششمطبقه  -6پلاک-نهمکوچه -خارستبخ  -میدان آرژانتین -تهران آدرس:

 (021)88700791– 88108476-88791471 تلفن تماس :

 كارخانه

 1451لاک پ -(12درنا)کوی  خ -ینابلوار ابن س -عباس آبادشهرک صنعتی -تهرانآدرس: 

 (021) 36425101 -36425102   تلفن بخش فني:

 

www.hastaranteb.com 

                       hastarantebb@ 

 

 

 

 

 

 

http://www.hastaranteb.com/
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 رول میکسر                             روتاتور                                   بن ماری 

 

 

 اتوكلاو                                     فور آون                               شیکر پلاكت                             

 

 

 

 هات پلیت مگنت                        ورتکس                           میکسر خورشیدی 

 

  

 

  -چشم شور    -كريت  میکرو هماتو -ديونايزر –هودهای شیمیايي، پاتولوژی 

 فیلتر و...  -متر  PH  -تاكومتر    -يتالاگر  د  -سريفیوژ  

 


