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 نماد روی دستگاه:

، تناب از برق گرفتگیاتصال سیم ارت به زمین برای اج

سرویس دستگاه توسط افراد متخصص و عدم باز کردن 

 کیس دستگاه

 

  نماد روی دستگاه:

 هشدار، خطر برق گرفتگی، موارد عمومی مخاطره آمیز

ولت برای انسان 220دستگاه دارای ولتاژ خطرناک 

 باشد.می

 :نماد روی دفترچه راهنما 

 می باشد. مهم گر و معرف مطالباین نماد نشان

 

 :نماد روی دفترچه

 هشدار، موارد عمومی مخاطره آمیز

این نماد به هشدارهای ایمنی مرتبط بوده و بیانگر 

باشد که توجه به آن الزامی بوده و هشدارهای مهم می

عدم رعایت این نکات ممکن است به قطعات صدمه زده 

 و یا برای اشخاص جراحت وارد آورد.
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 دستگاه:نماد روی 

 باشد که درتجهیزاتنماد وجود سیم ارت در دستگاه می

باشد نصب این نماد ارت می که دارای سیم Iکلاس 

 الزامی است.

 

 نماد روی دستگاه:

نشانگر این است که دستگاه در داخل کشور به تولید 

 رسیده است.

 

 نماد روی دستگاه:

جهت باشد و روی دستگاه نماد ارجاع به دفترچه می

 آگاه سازی کاربر از وجود دستورالعمل همراه دستگاه

 الصاق گردیده است.

 

 نماد روی دستگاه:

دمای مجاز آب ورودی به دستگاه را مشخص 

 درجه سانتیگراد( 30درجه سانتیگراد الی 5کند)می
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ید انواع تجهیزات با هدف تول 1381شرکت هستاران طب فعالیت خودرا از سال 

آزمایشگاهی آغاز نموده و تاکنون توانسته با تکیه بر توان علمی متخصصین و 

این شرکت جهت تولید محصولاتی .باشد  دانشگاهیان کشور یکی از مطرحان این حوزه

های تولید و با تعهد به برآورده سازی الزامات آوریبا کیفیت و بر اساس آخرین فن

 و سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات ISO 9001:2008 سیستم مدیریت کیفیت

و رعایت کلیه الزامات قانونی و مقرراتی مربوطه نسبت   ISO 13485:2003پزشکی

به شناسایی و برآورده ساختن نیازمندیهای مشتریان اقدام نموده و با استفاده از تمام 

، یریتی مذکورثر بخشی سیستم های مدبهبود مستمر ا منابع و امکانات، ضمن حفظ و 

 ود را به شرح ذیل اعلام می دارد:خط مشی خ

 جلب رضایت و اعتماد مشتریان از طریق برقراری ارتباط مناسب و مستمر با آنان .1

 و ارائه خدمات پس از فروش مناسب ارائه محصولات با کیفیت برتر .2

 حفظ و ارتقای موقعیت در بازارهای داخلی و حضور در بازارهای خارجی .3

 سرمایه سازمان عنوان ارزشمندتریننیروی انسانی ب یانت همه جانبه ازتوجه به ص .4

 توسعه تنوع محصولات .5

اینجانب خود را متعهد به تامین کلیه منابع مورد نیاز  ،در راستای تحقق اهداف فوق

ها و وظایف خود در این دانسته و از کلیه کارکنان انتظار دارم با عمل به مسئولیت

 . مسیر گام بردارند

 هیئت مدیرهرئیس 

 عزیزا... رفیعی زاده
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لیه کو ساخته شده است و  بر اساس آخرین تکنولوژی روز دنیا طراحی این دستگاه

(  WHO قطعات و مواد مصرفی آن با کیفیت بسیار بالا و در حد استاندارد جهانی )

 باشد .می

 با یماًستقماً طفای برای  نارضایتی مشتری  محترم ایجاد  شد لبا وجود این اگر زمینه

قت رع واسر شرکت مطرح و درخواست مورد نظر خود را به این شرکت اعلام دارید تا د

 به آن رسیدگی نماییم.

در  لیتر 20 لیتر و 12های مختلف از قبیل خروجی تقریبی این دستگاه دارای دبی

باشد که اگر بیشتر از می لیتر در ساعت و ...100، 70، 40و برای مصارف بالاتر  ساعت

واد مگام حد مجاز از آن بهره برداری شود باعث زود اشباع شدن رزین وتعویض زود هن

 باشد.مصرفی دستگاه می
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های براى محیط دستگاه است. این آزمایشگاهى و پزشکى محصول یک حاضر دستگاه

تی باشد. لازم بذکر است مصرف کننده بایسآزمایشگاهی و بیمارستانی مناسب می

ب های مناسبراساس مقدار  مصرف روزانه آزمایشگاه و کیفیت آب منطقه یکی از مدل

باعث  ه،دش تعریف محدوده از فراتر و متفاوت کاربرى و استفاده را انتخاب کند. لذا

 هیچگونه آن از ناشى خسارت هرگونه قبال در شرکت و دستگاه شده آسیب دیدگی

 .داشت نخواهد مسئولیتى

اران هستشرکت هر گونه تبدیل و یا تغییر در سیستم پیش تصفیه منوط به مجوز از 

 باید با مجوز کتبی این شرکت انجام پذیرد .  باشد و حتماًطب می

تواند با پرداخت حق اشتراك ساليانه از خدمات مصرف كننده محترم مي

 شركت جهت دستگاه فوق برخوردار گردد. 

 

 

 .دستگاه از چهار گوشه پایینی آن بلند شود 

 ستگاه روی سطحی محکم، ثابت، تراز و صاف قرار داده شود.د 

 د.گیر صرفاً فیلترها و قطعات مورد تایید تولیدکننده مورد استفاده قرار 

 دفترچه مطالب تمام است ضرورى دستگاه، از صحیح استفاده منظور به 

 .شود مطالعه دقت به نگهدارى و تعمیر استفاده، نحوه از اعم راهنما
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 توجه مهم

 

 ممکن ها،دستورالعمل این صحیح مطالعه و توجه عدم

 .شود دستگاه و کاربر به جدى صدمات موجب است

 دفترچه این دستگاه اندازى راه از قبل است ضرورى 

 .شود مطالعه کامل طور به

 گردد رعایت دفترچه این ایمنى موارد بایستى. 

 و حفظ دستگاه عمر طول تمام در راهنما دفترچه 

 .شود نگهدارى

 

 ح،سوان از پیشگیرى درخصوص آن به مرتبط قوانین و راهنما دفترچه بر علاوه 

 ،کار تا روش نماید پیروى شده شناخته تخصصى قوانین از بایستى نیز کاربر

 .باشد ایمن و ىاحرفه

 زا پیشگیرى به مربوط هاىدستورالعمل دیگر همراه به راهنما دفترچه بایستى 

 .شود مطالعه زیست محیط از حفاظت و سوانح

  ودش داده قرارو تراز شده  ثابت ،محکم کار میز روى بر بایستى دیونایزر. 

 شود ردوا دستگاه به اىضربه یا داده حرکت را آن دستگاه، کار هنگام نبایستى. 

 ودش رعایت دستگاه درب راحت شدن باز منظورب طرفین از دستگاه مناسب فاصله. 

 ها رعایت شودآسیب ندیدن شیلنگ منظور به پشت از دستگاه مناسب فاصله. 

 .هنگام عملکرد دستگاه خروجی فاضلاب نباید مسدود باشد 
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 رد مه واحتی الامکان ولتاژ ورودی دارای کمترین نوسان باشد تا به دستگاه صد

 نگردد.

 های هدر صورت استفاده از سیم رابط توجه داشته باشید که شدت جریان دستگا

همچنین متصل به آن از میزان تحمل شدت جریان سیم رابط تجاوز نکند؛ 

ز حد مطمئن شوید که میزان شدت جریان دستگاه های متصل به پریز برق نیز ا

 مجاز بیشتر نباشد.

 ده ه فشراجازه ندهید دوشاخه برق دستگاه رو به بالا باشد و یا در پشت دستگا

ه نتیج شود؛ ممکن است آب به داخل دوشاخه نفوذ کرده و یا آسیب ببیند که در

 شود.ک الکتریکی میمنجر به آتش سوزی یا شو

  برق  ه سیمبطول سیم برق را افزایش و یا تغییر ندهید؛ این کار با آسیب رساندن

 شود.یا دیگر موارد موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی می

 و  تتعمیرا، نصب امور انجام به مجاز ،تولیدکننده تایید مورد اشخاص صرفا

 .اشندبمی جابجایی قطعات

 

 

 ایمنى و یفن استانداردهای اصول و مطابق و دنیا روز فناورى اساس بر دستگاه این

از  جابجایی نادرست و استفاده بکارگیری نادرست، .است شده ساخته شده شناخته

 ،ستگاهد به آسیب مواد، قطعات و فیلترهای غیراستاندارد و آب ورودی نامناسب، ضمن

 اندازد.می مخاطره به را ثالث شخص و کاربر

 اشد. بداشته به هیچ وجه تماسی با آب نودستگاه باید بدور از آب بوده قسمت الکتریکی 
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 دیونایزر دستگاهنام 

 DIN8 مدل

 دیونیزه کردن آب نوع عملکرد

CLASS I 
TYPE B 

 220V ولتاژ

 0.2A جریان

 60Hz-50 فرکانس

 44VA توان

 Cᵒ5-35 دمای آب ورودی

 530mm×450×550 طول(×عرض×ابعاد )ارتفاع

 34kg وزن تقریبی بدون آب

 43kg وزن تقریبی با آب

 L/H 8 دبی آب خروجی

 µs/cm 20-0 قابل نمایش ECرنج 

 EC Meter 0.01 µs/cmدقت 

 w/h 44 مصرف برق
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 گردد:میدستگاه به همراه موارد زیر بسته بندی و تحویل هر 

 (CTO-GAC-PP) مرحله 3 پیش تصفیه -

 )برای باز کردن هوزینگ فیلترها و رزین( اینچ 10آچار  هوزینگ  -

 )برای اتصال به آب شهری( شیر استیل ورودی -

 )برای اتصال به آب شهری( سه راهی ورودی -

 )برای اتصال آب ورودی، فاضلاب و خروجی نهایی( شیلنگ -

 )فیلتر یدکی( PPعدد فیلتر دو  -

 )فیلتر یدکی( GACعدد فیلتر یک  -

 )فیلتر یدکی( CTOعدد فیلتر یک  -

 دفترچه راهنما -

 برگه گارانتی -
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 ابتدا کاور نایلونی و کارتن توسط کاتر باز شود. .1

 ند.گرد تمامی ضربه گیرهای موجود در اطراف و بالای دستگاه از کارتن خارج .2

 دستگاه صرفاً با استفاده از تسمه ها از کارتن خارج گردند. .3

 

 

 

 

 

 عمل جابجایی حداقل توسط دو نفر انجام گیرد. .4

 

 د.دستگاه را در محلی قرار دهید که براحتی بتوان از آن استفاده نمو .1

و  برای نصب دستگاه در محیط آزمایشگاه به آب سرد شهری، فاضلاب شهری .2

 باشد.نیاز میولت شهری 220برق 

های متصل به پشت برای اطمینان از آسیب ندیدن کابل برق و شیلنگ .3

 20 دستگاه و دسترسی آسان به فیلترها برای سرویس، لازم است که حداقل

 یجاد کنید.متر از طرفین و پشت، فضای خالی اسانتی

 برای پیشگیری از لرزش دستگاه را تراز کنید. .4

 

از  به هیچ عنوان برای بلند کردن یا جابجایی دستگاه -

 یا درب دستگاه استفاده نگردد.پنل صفحه نمایش 

ه که در بخش هنگام جابجایی به وزن دستگا -

 .مشخصات فنی درج شده توجه شود
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ت از قرار دادن دستگاه در نزدیکی منابع حرارتی نور مستقیم یا رطوب .5

 خودداری نمایید.

 

 

 .دستگاه روی میز یا کابینت یا پایه مخصوص قرار داده شود 

 تگاه به پریز استاندارد متصل شود.دوشاخه دس 

 برق شبکه مصرفی با مندرجات مشخصات فنی دستگاه مطابقت داشته باشد. 

  لیبل نصب شده روی هر شیلنگ عمل آب طبق برای وصل کردن شیلنگهای

 .شود

  شود.روشن می 1دستگاه با قرار دادن کلید در حالت 

  خش کردن دستگاه، میکروکنترلر طبق برنامه تعریف شده که در ببا روشن

ا ین رمعرفی اجزای دستگاه توضیحات کامل عملکرد آن ارائه خواهد شد فرام

 کند.ه میاجرا کرده و دستگاه شروع به تولید آب دیونیز
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 :انبارششرایط محيطي جهت 

  :درجه سانتیگراد 35-4دما 

 :اتمسفر 5/1 الی 1 فشار 

 :10-80% رطوبت 

 

 جهت حمل و نقل:شرایط محيطي 

  :درجه سانتیگراد 40-4دما 

 :اتمسفر 5/1الی 1 فشار 

 :10-90% رطوبت 

 

 شرایط محيطي جهت عملکرد:

  :درجه سانتیگراد 30-10دما 

 :اتمسفر 5/1الی 1 فشار 

 :30-70% رطوبت 
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 ه شود:هنگام حمل و نقل دستگاه بایستی به موارد زیر توج

 از پریز جدا کنید. را وشاخهد -

 شیر آب ورودی به دستگاه را ببندید. -

 ها را از دستگاه جدا کنید.تمامی شیلنگ -

 باشد با چسب مهار کنید.درب دستگاه را که آهنربایی می -

 نفر( حمل شود.2توسط تعداد افراد مناسب )حداقل  -

مل یا حای شدید، واژگون کردن هحتما بصورت ایستاده حمل شود و از تکان -

 بصورت خوابیده خودداری شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های دور که امکان وارد شدن در صورت حمل به مسافت

ضربه به دستگاه وجود دارد، بایستی عملیات بصورت 

موارد ذکر شده در قسمت باز کردن بسته بندی برعکس 

 انجام شود.
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 وسیدگیبر پبدنه دستگاه از جنس فولاد با رنگ کوره ای الکترواستاتیک، مقاوم در برا

رده الی واهای احتمباشد و ورق استفاده شده در آن بسیار مقاوم بوده و در برابر ضربهمی

 شود.بیند و ریزش رنگ نیز در آن دیده نمیبه دستگاه آسیب چندانی نمی
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 بدنه اصلی کیس .1

 میکسرزین درب قسمت  .2

 الکترونیکدرب قسمت  .3
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 بدنه اصلی

باشد ک میهمانطور که توضیح داده شد جنس بدنه از جنس فولاد با رنگ الکترواستاتی

 که در بدنه اصلی از رنگ سفید استفاده شده است.

 

 

 رزیندرب قسمت 

تی طراحی شده که بصور اینچ 10های رزین هوزینگاین قسمت جهت دسترسی به 

تواند براحتی می کارسرویسکه چرخد و قفل آن مگنت می باشد می درب روی لولا

 درب را باز و بسته کند. هارزینبرای تعویض 

 

 

 درب قسمت الکترونیک

یچ پاند روی بدنه اصلی این قسمت که اجزا الکترونیکی دستگاه روی آن نصب گردیده

یس کهای آن از کنار شده است و برای سرویس یا تعویض قطعات الکترونیکی باید پیچ

 گیرد. باز گردد که این کار توسط کارشناس شرکت انجام می
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 درب پشت دستگاه .1

 قفل درب پشت .2

 آب شهر .3

 آب دیونیزه .4

 فاضلاب .5

 )در صورت وجود پیش تصفیه( رفت به پیش تصفیه .6

 )در صورت وجود پیش تصفیه( برگشتی از پیش تصفیه .7
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 درب پشت دستگاه و قفل آن

 پشت ربدو... از  ، ممبران، رزینپمپ، شیربرقی اعم از دستگاهکلی به برای دسترسی 

 لا ازشود که توسط دو عدد قفل کشویی باز و بسته شده و کامدستگاه استفاده می

 اشد.شود تا کارشناس براحتی به اجزای داخل دستگاه اشراف داشته بکیس جدا می

 شیلنگ های خروجی

 به ترتيب از چپ:

 :د بهشود که به هیچ وجه نبایاین ورودی تغذیه می دستگاه از طریق آب شهر 

 آب گرم وصل گردد و حتما به آب سرد شهری متصل شود.

 :)باشد که خروجی نهایی دستگاه یا همان آب دیونیزه می محصول)آب دیونيزه

 گردد.معمولا برای ذخیره کردن به مخزن وصل می

 :کند در آب را دفع میباشد که املاح موجود پساب دستگاه میخروجی  فاضلاب

ل باشد که به فاضلاب شهری وصها مجزا میو با شیلنگ آبی از سایر شیلنگ

 گردد. می

 در صورت استفاده از پیش تصفیه، خروجی ممبران  :رفت به پيش تصفيه

 سری دیونایزر از این طریق به پیش تصفیه وصل می شود.)پیش تصفیه در مدار

 شود(می

 :تصفیه از طریق این شیلنگ  خروجی محصول پیش برگشتي از پيش تصفيه

 شود.جهت وصل شدن به رزین میکس وارد دستگاه می
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 میکس رزین .1

 میکس رزین .2

 میکس رزین .3

 میکروکنترلر .4

 کلید پاور .5
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 عدد3 رزین میکس .1

2. Low Pressure )قطع کن فشار پایین( 

 ولت24شیر برقی  .3

 و خروجی فاضلاب ممبران( Flashingشیربرقی فالو )جهت سیستم  .4

5. High Pressure )قطع کن فشار بالا( 

 آداپتور .6

 هوزینگ ممبران .7

 پست کربن .8

 ولت 24 پمپ دیافراگمی .9
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درون هوزینگ شفاف از سمت راست )در حالتي كه  PPفيلتر 

 گيرد .مقابل دستگاه ایستاده اید( قرار مي

 

 

 PP 10 )"(فیلتر پلی پروپیلن 

 

این فیلتر از الیاف پلی پروپیلن ساخته شده و دارای منافذی به قطر 

از نوع  آزمایشگاهیهای باشد که بیشتر در دستگاهمیکرون می 5یا  1

در  میکرون آن به عنوان فیلتر مرحله اول استفاده شده و گاهاً 5

شود. این فیلتر توانایی میکرون آن بکار گرفته می 1مرحله سوم نوع 

حذف شن و ماسه، گل و لای، زنگ لوله، لجن و بطور کلی تمامی 

ون را دارد. زمان تعویض آن بستگی میکر 5یا  1ذرات معلق بزرگتر از 

به میزان ذرات معلق آب ورودی و میزان مصرف آب دارد، البته از 

ها با تغییر رنگ آن محسوس شدن این فیلتر از آلاینده عآنجا که اشبا

دستگاه دارای محفظه  ،است برای تشخیص بهتر زمان تعویض آن

زمان . به رویت تغییر رنگ آن باشد قادر تا مصرف کننده باشدمیشفافی برای این فیلتر 

باشد. نوع مرغوب این فیلتر دارای فشردگی و به رنگ قهوه ای تیره می ، فیلترتعویض

  گراماژ بیشتری است
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 UDF or GAC)  10"(فیلتر کربن گرانول 

ای این فیلتر از یک پوسته پر شده از کربن فعال به صورت دانه

برده شده تشکیل شده و بعنوان فیلتر مرحله دوم در دستگاه بکار 

مانند  ،بآ. این فیلتر باعث حذف برخی آلاینده های شیمیایی است

کلر و مشتقات آن نظیر تری هالومتان و همچنین باعث شفافیت و از 

شود. زمان تعویض آن با بین رفتن رنگ، بو و طعم نامطبوع اب می

 .مصرف آب نسبت برابر دارد مقدار های شیمیایی ومیزان آلاینده

ماه برای آب های شهری  6الی 4برابر با  تعویض تقریبا زمان مناسب

و برای منابع دیگر آب بسته به دو پارامتر فوق الذکر با مشورت 

. معمولا کربن در انواع مختلف روی کیفیت آب تاثیر گذار است ولی باشدمیکارشناس 

 شود.یا نارگیل ساخته می COCONATاز  نوع مرغوب تر آن

 

 CTO) 10"(فیلتر کربن بلاک 

ای شکل ساخته شده که دور تا دور این فیلتر از کربن یک تکه استوانه

شود. بعنوان فیلتر مرحله سوم آن با نوار توری شکل پوشانده می

شود. عملکرد آن مشابه فیلتر کربن گرانول بوده و تکمیل استفاده می

باشد، این فیلتر هم باعث حذف برخی فرایند تصفیه آن میکننده 

ب مانند کلر و مشتقات آن نظیر تری هالومتان آهای شیمیایی آلاینده

و همچنین باعث شفافیت و از بین رفتن رنگ، بو و طعم نامطبوع اب 

شده و قادر به حذف ذرات کربنی آزاد شده از فیلتر دوم و بطور کلی 

میکرون نیز است. زمان تعویض آن نسبت  5 ذرات معلق بزرگتر از
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برابر  تعویض های شیمیایی و مصرف آب، تقریبا زمان مناسببرابر دارد با میزان آلاینده

های شهری و برای منابع دیگر آب بسته به دو پارامتر فوق الذکر ماه برای آب 6الی 4با 

فیت آب تاثیر گذار با مشورت کارشناس دارد. معمولا کربن در انواع مختلف روی کی

 شود.یا نارگیل ساخته می COCONATاست ولی نوع مرغوب تر آن از 

 

 

 هوزینگ ممبران

باشد که دارای می ممبرانای برای فیلتر محفظه

آب خام وارد  باشد.یک ورودی و دو خروجی می

     از غشای اسمز معکوس این محفظه شده و

(RO-Membrane)  کند. آب تصفیه عبور می

خروجی منتهی به شده به صورت تدریجی از 

در  دومشود. خروجی خارج میمرکز فیلتر 

محفظه جهت خارج شدن پساب، تعبیه شده 

طرف مجرای فاضلاب ادامه مسیر  که به است

 %شوددفع میو داده 

  .باید تعویض گردد قهوه ای رنگ شد PPهنگامی که فیلتر 

  (یکبار ماه 2)حدودا هر 

نیز  CTO و GACفیلترهای  تعویض شد یککه فیلتر شماره  بار دوم

 (ماه یکبار 4)حدودا هر                         شود.بهمراه آن تعویض می
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و  تحت فشار مخزندر مواقعی که پمپ دستگاه خاموش است ممکن است در اثر فشار 

ه به درون محفظخروجی محصول  یا به هر دلیل دیگری، آب تصفیه شده از طریق 

هت برگشته، در جهت معکوس از غشاء عبور کرده و از مجاری فاضلاب دفع شود. ج

 ییزانو، خروجی محصولجلوگیری از بازگشت آب تصفیه شده به داخل محفظه، درون 

 یاین زانویبا وجود  ت.تعبیه شده اسValve  Check زانویی یک طرفه موسوم به

 ریانامکان جریان آب فقط در جهت خروج از محفظه وجود دارد و در جهت مخالف، ج

 .برقرار نخواهد شد

 

 (Membrane) فیلتر ممبران

این فیلتر از یکسری لایه یا غشاهای نیمه تراوا که بصورت موازی دور هم پیچیده است 

این  باشد. در ای با لایه های کرم رنگ و پوسته آبی میتشکیل شده و به شکل استوانه

و پایین آوردن سختی آب  برای تصفیه ROکه دارای فرایند اسمز معکوس یا دستگاه 

بعنوان  چهارماز این فیلتر استفاده شده و در مرحله  باشد،می جهت تغذیه رزین

ترین یکی از دقیق. این فیلتر شده استاین فرایند بکار گرفته  ،مهمترین فیلتر

فیلترهای تصفیه اب به شمار رفته و توانایی جداسازی آب سنگین و سبک را از هم 

دارد که آب سبک و عاری از هر نوع ناخالصی از غشاهای آن عبور کرده و بعنوان اب 
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ها توانایی عبور از شود و اب سنگین دارای املاح و سایر الودگیاستفاده می تصفیه

شود. اساس کار این فرایند بر عبور ه و بصورت پساب دفع میغشاها را نداشت

های غیریونی مثل آب از یک غشاء با روزنه های بسیار ریز بنا شده است. این لکولوم

های خنثی را براحتی از خود عبور لکولوغشاءها به صورتی ساخته شده اند که م

ح مختلف است به آب دهند. به همین دلیل آب ورودی به سیستم، که دارای املامی

گردد. در سیستم اسمز معکوس، جریان ورودی یا خوراک تقریبا خالص تبدیل می

(Feed( به دو جریان آب تصفیه شده )Permeate( و پساب غلیظ )Reject یا )

(Drineتبدیل می ) شود. این فیلتر باعث حذف نیترات، نیتریت، آرسنیک، املاح

، انگل ، کیست ، آفتکش و کودهای شیمیایی ، مواد محلول، مواد آلی، میکروب، ویروس

میکرون  0001/0های محلول در آب بزرگتر از کلی تمامی ناخالصی رشوینده و بطو

شده و به عبارت دیگر سختی و سنگینی آب را پایین آورده و همچنین قادر است آب 

میزان آلودگی لب شور را به آب شیرین تبدیل کند. زمان تعویض آن نسبت مستقیم با 

یین دقیق عو مصرف آب و همچنین زمان تعویض فیلترهای پیش تصفیه دارد. جهت ت

های متر TDS)مجموع مواد محلول آب( توسط  TDSتوان از تست این زمان می

های منظم، یک سطح به رنگ دیجیتال قلمی استفاده نمود. نوع مرغوب آن دارای لایه

 و شناخته شده است.های معتبر کرم روشن ساخت کمپانی

 

 فیلتر پست کربن

این فیلتر به شکل کپسولی پر 

ه های کربنی بوده و شده از دان

 ROی با سیستم هادر دستگاه
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گیرد. این فیلتر تاثیرات ناشی از ماندگاری اب استفاده قرار میمورد بعنوان فیلتر پنجم 

شود. زمان تعویض آن در داخل مخزن را از بین برده و باعث بهبود طعم آب مصرفی می

بسته به میزان آب عبور کرده از آن یا همان میزان مصرف آب داشته و ظرفیت تصفیه 

شود و معمولا هر یک سال یکبار با میزان آب با واحد لیتر یا گالن روی آن درج می

ی به اشود. نوع مرغوب آن معولا دارای پوسته تعویض میآزمایشگاه  مصرف متوسط

 باشد.و کمی براق بدون لکه و تیرگی، می رنگ سفید روشن

 

 دیجیتالمیکرو کنترلر 

 

 وجود ولتاژ در سیستم . نشانگر : Power چراغ -1

 با فشردن این کلید کلیه فیلترها :  STRONG Washingكليد  -2

 شوند.شسته می با فشار پمپثانیه  30بمدت 

که باشد می جهت نمایش وضعیت عملکرد دستگاه :سون سگمنتنمایشگر  -3

 باشد:می صفحه بعد مطابق جدول آن اتتوضیح
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 وضعیت کارکرد

 

 شرح علامت

Supply 
    

 

 که اصطلاحاً باشدبه معنی کارکرد دستگاه و تولید آب دیونیزه می

 شود.گفته می هشت چرخشیبه این حالت، 

 

Flush 
      

 شستشوی فیلترها

 ستشوشثانیه  18تمام فیلترها به مدت  شودمیراه اندازی  هر بار که دستگاه

 شود و مانعشوند که این کار باعث افزایش طول عمر فیلترها میمی داده 

 باشد.از رسوب املاح در هوزینگ فیلترها می 

  توان شست و شویمی STRONG Washing با فشردن کلیدضمناً 

 جاماین امر هر روز اننجام داد که توصیه می شود ثانیه ا 30مدتفیلترها را ب

 شود. 

Full 
    

 و دستگاه در حالت شوددستگاه خاموش می، پمپ در صورت پرشدن مخزن

 ماند که در صورت استفاده از آب دیونیزه ذخیره شده، آماده بکار می 

 مجدداً دستگاه معادل مقدار آبی که مصرف شده، شروع به تولید آب

 کند.دیونیزه می 

Water lake 
    

 فقدان آب

 ، پائین بودن فشار آب ورودی و یا کثیفدر صورت قطع شدن آب ورودی

 )بطوریکه آب توان عبور از منافذ فیلتر را نداشته باشد( PPبودن فیلتر  

 شودرا مطلع نموده و دستگاه خاموش می کاربراین آلارم همراه با صدای بوق  

OVER HALL 
   

 وجود مشکل اساسی در سیستم

 

 )با شرکت تماس حاصل فرمائید.(
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 On/Offکلید 

 .کلید جهت خاموش و روشن کردن دستگاه

 

 

 

 

 

 (RESIN) رزین

 :سيستم رزین تبادل یوني

، پس از عبور آب از غشای اسمز معکوس 

برای حذف حدود یک درصد یون باقی 

 هایستون از درون آن، آب بایدمانده 

 در که شود داده عبور یونی تبادل رزین

توان از ستون های رزین آنیونی و کاتیونی به صورت جداگانه استفاده کرد این حالت می

 کاتیونی و آنیونی هایرزین از ترکیبی که، بد میکس توان از ستون های رزینو یا می

 .نمود استفاده باشندمی 40 به 60 نسبت به
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  رزین آنيوني

 :نمایدحذف می آب از را زیر آنیونهای و  بوده +H دارای یون

 کربنات – کربنات بی – سولفات –  کلراید – نیترات –مواد آلی  -سیلیس

 

  رزین كاتيوني

 :نمایدیمهای زیر را از آب حذف بوده و کاتیون -OH  دارای یون

 مکلسی – سدیم –  منیزیم – پتاسیم – آهن –منگنز 

 

 :ازكار افتادن دستگاه –اشباع شدن 

در رزین  +H افتد و دلیل آن کاهش یونبعد از مدتی از کار می  دستگاه دیونایزر

شباع شدن اکه اصطلاحا به آن   باشددر رزین آنیونی می -OH کاتیون و یون

 .گویندمی

 

  مراحل احياء كردن:

امیده نحیاء ازیر را انجام داد که مراحل برای بازگشت رزین به حالت کاری باید مراحل 

 :شودمی

 دقیقه  30  معکوس به مدت  شستشوی -الف

ا اسید یا مخزن آنیونی و اسید سولفوریک و ی-OH تزریق سود به داخل مخزن -ب

 یا مخزن کاتیونی+H کلریدریک به داخل مخزن

 هاشستشوی رزینها با آب جهت حذف اسید وسود مازاد از روی رزین -ج
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Power Supply 24v 

 میکروکنترلر دستگاه و برای تامین برق

نیاز به یک دیافراگمی  پمپ

داریم، علاوه بر  DCولت 24آداپتور

پمپ قطعات دیگری مانند شیر برقی، 

سوییچ قطع کن فشار بالا، سوییچ 

کن فشار پایین نیز به برق نیاز قطع

د که توسط همین آداپتور تامین دارن

 شود.می

 .کندکار می (220V-60Hz) شهر آداپتور با ولتاژ برقاین 

، ممکن است برق با دیونایزر دستگاهکشی یک با توجه به انواع مختلف سیم  تذكر:

 بایستبرای بالا بردن ایمنی می پس .ولتاژ بالاتر در بعضی قطعات وجود داشته باشد

 .یک متخصص با سیستم برق دستگاه کار کندتنها 

 

 

 (Low Pressure) قطع کن فشار پایین 

ین قطعه که از آن به عنوان محافظ پمپ نیز یاد ا

شود، وظیفه خاموش کردن پمپ در مواقع افت می

فشار و یا قطع آب ورودی را به عهده دارد و بدین 

ترتیب از خالی کار کردن پمپ و در نتیجه آسیب 

کند. این سوئیچ بصورت آن جلوگیری میدیدن 

http://clearwater1.com/
http://clearwater1.com/
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سری در مدار الکتریکی پمپ قرار گرفته است و در واقع به عنوان یک کلید قطع و 

کند. زمانی که فشار آب ورودی بالاست، به دیافراگم تعبیه شده وصل در پمپ عمل می

در  شود.درون قطعه فشار وارد شده و موجب بسته ماندن مدار برقراری جریان برق می

صورت افت فشار یا قطع آب، فشار از روی دیافراگم برداشته شده، موجب باز شدن مدار 

و قطع جریان برق عبوری می شود. قطع و وصل شدن جریان برق موجب قطع و وصل 

 شود. شدن پمپ می

 

 

  شیر برقی

بسته ( ها در حالت معمولی )بدون برقاین شیر

الکتریسیته به آنها،  هستند و به محض رسیدن جریان

لذا وقتی دستگاه  .دهندرا می آببازشده و اجازه عبور 

کنترلر فرمانی صادر توسط میکرو کنیمرا روشن می

شود که شود که باعث باز شدن شیر و عبور آب میمی

سیستم دیافراگمی،  با روشن شدن همزمان پمپ

شود. زمانی که مخزن فعال می تولید آب دیونیزه

باشد، سوئیچ قطع فشار بالا شود و شیر خروجی نیز بسته میدیونیزه پر میذخیره آب 

در این حالت و یا هر  شود.عمل کرده و باعث قطع جریان برق و خاموش شدن پمپ می

ای صورت نگیرد جهت دلیل دیگری که پمپ خاموش باشد و قرار است تصفیه

 .گیردلوی عبور آب را میجلوگیری از هدر رفت آب، برق شیر برقی هم قطع شده و ج
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 )ممبران پسابو  Flashingشیربرقی فالو )جهت سیستم 

 محدود کننده یا اصطلاحاً

در واقع مجرای عبور فالو 

کند و به فاضلاب را باریک می

محدود  ،این ترتیب جریان فاضلاب

شود. میدفع  شده و آب به میزان کمتری

وجود محدود کننده بعنوان یک مانع بر 

شود که اولا آب به طور سرعبور آب باعث می

ممبران الا رفته و آب از غشاء کامل وارد فاضلاب نشود و ثانیا فشار داخل محفظه ب

( در FLOW 300میلی لیتر ) 300این قطعه اجازه عبور حداکثر  د.عبور کنراحت تر 

ای ممبران بایست بالاجبار از غش؛ یعنی مابقی دبی موجود میدهددقیقه را به آب می

و درون محفظه ممبران امکان رسوب املاح  ROسیستم  آنجایی که دراز  عبور کند.

در این سیستم از شیر برقی استفاده شده  هااین رسوبلذا جهت دفع  هست،معدنی 

است که بصورت موازی با فالو بکار برده شده است. که عملکرد این شیر برقی به شرح 

 باشد:ذیل می

 دهدمیو آب عبور ن باشدشیر برقی نیز بسته می ،بودن دستگاه در زمان خاموش. 

 ساب پده و باشد شیر برقی بسته بوزمانی که دستگاه در حال تولید آب دیونیزه می

 کند.ممبران از فالو عبور می

  ثانیه پس از روشن کردن دستگاه و یا در هنگام فشردن کلید  30بمدت

StrongWashing  کند که در این زمان، آب با می، شیر برقی فالو عمل

 کند.یسرعت از فیلترها عبور کرده و املاح ته نشین شده در محفظه را دفع م
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  پمپ دیافراگمی

باشد پمپ نام دارد و از نوع قطعه دیگری که روی دستگاه نصب می

برابر جهت تامین  8فشار آب را تا حد  باشد کهدیافراگمی می

فیلتر ممبران افزایش فشار لازم برای عبور آب از 

ای های پروانهدهد. این پمپ برخلاف پمپمی

شود معی میکه صدای آن باعث آزار س

و لرزش آن صدای ناهنجاری نداشته 

 باشد.نامحسوس می

 

 (High Pressureقطع کن فشار بالا )

این سوئیچ در واقع بعنوان یک کلید قطع و وصل در 

خاموش کردن کند. های پرشر وظیفه مدار عمل می

پمپ دستگاه را در مواقعی که شیر برداشت بسته 

و منبع آب نیز پر است، به عهده دارد. در واقع 

در چنین مواقعی که نیاز به تولید آب تصفیه 

رود. این فشار به دیافراگم شده نداریم، در اثر فشار پمپ، فشار درون شیلنگ ها بالا می

گردد . در اثر قطع جریان عبوری از مدار می تعبیه شده در سوئیچ منتقل شده و باعث

شود . اگر مقداری از آب منبع قطع جریان الکتریسیته پمپ دستگاه نیز خاموش می

، ها و در نتیجه فشار تحمیل شده بر دیافراگم سوئیچ، فشار درون شیلنگتخلیه شود

ار شود. در اثر شود که مدار مجددا بسته شده و جریان برقرکاهش پیدا کرده و باعث می
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کند تا آب تخلیه شده را ، پمپ دستگاه مجددا آغاز به کار میبرقرار شدن جریان برق

 .باشدجبران کند. عملکرد این سوئیچ دقیقا عکس عملکرد سوئیچ قطع فشار پایین می

 :تنظيم حساسيت سوئيچ

، مدت مخزن، یا بستن شیر ورودی مخزنشود که پس از پر شدن گاه مشاهده می

ند. عمل کرده و پمپ را خاموش ک high pressure کشد تا سوئیچزیادی طول می

ی ر روبایست حساسیت سوئیچ را بالا برد. برای این منظو، میهت تنظیم این زمانج

پ آن به سمت چیک پیچ آلن تعبیه شده است. با چرخاندن  High Pressure سوئیچ

 و خاموش مخزنصله بین پرشدن ، فاعت( به وسیله آچار آلنهای ساخلاف عقربه)

( های ساعتجهت عقربهدر و با چرخاندن پیچ به سمت راست ) شودکم می شدن پمپ

 هارتشود. لازم به ذکر است که این تنظیم نیاز به تخصص و ماین فاصله زیاد می

 .بایست بسیار با دقت انجام شودزیادی دارد و می

 

 تحت فشار مخزن

آب دیونیزه تولید شده توسط دیونایزر  ذخیرهجهت 

حتما باید  مخزنگیرد. لذا این مورد استفاده قرار می

سه لایه و آنتی باکتریال باشد که در صورت ماندن آب 

 زمینه لازم جهت رشد باکتری ها فراهم ،درون آن

 نباشد.

این است  منبع ذخیره آبنکته مهم دیگر در انتخاب 

در  باشد.  NSFکه مخزن مربوطه حتما دارای تاییدیه

 .تهیه کنید توانید این دستگاه رااین صورت با اطمینان بیشتری می
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 UV(Optional)لامپ 

از سه قسمت زیر تشکیل  UVسیستم لامپ 

 شده است:

 

  لامپUV 

 جداره داخلی از جنس کوارتز 

  استنلس استیلمحفظه اصلی از جنس  

  آداپتور سوئیچینگ(منبع تغذیه( 

 شود و مابین این محفظه و یکمی آب وارد محفظه اصلی دستگاهدر این سیستم 

رار دارد درون محفظه کوارتز ق UV یابد. لامپجداره داخلی از جنس کوارتز جریان می

ن ایباشد. ایده آل ترین حالت برای عملکرد لامپ می این آب نبوده وو در تماس با 

ر مربع در میکرووات بر ثانیه برای هر سانتیمت 30000قدرت کافی برای ایجاد  هالامپ

ان با زم و در این ها باید تعویض شوند.دارند که پس از این مدت لامپ را ساعت 7500

 د.برها را از بین مییکروارگانیسمتولید دوز بالای اشعه به طور کامل م

 : UV مزایای استفاده از سيستم

  99ر تا زا و مقاوم نسبت به کلهای بیماریبردن تمامی میکروارگانیسم از بین%  

   ضدعفونی شدن آب در همان لحظه تابش اشعه 

   عدم تغییر یافتن خواص شیمیایی و فیزیکی آب 

  ضدعفونی کردن آب در محدوده pH  8.5تا  6از  

  نصب در مسیر لوله آب 

  سرویس و نگهداری ساده دستگاه 
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یفیت کمین از این رو تض ؛ها داردمطلوبی بر نتایج آزمایش کیفیت نا مرغوب آب اثر نا

 .آب مصرفی در آزمایشگاه لازم و ضروری است

 :گرددآب خالص به سه روش تهیه می

 

 :تقطير .1

، منیزیم، آهندر این روش آب را می جوشانندو بخار آن را سرد می کنند.در این روش 

صی های فرار مانند دی همچنین ارگانیسم ها برداشته می شوند اما ناخال کلسیم و

 یا II آب بدست آمده از این روش درجه کلر و آمونیاک جدا نمی شوند.ن، اکسید کرب

III  است. 

 :دیونيزه كردن .2

ست اهای رزینی که حاوی ذرات باردار منفی و مثبت روش آب از بین ستوندر این 

نیزه ی دیوهای موجود در آب ترکیب شده و آب نهایاین ذرات با یون شود.عبور داده می

 شوند.یته نمادی که قادر به یونیزه شدن نیستند برداشومواد آلی و سایر م خواهد بود.

 .تفاده کنیماید از فیلتر غشایی و شارکول فعال اسبه این روش ب I برای تهیه آب درجه
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 :روش اسمز معکوس .3

ن غشا ای دهند.آب تحت فشار را از غشای نیمه تراوا )معمولا استات سلولز( عبور می

ی آلی و مواد غیر محلول هانا خالصی %98، مواد جامد محلول  %90حدود

ست و جداسازی گازهای محلول نیقادر به  سازد،های میکروبی را جدا میارگانیسم

 .کندرات یونیزه را جدا میذ %10فقط 

 

 

 

 :برای درجه بندی آب خالص در جدول زیر نشان داده شده است CLSI درجه بندی 

 

 موارد مصرف درجه آب

I 
های کنترل و حل کردن سرم بافر، ،های استانداردتهیه محلول

 عناصر کمیاب و کشت سلول ،HPLC الکتروفورز، لیوفیلیزه،

II 
 و میکروبیولوژی ایمنولوژی، هماتولوژی، های بیوشیمی،آزمایش

 سرولوژی

III 
 ای،شستشو و آب کشی وسایل شیشه تجزیه ادرار و مدفوع،

 ساخت محیط کشت و بافت شناسی
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ها روبمیک توان به سادگی باز هم بواسطه موادآلی وآب مقطر و آب دیونیزه شده را می

 شوییو موجودات میکروسکوپی که از مخزن و ظرف مواد به داخل آب ممکن است قلیا

ه د، بو شستشو شود، آلوده و ناخالص نمود. هرچه میزان خالص بودن آب بیشتر باش

وف و ز ظراندازه هم باید نسبت به ذخیره و نگهداری مناسب، دقت بیشتری کرد. همان ا

که چرا ای نباید برای ذخیره و نگهداری آب مقطر استفاده کردمخازن فلزی یا شیشه

 شوند. هایی مثل منیزیم ،آهن و سرب از ظرفها شسته مییون

ن برای واتیلپلی تترافلوئورظروف و مخازن تمیز از جنس پلی اتیلن، پلی پروپیلن و یا 

نی ذخیره و نگهداری آب مقطر و آب حاوی مواد معدنی کم در طی مدت زمان طولا

  مناسب است.
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 :عيين هدایت یا مقاومت الکتریکي آبت

 ا مقاومتیمیزان هدایت پرتابل سنجش )هدایت سنج( کانداکتیویته متر  با استفاده از

 گردد.یگیری هدایت آب بصورت هفتگی توصیه مگیرد که اندازهالکتریکی آب انجام می

 .میکروزیمنس است 5میزان قابل قبول کمتر از 

 

 :آب PH اندازه گيری

ن قابل متر و بصورت هفتگی باید انجام شود که میزا PH آب بوسیله PH گیریاندازه

 .باشدمی 8تا  5قبول آن 

 

 :بررسي كشت ميکروبي

رد ها طبق استانداشمارش کلی میکروب کشت میکروبی آب بصورت ماهانه و به روش

کمتر از بایست می از کشت میکروب پسمیزان قابل قبول . گرددیه میتوص ملی آب

 .باشد  CFU/ml لیترلنی در یک میلیوک 100
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تفاده قرار مورد اس CRPدر محیط آزمایشگاه یا اتاق با توجه به اینکه معمولا دستگاه 

گاه بار جهت تمیز و ضدعفونی کردن دست1ای گیرد، لذا بدیهی است حداقل هفتهمی

ید ه کلهایی که موجب آسیب به بدنه و صفحاقدام شود. برای اینکار نباید از حلال

 ده گردد.اینکار استفادرصد برای 70دستگاه شوند استفاده کرد و حدالامکان از الکل 

 

 

Water lake  

 فقدان آب

، پائین بودن فشار آب در صورت قطع شدن آب ورودی

)بطوریکه آب توان  PPورودی و یا کثیف بودن فیلتر 

با  راهاین آلارم هم عبور از منافذ فیلتر را نداشته باشد(

را مطلع نموده و دستگاه خاموش  کاربرصدای بوق 

 شودمی

OVER HALL  

فقط بصورت نمایش در  در سیستموجود مشکل اساسی 

 نمایشگر

 .()با شرکت تماس حاصل فرمائید
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 عمومی و معمولی عمل شود.زمان دور اندازی دستگاه نباید مانند زباله 

 

 

 

 

 

تعمیر و  ،دارای گارانتی و خدمات سرویس این شرکت تمامی محصولات تولیدی

 مامت. در ضمن باشدد. همین امر باعث آرامش خاطر مشتریان ما مینباشنگهداری می

س از پسال خدمات  10( دارای یکسال گارانتی و دستگاه )به جز مواد مصرفی اجزای

  د.نباشفروش می

 

 

 

 

هنگام دور اندازی دستگاه برطبق دستورالعمل جداگانه وسایل 

عمل  EC (WEEE)/2002/96الکتریکی و الکترونیکی مطابق 

 شود. بعلاوه بایستی به قوانین خاص کشوری نیز توجه گردد.
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 دفتر فروش

 12واحد -مششطبقه  -6پلاک-نهمکوچه -خارستبخ  -میدان آرژانتین -تهران آدرس:

 (021)88108476-88791471 -88700791 تلفن تماس :

 كارخانه

 1451پلاک  -(12خ درنا)کوی -عباس آبادشهرک صنعتی -تهرانآدرس: 

 (021)36514202-36425101 تلفن بخش فني:

 

www.hastaranteb.com 

                       hastarantebb@ 

 

 

 

 

 

 

http://www.hastaranteb.com/
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