
 
 

 

1 

 

 2 معانی نمادها

 4 خط مشی کیفیت

 5 معرفی دستگاه

 5 اهمیت کاربری دستگاه مطابق مشخصات

 6 نکات ویژه قابل توجه

 6 نکات ایمنی

 8 خطرات موجود

 8 مشخصات فنی

 9 باز کردن بسته بندی

 9 محل نصب

 10 راه اندازی دستگاه

 12 گستره شرایط محیطی دستگاه

 13 حمل و نقل

 14 معرفی کیس و نمای ظاهری دستگاه

 15 نمای کلی دستگاه از جلو

 16 نمای دستگاه از پشت

 17 معرفی اجزا دستگاه و توضیح عملکرد آنها

 22 معرفی کنترلر

 23 طریقه تمیز کردن و ضدعفونی دستگاه

 25 کالیبراسیون

 26 آلارم ها

 27 دوراندازی دستگاه

 27 تضمین کیفیت و خدمات

 28 تماس با ما

 29 سایر محصولات

 



     
 

 

2 

 

 

 نماد روی دستگاه:

گرفتگی، سرویس اتصال سیم ارت به زمین برای اجتناب از برق

 دستگاه توسط افراد متخصص و عدم باز کردن کیس دستگاه

 

 نماد روی دستگاه: 

 آمیزگرفتگی، موارد عمومی مخاطرههشدار، خطر برق

 باشد.ولت برای انسان می 220دستگاه دارای ولتاژ خطرناک 

 

 :نماد روی دفترچه راهنما

 باشد.گر و معرف مطالب مهم میاین نماد نشان

 

 نماد روی دفترچه:

 آمیزهشدار ، موارد عمومی مخاطره

این نماد به هشدارهای ایمنی مرتبط بوده و بیانگر هشدارهای مهم 

آن الزامی بوده و عدم رعایت این نکات ممکن می باشد که توجه به 

 است به قطعات صدمه زده و یا برای اشخاص جراحت وارد آورد.
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 نماد روی دستگاه:

 Iباشد که درتجهیزات کلاسستگاه مینماد وجود سیم ارت در د

 باشد نصب این نماد الزامی است.که دارای سیم ارت می

 

 نماد روی دستگاه:

 که دستگاه در داخل کشور به تولید رسیده است.نشانگر این است 

 

 نماد روی دستگاه:

باشد و روی دستگاه جهت آگاه سازی نماد ارجاع به دفترچه می

 کاربر از وجود دستورالعمل همراه دستگاه الصاق گردیده است.
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ید انواع تجهیزات آزمایشگاهی آغاز با هدف تول ۱۳8۱شرکت هستاران طب فعالیت خودرا از سال 

نموده و تاکنون توانسته با تکیه بر توان علمی متخصصین و دانشگاهیان کشور یکی از مطرحان 

های آوریاین شرکت جهت تولید محصولاتی با کیفیت و بر اساس آخرین فن.باشد  این حوزه

و سیستم  ISO 9001:2008 تولید و با تعهد به برآورده سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیت

و رعایت کلیه الزامات قانونی و مقرراتی   ISO 13485:2003پزشکی مدیریت کیفیت تجهیزات

مربوطه نسبت به شناسایی و برآورده ساختن نیازمندیهای مشتریان اقدام نموده و با استفاده از 

ریتی مذکور، خط های مدیبهبود مستمر اثر بخشی سیستم تمام منابع و امکانات، ضمن حفظ و 

 مشی خود را به شرح ذیل اعلام می دارد:

 جلب رضایت و اعتماد مشتریان از طریق برقراری ارتباط مناسب و مستمر با آنان .۱

 ارائه محصولات با کیفیت برتر و ارائه خدمات پس از فروش مناسب .2

 حفظ و ارتقای موقعیت در بازارهای داخلی و حضور در بازارهای خارجی .۳

 شرکتسرمایه  نیروی انسانی بعنوان ارزشمندترین صیانت همه جانبه ازتوجه به  .4

 توسعه تنوع محصولات .5

اینجانب خود را متعهد به تامین کلیه منابع مورد نیاز دانسته و از  ،در راستای تحقق اهداف فوق

 . ها و وظایف خود در این مسیر گام بردارندکلیه کارکنان انتظار دارم با عمل به مسئولیت

 

 

 هیئت مدیرهرئیس 

 عزیزا... رفیعی زاده
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  تگاه 

از جمله هد  متعدد جانبی لوازم همراه به ،دستگاه این بر روی شده تعبیه قدرتمند الکتروموتور

 ml2 الی ml 5/0ها با حجم پاییننمونه نمودن وژیسانتریف ، امکان(fixed angle headثابت )

با رنگ  فولاد از جنس میکروفیوژبدنه . است آورده فراهم راها را پدر انواع میکروتیو

 ایآلومینیوم با رنگ الکترواستاتیک کورهاز جنس  آن محفظه و ای بودهالکترواستاتیک کوره

 .باشدمی

 

 

 
 منظور به که است آزمایشگاهی ،پزشکی محصول یکآزمایشگاهی فیوژ میکرو ایمنی، اصول بنابر

 است ممکن که گیردمی قرار استفاده مورد چگالی حداکثر با مواد از ترکیباتی یا مواد جداسازی

 اختصاص منظور بدین صرفا دستگاه این. باشد داشته نیز انسانی منشاء نظر مورد ترکیبات یا مواد

 کاربری مشخصات مطابق مذکور، محدوده از فراتر و متفاوت کاربری و استفاده بنابراین شده داده

 .داشت نخواهد مسئولیتی هیچگونه آن از ناشی خسارات هرگونه قبال در شرکت لذا نبوده دستگاه

 اعم راهنما دفترچه مطالب تمام است ضروری آن، مشخصات مطابق دستگاه از استفاده منظور به

   .شود رعایت دقت به نگهداری و تعمیر استفاده، نحوه از

 چون یموارد شامل یطب صیتشخ یهاشگاهیآزما در یشگاهیآزما وژیکروفیم دستگاه کاربرد

 شیافزا پلاسما، هیته ش،یآزما مورد یهاخون از یسلول یهامولکول یجداساز و یدهرسوب

 مورد یهانمونه به مربوط یهانیپروتئ یجداساز رسوب، جادیا قیطر از هاسلول در غلظت

 .باشدیم رهیغ و مارانیب شیآزما
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 .دستگاه از چهار گوشه پایینی آن بلند شود 

 باشداری حتماً به صورت متقارن و بالانس ذ، بارگر هنگام استفاده از دستگاهد. 

 .دستگاه روی سطحی محکم، ثابت، تراز و صاف قرار داده شود 

  شرکت تولید کننده تماس حاصل جهت تعمیر و یا تعویض قطعات حتما با بخش فنی

 گیرد.صرفاً قطعات مورد تایید تولیدکننده مورد استفاده قرار گردد و 

 از اعم راهنما دفترچه مطالب تمام است ضرورى دستگاه، از صحیح استفاده منظور به 

 .شود مطالعه دقت به نگهدارى و تعمیر استفاده، نحوه

 

 

 

 توجه مهم

 

 صدمات موجب است ممکن ها،لدستورالعم این صحیح مطالعه و توجه عدم

 .شود دستگاه و کاربر به جدى

 مطالعه کامل طور به دفترچه این دستگاه اندازى راه از قبل است ضرورى 

 .شود

 گردد رعایت دفترچه این ایمنى موارد بایستى. 

 شود نگهدارى و حفظ دستگاه عمر طول تمام در راهنما دفترچه. 
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 نیز کاربر سوانح، از پیشگیرى درخصوص آن به مرتبط قوانین و راهنما دفترچه بر علاوه 

 .باشد ایمن و اىحرفه کار، تا روش نماید پیروى شده شناخته تخصصى قوانین از بایستى

 و سوانح از پیشگیرى به مربوط هاىدستورالعمل دیگر همراه به راهنما دفترچه بایستى 

 .شود مطالعه زیست محیط از حفاظت

 شود داده قرارو تراز شده  ثابت ،محکم کار میز روى بر بایستى دستگاه. 

 شود وارد دستگاه به اىضربه یا داده حرکت را آن دستگاه، کار هنگام نبایستى. 

 شود رعایت دستگاه استفاده راحت از بمنظور طرفین از دستگاه مناسب فاصله. 

 شود. آسیب ندیدن کابل برق و کلیدها رعایت منظور به پشت از دستگاه مناسب فاصله 

 به دستگاه صدمه وارد نگردد.رودی دارای کمترین نوسان باشد تا حتی الامکان ولتاژ و 

 های متصل به در صورت استفاده از سیم رابط توجه داشته باشید که شدت جریان دستگاه

آن از میزان تحمل شدت جریان سیم رابط تجاوز نکند؛ همچنین مطمئن شوید که میزان 

 متصل به پریز برق نیز از حد مجاز بیشتر نباشد. هایشدت جریان دستگاه

  اجازه ندهید دوشاخه برق دستگاه رو به بالا باشد و یا در پشت دستگاه فشرده شود؛ ممکن

سوزی است آب به داخل دوشاخه نفوذ کرده و یا آسیب ببیند که در نتیجه منجر به آتش

 شود.یا شوک الکتریکی می

 غییر ندهید؛ این کار با آسیب رساندن به سیم برق یا دیگر طول سیم برق را افزایش و یا ت

 شود.سوزی میگرفتگی یا آتشموارد موجب برق

 و جابجایی قطعات تعمیراتنصب،  امور انجام به مجاز ،تولیدکننده تایید مورد اشخاص صرفا 

 .اشندبمی
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 شده شناخته فنی و ایمنى استانداردهای اصول و مطابق و دنیا روز فناورى اساس بر دستگاه این

 ،آسیب دیده هد بکارگیری نادرست از دستگاه، از قبیل استفاده استفاده از  .است شده ساخته

 به آسیب ضمن و ... و نامناسب غیراستاندارد هایقطعات و لولهجابجایی نادرست و استفاده از 

 اندازد.می مخاطره به را ثالث شخص و کاربر ،دستگاه

به هیچ وجه تماسی با آب نداشته  بوده و و رطوبت دور از آبهقسمت الکتریکی دستگاه باید ب

 باشد. 

 

 میکرو هماتوکریت سریفیوژ فیوژمیکرو  نام دستگاه

 Micro12 serofuge Micro24 مدل

 جداسازی محلول نوع عملکرد

CLASS I 

TYPE B 

 220V ولتاژ

 1.5A 0.2 A 1A جریان

 HZ 60-50 فرکانس

 VA 44 VA 220W 330 توان

ابعاد 

 طول(×عرض×)ارتفاع
300×270×240mm 270×300×240mm 220mm×300×270 

 13kg 11.7kg دستگاهوزن تقریبی 

 شاخه24 شاخه12   شاخه تعداد
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 توسط کاتر باز شود.و کاور نایلونی ابتدا کارتن  .۱

 اطراف و بالای دستگاه از کارتن خارج گردند.گیرهای موجود در تمامی ضربه .2

 انجام گیرد. مجربافراد یی توسط عمل جابجا .۳

 

 دستگاه را در محلی قرار دهید که براحتی بتوان از آن استفاده نمود. .۱

 .دستگاه روی میز کار مستحکم و کاملا ثابت قرار گیرد .2

با کمترین نوسان ممکن ولت  220 استاندارد استفاده کردن از دستگاه نیاز به پریز برقبرای  .۳

 باشد.می و ترجیحا متصل به یو پی اس

 برق شبکه مصرفی با مندرجات مشخصات فنی دستگاه مطابقت داشته باشد. .4

فین و متر از طرسانتی ۱0حداقل کلید و فیوز،  اطمینان از آسیب ندیدن کابل برق،برای  .5

 پشت، فضای خالی ایجاد کنید.

 برای پیشگیری از لرزش دستگاه را تراز کنید. .6

 از قرار دادن دستگاه در نزدیکی منابع حرارتی نور مستقیم یا رطوبت خودداری نمایید. .7

 

به هیچ عنوان برای بلند کردن یا جابجایی دستگاه از پنل صفحه نمایش  -

 یا درب دستگاه استفاده نگردد.

هنگام جابجایی به وزن دستگاه که در بخش مشخصات فنی درج شده  -

 توجه شود.
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 دستگاه را در سطح صاف قرار دهید. .۱

 )از سالم بودن پریز اطمینان حاصل نمایید(  شود متصل استاندارد پریز به دستگاه دوشاخه .2

 دستگاه در ، (ON)  1 وضعیت در که در پشت دستگاه قرار دارد Power کلید قراردادن با .۳

 گیرد.حالت آماده به کار قرار می

 است. شده شوید که قفل مطمئنو را محکم ببندید  میکروفیوژ بدر .4

دقیقه تعیین  ۱در استپ های به دقیقه  99تا  01 از ↑و  ↓ هایکلیدمورد نظر را با  زمان .5

 ید.ئنما

در  (دور در دقیقه ، طبق جدول زیر )بر حسب  ↑و  ↓ یهاسرعت مورد نظر را با کلید .6

 انتخاب نمائید. برای هر دستگاه دور در دقیقه 50استپ های 

 حداکثر حداقل 

 3000 400 سریفیوژ

 12000 4000 میکروهماتوکریت

 14000 4000 میکروفیوژ

 

 

 

کند تا به دور مورد دستگاه به آرامی شروع به کار می Start کلیدبا فشار دادن  .7

 نظر برسد.

 

 

تازمانیکه درب باشد و وضیح اینکه دستگاه دارای سیستم ایمنی میت 

کند و با باز نمودن درب آن به هر دستگاه بسته نشود شروع بکار نمی

 موتور از کار خواهد افتاد. طریقی،

 



 
 

 

11 

 را فشار  Stopکلید  کافیست برنامه، توقف اضطراری موتور یا لغو جهتدر حین کار نیز  .9

 دهید و منتظر توقف کامل آن شوید و سپس اقدام به باز نمودن درب نمائید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات مهم حین راه اندازی دستگاه

o روی درب  مشبک )صفحه تهویه سیستم مقابل شیئی هیچ نبایستی

 ۳00 فاصله هوا مناسب تهویه جهت. باشد داشته قرار دستگاه (پشت

 .شود رعایتتهویه  سیستم از متری میلی

o استفاده می کنید باید تحمل  میکروفیوژای که برای گذاشتن در لوله

RCF های پلی پروپیلن بطور معمول مورد نظر را داشته باشد ) لوله

 را تحمل کنند(.  5000xgبالای  RCFمی توانند 

o وژ یاز سانتریف و ها را از نظر ترک یا شکستگی چک کنیدابتدا لوله

 ها خودداری کنید. لولهکردن این فیبل 

 

 باشد.میو دور قابل تغییر ن timeتا زمانیکه دور دستگاه به صفر نرسد، 
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 شرایط محیطی جهت انبارش:

  :درجه سانتیگراد ۳5-4دما 

  :اتمسفر 5/۱الی ۱فشار 

 :۱0-80% رطوبت 

 

 ت حمل و نقل:شرایط محیطی جه

  :درجه سانتیگراد 40-4دما 

  :اتمسفر 5/۱الی ۱فشار 

  :۱0-90%رطوبت 

 

 شرایط محیطی جهت عملکرد:

  :درجه سانتیگراد ۳0-۱0دما 

  :اتمسفر 5/۱الی ۱فشار 

  :۳0-70%رطوبت 
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 هنگام حمل و نقل دستگاه بایستی به موارد زیر توجه شود:

 دوشاخه را از پریز جدا کنید. -

 درب دستگاه را ببندید. -

 قرار دهید. (off) 0کلید دستگاه را در حالت  -

 دستگاه را جمع کرده و توسط بست مهار کنید.کابل  -

 توسط تعداد افراد مناسب حمل شود. -

های شدید، واژگون کردن یا حمل بصورت حتما بصورت ایستاده حمل شود و از تکان -

 خوابیده خودداری شود.

 

 

 

 

 

 

 

های دور که امکان وارد شدن ضربه به در صورت حمل به مسافت

وجود دارد، بایستی عملیات بصورت برعکس موارد ذکر شده دستگاه 

 در قسمت باز کردن بسته بندی انجام شود.
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باشد و ای، مقاوم در برابر پوسیدگی میبدنه دستگاه از جنس فولاد با رنگ الکترواستاتیک کوره

های احتمالی وارده به دستگاه آسیب ورق استفاده شده در آن بسیار مقاوم بوده و در برابر ضربه

 شود.آن دیده نمی چندانی نمی بیند و ریزش رنگ نیز در

های میلیمتر، نشکن و مقاوم در برابر ضربه۱0همچنین درب دستگاه از جنس پلکسی گلاس 

 باشد.احتمالی می
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 میکروفیوژ

 

 

 

 

 

 

 سریفیوژ
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 میکروهماتوکریت
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همانطور که توضیح داده شد جنس بدنه از جنس فولاد با رنگ  : (اصلی) دنهب .1

 الکترواستاتیک می باشد که در بدنه اصلی از رنگ سفید استفاده شده است.

به رنگ سبز ای و : کاور بدنه نیز از جنس فولاد با رنگ الکترواستاتیک کورهبدنه )کاور ( .2

 شوند.باشد که برد نمایشگر، کاسه و درب پلکسی برروی این قسمت از بدنه بسته میمی

 باشد.اهرم درب میو نگه داشتن جهت قفل گیره برنجی:  .3

عدد لولا روی دستگاه فیکس شده است. این لولاها با زاویه  2درب پلکسی توسط لولا :  .4

تواند درب را با باز کردن درب براحتی می درجه طراحی شده اند، بصورتی که کاربر ۱00

 ها بکند. رها کرده و اقدام به بارگذاری یا جمع آوری لوله

شود و جنس بسیار محکمی دارد و با لیزر برش داده می mm۱0پلکسیپلکسی : درب  .5

 باشد.در مقابل ضربه بسیار مستحکم می

دستگیره  دستگاه، کردن درببرای باز باشد. جهت قفل کردن درب  دستگاه میدستگیره:  .6

 دستگیره را به سمت پایین فشار دهید. ،درب را به سمت بالا بکشید و برای بستن درب
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باشد. و سطح کاملا صاف و ای میاز جنس آلومینیوم با رنگ الکترو استاتیک کوره کاسه: .7

 شود.میمیکروفیوژ یقل آن مانع از ایجاد اصطکاک در داخل ص

می باشد که توسط دستگاه لیزر  7000جنس این روتورها آلومنیوم آلیاژی  :شاخه12هد .8

تر تر و کاربردیبسیار مستحکم و  برش داده شده است و به همین علت بسیار بالانس بوده

 است.

بر روی موتور با آچار دستگاه، مهره شفت در جهت فیکس کردن هد  شفت روی هد: .9

 شود، تا با حرکت موتور شفت باز نشود.میمحکم های ساعت جهت عقربه

باشد که به جهت جلوگیری از تبادل از جنس سیلیکون میواشر لاستیکی دور کاسه:  .10

 باشد.می میکروفیوژهوایی بین فضای داخل و خارج کاسه 

عملکرد آن به این صورت است که با بسته باشد. کلید ایمنی دستگاه مییچ: ئمیکرو سو .11

گیرد و و عمل کردن سوئیچ، دستگاه در حالت آماده به کار قرار می میکروفیوژشدن درب 

کند. لازم بذکر است که اگر در تا زمانی که درب بسته نشده، موتور شروع به حرکت نمی

حین کار درب دستگاه باز شود، سوئیچ رها شده و با اعمال فرمان به برد اصلی، موتور اصلی 

 ایستد.  از حرکت باز می

تنظیمات توسط کاربر باشد و با اعمال میکرو کنترلر دستگاه می  برد کنترلر و نمایشگر: .12

طبق مقادیر خواسته شد موتور را به حرکت در آورده و دور و دستورات را آنالیز کرده و 

 .دهدزمان را در نمایشگر نمایش می

وات ۱000با توان مصرفی ماکزیمم  SZ-07دارای موتور مدل این دستگاه  موتور اصلی:

به منظور افزایش ایمنی با و  که جهت کنترل بهتر دور و طول عمر بیشتر موتور باشدمی

  شود.از ترانس کاهنده در ورودی آن استفاده می ایزولاسیون مناسب

 شود.باشد که توسط مهره روی آن بر روی هد سوار میاز جنس استیل میدرب هد: . 13.
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باشد درب پشت نیز هم جنس و همرنگ بدنه اصلی با رنگ الکترواستاتیک می درب پشت:  14.

که جهت دسترسی به فضای زیر کاسه تعبیه شده است و برای تعمیرات، دسترسی به موتور، برد 

 گردد.ها از این درب استفاده میو ترانس

به علت دوران و نیروی گریز از مرکز و غلبه بر  میکروفیوژدانید در همانطور که می فن: 15.

به همین جهت مناسب نیست. ها رود که برای انجام برخی آنالیزمقاومت هوا دمای محیط بالا می

تا بالاترین راندمان  بر روی درب عقب تعبیه شده تا هوای گرم داخل را خنک نگه دارد DCفن

  .حاصل آید

اتمام کار فن جهت محافظت از موتور و خنک سازی سریعتر آن بعد از ه همچنین ب

 شود.دقیقه روشن مانده و سپس خاموش می10به مدت 

برق اصلی دستگاه قرار دارد و با روشن کردن سوئیچ اصلی دستگاه که در ورودی  کلید پاور: 16.

 گیرد.آن دستگاه در حالت آماده بکار قرار می

جهت محافظت از بردها و اقلام الکترونیکی دستگاه در برابر آسیب های احتمالی  بر  :فیوز 17.

اثر نوسانات برق یا بوجود آمدن اتصالی در قسمتی از دستگاه این فیوز تعبیه شده تا در صورت 

 .ها محافظت شودبالا رفتن شدت جریان با قطع شدن فیوز از سایر قسمت

ولت از پریز برق شهری به دستگاه را برعهده دارد که  220وظیفه انتقال برق  کابل برق: 18.

 باشد.سیم که شامل یک زوج سیم فاز و نول و یک سیم ارت جهت اتصال بدنه می ۳دارای 

 

 

 

 

 باشد.های ساعت میجهت چرخش موتور، خلاف عقربه
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 :میکروفیوز و سریفیوژ بارگذاری روتور

 موتور شفت ( A ) هد میانی حفره درون ( C ) شفت روی بر وجود آلودگی. قرار می گیرد 

 درستی به هد لذا شود،می هد صحیح و کامل افتادن جا از مانع هد میانی حفره یا موتور

 .کرد نخواهد حرکت

 لازم بذکر است یک بوشن مخروطی  (B )  گیردجهت ایجاد فاصله قرار می هدمابین موتور و. 

 و  .گیرد قرار موتور شفت روی عمودی راستای در سپس شده داشته نگه افقی صورت به هد

 کنیم.هد را روی موتور فیکس می (D)سپس توسط مهره شفت 

 شود کنترل خود محل در هدصحیح  قرارگیری. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : روتور جداسازی

 دورهای چرخش. شود چرخانده ساعت هایعقربه جهت خلاف در روتور مهره دستگاه، آچار با

 .شودمی پیشنهاد دست با آچار جای به نهایی
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 میکروهماتوکریت: اری روتورذبارگ

کنیم. قرار داده و توسط دو عدد پیچ آلن مهار می(A) را روی شفت موتور(B) ایابتدا بوشن استوانه 

بایست ارتفاع آن را بر اساس لازم به ذکر است که به هنگام قرار گیری بوشن روی شفت می

 ها اطمینان حاصل نمایید.تنظیم کرده و از محکم بسته شدن آلن (C)ضخامت هد پلاستیکی 

 شود.سپس هد پلاستیکی توسط دو عدد پیچ سر تخت بر روی بوشن مهار می

را روی هد پلاستیکی قرار داده و مهره روی (D) ها، درب استیل هدکاربر پس از قرار دادن نمونه

 فت شود. های ساعت میچرخاند تا سرا در جهت عقربه(E) درب
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 شود.استفاده می Startجهت شروع بکار فرایند تعریف شده، از کلید  :Start کلید  (۱

2) LED :باشد.نشانگر چرخش موتور می سبز 

 شود.یبرای متوقف کردن موتور در حین حرکت، از این کلید استفاده م :Stopکلید  (۳

4) LED :باشد و با اتمام برنامه یا متوقف کردن برنامه با نشانگر توقف موتور می قرمز

 روشن خواهد شد. LEDاین  Stopکلید 

، زمان تنظیم شده و در حین کار، با رسیدن دور Standbyدر حالت  :نمایشگر زمان (5

دهد تا به صفر رسیده و موتور به مقدار مطلوب، زمان را بصورت معکوس نشان می

 برنامه به اتمام برسد.

 باشندجهت تنظیم زمان می DOWNو  UPدو کلید  :کلیدهای تنظیم زمان (6
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دور تنظیم شده و در حین کار، دور موتور در آن  Standbyدر حالت  نمایشگر دور: (7

 دهد.نمایش می  RPMلحظه را به 

 باشند.جهت تنظیم دور می DOWNو  UPدو کلید  :کلیدهای تنظیم دور (8

 

 
 

 

 

 

 

 هایی که گیرد و نمونهبا توجه به اینکه معمولا دستگاه در محیط آزمایشگاه مورد استفاده قرار می

 باشند، لذا بدیهی استزا میگیرند بسیار آلوده و بیماریمورد آنالیز قرار می میکروفیوژدر داخل 

 پارچه نیاز درصورت و ملایم شوینده و صابون از استفاده با میکروفیوژ محفظه مرتب طور به

 هنگام به خوردگی از جلوگیری نیز و بهداشت حفظ مراقبت این هدف از. شود تمیز مرطوب

 .باشدمی هاآلودگی چسبیدن

   بار جهت تمیز و ضدعفونی کردن دستگاه اقدام شود. برای اینکار نباید از ۱حداقل هفته ای

 pH بایستیهایی که موجب آسیب به بدنه و صفحه کلید دستگاه شوند استفاده کرد و حلال

 . باشد 8 الی 5 بین کننده ضدعفونی و شوینده مواد

  شود.بایستی حتما از دستکش استفاده کاربر میها به عدم انتقال آلودگیموقع تمیز کردن، جهت 

 شود خشک پارچه با مرطوب هایمحل آب، قطرات تشکیل و تقطیر بروز درصورت. 

 گردد ضدعفونی بلافاصله بایستی نمود، نفوذ محافظ به زا عفونت مواد چنانچه. 

 

 .شود خارج برق پریز از دستگاه دوشاخه بایستی دستگاه، نظافت از پیش

 از استفاده منظور به تولیدکننده توصیه های به هاآلودگی زدودن جهت

 .شود توجه کنندهپاک مواد
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 شود آغشته اندکی تالک پودر با میکروفیوژ محفظه دور لاستیک نظافت، بار هر از پس.  

 

 جانبی لوازم و هد

 یا صابون با مرتب طور به هد بایستی مواد، واکنش و خوردگی از جلوگیری منظور به 

 دستگاه نظافت استفاده، میزان به بسته. شوند تمیز مرطوب ای پارچه و ملایم ایشوینده

 لوازم و روتورها استفاده، بار هر از پس است بهتر حتی. شودمی پیشنهاد هفته در یکبار

 .شود تمیز جانبی

 و تمیز مناسب ای شیوه به بایستی باشند، آلوده زابیماری مواد به دستگاه هد چنانچه 

 .شوند ضدعفونی

 شوند خشک نمودن، تمیز از پس بلافاصله بایستی هد دستگاه. 

 ماهانه حداقل موتور شفت و هد مابین بایستی رطوبت، علت به خوردگی از جلوگیری جهت 

 .شود کاریگریس موتوراندکی شفت و شده تمیز روتور بازنمودن از پس یکبار

 شوند بررسی خوردگی لحاظ از هد دستگاه ماه هر بایستی. 

 

 

  کاربرد مهم پودر تالک در پوشش ها در افزودن تقویت کننده

TiO2باشد. همچنین در پایداری سیستم تعلیق، کنترل صاف و براق می

کردن، یک دست کردن لایه کردن، مقاومت در برابر مواد شیمیایی، تراز 

 .کندپوشش و توانایی عدم فرسایش در هوا کمک شایانی می
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 دستگاه ظروف

 کامل بطور بایستی نشتی مواد و شکسته قطعات ،هالوله شکستن از پس یا نشتی صورت در

 .شود پاکسازی و آوریجمع

 

 

 

 بصورت حال این با باشد،می عملکرد در بالا دقت دارای که است ایگونه به دستگاه طراحی

 پیشنهاد آن، بکارگیری ینحوه و ها حساسیت آزمایش کارکرد، زمان مدت به توجه با و ایدوره

 .گردد کالیبره شده صلاحیت تایید هایشرکت توسط دستگاه گرددمی

توان با ای میباشد و به صورت دورهدارای تنظیمات کالیبراسیون میلازم به ذکر است دستگاه 

عدد خوانده شده توسط صورت که  رسی کرد و دربر نوری عملکرد آن را دستگاه تاکومتر

توان وارد منو تنظیمات شده و اختلاف موجود را با با دور دستگاه اختلاف داشت، میتاکومتر 

 از بین برد. آفستدادن 

 

 

 

 خوردگی و پارگی فرسایش، از هایینشانه رویت محض به

 استفاده مورد نبایستی عنوان هیچ به ،هد دستگاهروی 

 .گیرند قرار مجدد

 .شود دیگر ظروف شکستن به منجر است ممکن مانده، باقی هایشیشه خرده
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 door اخطار درب باز 

در صورت باز بودن درب پلکسی، کاربر با زدن کلید استارت، با 

در نمایشگر  doorهشدار صوتی به صورت تک بوق و نمایش 

 مواجه خواهد شد.

 End هشدار اتمام کار

تایی و ۳بوق  ۳با اتمام برنامه و صفر شدن زمان تایمر، همزمان 

مطلع ، کاربر را از اتمام برنامه در صفحه نمایش Endنمایش 

 خواهد کرد.

 sEns اخطار قطع سنسور

در صورت قطع بودن سنسور، با شروع حرکت موتور، بلافاصله 

هشدار صوتی به صورت تک بوق و ایستد از حرکت باز میموتور 

کاربر را از این موضوع آگاه خواهد  در نمایشگر sEnsو نمایش 

 ساخت.

 .00 اعلان شروع تایمر

کنار نمایشگر  ینقطه ،تنظیم شده بعد از رسیدن موتور به دور

نشانگر شروع تایم تایم شروع به چشمک زدن خواهد کرد. که 

 باشد.می

  شروع بکار موتور

با تک بوق و شروع به حرکت موتور،  ،Startبا فشردن کلید 

مشخص خواهد  Startروشن شدن ال ای دی سبز کنار کلید 

 شد.
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 ومی و معمولی عمل شود.زمان دور اندازی دستگاه نباید مانند زباله عم

 

 

 

 

تعمیر و نگهداری  ،دارای گارانتی و خدمات سرویس این شرکت تمامی محصولات تولیدی

دستگاه )به  اجزای تمام. در ضمن باشدد. همین امر باعث آرامش خاطر مشتریان ما مینباشمی

 د. نباشپس از فروش میسال خدمات  ۱0مصرفی( دارای یکسال گارانتی و  قطعات جز

 

 

 

 

 

 

اندازی دستگاه برطبق دستورالعمل جداگانه وسایل هنگام دور

عمل  EC (WEEE)/2002/96الکتریکی و الکترونیکی مطابق 

 شود. بعلاوه بایستی به قوانین خاص کشوری نیز توجه گردد.
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 دفتر فروش

 ۱2واحد -ششمطبقه  -6پلاک-نهمکوچه -بخارستخ  -میدان آرژانتین -تهران آدرس:

 (02۱)8870079۱– 88۱08476-8879۱47۱ تلفن تماس :

 کارخانه

 ۱45۱پلاک  -(۱2خ درنا)کوی  -بلوار ابن سینا -عباس آبادشهرک صنعتی -تهرانآدرس: 

 (02۱) ۳6425۱0۱ -۳6425۱02   تلفن بخش فنی:

 

www.hastaranteb.com 

                       hastarantebb@ 

 

 

 

 

 

 

http://www.hastaranteb.com/


 
 

 

29 

   

 بن ماری                                  روتاتور                          رول میکسر     

 

 

 اتوکلاو                                     فور آون                               شیکر پلاکت                             

 

 

 

 هات پلیت مگنت                        ورتکس                           میکسر خورشیدی 

 

  

 

چشم   -میکرو هماتوکریت   -دیونایزر –هودهای میکروبی، شیمیایی، پاتولوژی 

 فیلتر و...  -متر  PH  -تاکومتر    -دیتالاگر    -سریفیوژ    -شور  

 


