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 نماد روی دستگاه:

اجتناب از برق گرفتگی، اتصال سیم ارت به زمین برای 

سرویس دستگاه توسط افراد متخصص و عدم باز کردن کیس 

 دستگاه

 

 نماد روی دفترچه راهنما:

 باشد.گر و معرف مطالب مهم میاین نماد نشان

 

 نماد روی دفترچه:

 هشدار ، موارد عمومی مخاطره آمیز

این نماد به هشدارهای ایمنی مرتبط بوده و بیانگر 

باشد که توجه به آن الزامی بوده و عدم مهم میهشدارهای 

ی رعایت این نکات ممکن است به قطعات صدمه زده و یا برا

 اشخاص جراحت وارد آورد.

 

 نماد روی دستگاه:

باشد که درتجهیزات نماد وجود سیم ارت در دستگاه می

باشد نصب این نماد الزامی که دارای سیم ارت می Iکلاس 

 است.
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 دستگاه: نماد روی

ده نشانگر این است که دستگاه در داخل کشور به تولید رسی

 است.

 

 نماد روی دستگاه:

باشد و روی دستگاه جهت آگاه نماد ارجاع به دفترچه می

سازی کاربر از وجود دستورالعمل همراه دستگاه الصاق 

 گردیده است.

 

 نماد روی دستگاه:

 300سانتیگراد الی درجه  30دمای کاری صفحه هات پلیت )

 درجه سانتیگراد(
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ید انواع تجهیزات آزمایشگاهی با هدف تول 1381شرکت هستاران طب فعالیت خودرا از سال 

آغاز نموده و تاکنون توانسته با تکیه بر توان علمی متخصصین و دانشگاهیان کشور یکی از 

این شرکت جهت تولید محصولاتی با کیفیت و بر اساس آخرین .باشد  مطرحان این حوزه

 ISO های تولید و با تعهد به برآورده سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیتآوریفن

و رعایت   ISO 13485:2003پزشکی و سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات 9001:2008

کلیه الزامات قانونی و مقرراتی مربوطه نسبت به شناسایی و برآورده ساختن نیازمندیهای 

ثر بهبود مستمر ا مشتریان اقدام نموده و با استفاده از تمام منابع و امکانات، ضمن حفظ و 

 دارد:ود را به شرح ذیل اعلام می، خط مشی خریتی مذکوربخشی سیستم های مدی

 جلب رضایت و اعتماد مشتریان از طریق برقراری ارتباط مناسب و مستمر با آنان .1

 و ارائه خدمات پس از فروش مناسب ارائه محصولات با کیفیت برتر .2

 حفظ و ارتقای موقعیت در بازارهای داخلی و حضور در بازارهای خارجی .3

 شرکتسرمایه  عنوان ارزشمندتریننیروی انسانی ب صیانت همه جانبه ازتوجه به  .4

 توسعه تنوع محصولات .5

اینجانب خود را متعهد به تامین کلیه منابع مورد نیاز دانسته و از  ،در راستای تحقق اهداف فوق

 . ها و وظایف خود در این مسیر گام بردارندکلیه کارکنان انتظار دارم با عمل به مسئولیت

 هیئت مدیرهرئیس 

 عزیزا... رفیعی زاده
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مگنت  توان با قرار دادن بوده و میدارای همزن مغناطیسی ن طب هستارا مگنت هات پلیت

 تسرع مستقل تنظیم و کنترل امکان .زد هم کامل بصورت را آن ،درون مایع مورد نظر

 جریان با فازتک نوع از دستگاه این موتورباشد. می پلیت هات این هایگیژوی از دما و  چرخش

اه اهمیت تگدر این دس ایمنیوضوع داغ شدن مایع م و سریع چرخش به توجه بابوده و  متناوب

حرارتی  ی صفحه که است شده طراحی ای گونه به آن بدنه رو این از .کنددو چندانی پیدا می

ه بسیبی آداشته باشید که هیچ توانید اطمینان دور از سیستم کنترل قرار گرفته است و می

 کند .نمی سیستم کنترلی و موتور دستگاه را تهدید ،قرار گرفتن در معرض حرارت بالا لحاظ

 

شود )هات پلیت مگنت( یک محصول پزشکی، بنابر اصول ایمنی دستگاهی که معرفی می

به  های گوناگون، دما و سرعت چرخشآزمایشگاهی است. این دستگاه برای انجام آزمایش

 .باشدصورت مستقل قابل تنظیم می
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گراد گرم درجه سانتی 300آن تا دمای صفحه حرارت دهنده با توجه به درجه نشانگر  .1

 اموششود این گرما نه تنها در مدت زمان  روشن بودن وجود دارد بلکه پس از خمی

 ماند.باقی می زیادی شدن نیز مدت

دهنده از به دلیل وجود میدان مغناطیسی در اطراف دستگاه به خصوص صفحه حرارت .2

کارت های  –کنندهای قلبی  تحریک –فلاپی  –قرار دادن لوازم حساس )سی دی 

 مغناطیسی و...( در نزدیکی دستگاه خودداری شود.

 : در موارد ذیل از دستگاه استفاده نشود .3

 هایی با ناپایداری شیمیایی بالا در محیط 

  هم زدن مواد محترقه با دمای احتراق پایین 

شود نمیحرارت دادن به روش بن ماری ) در این روش شیء مورد نظر مستقیماً  گرم  .4

 شود(بلکه به واسطه آب گرما به آن منتقل می

اکثر قطر ظرف مورد استفاده معادل قطر جهت جلوگیری از واژگون شدن ظرف حد .5

 .صفحه حرارت دهنده باشد

ورد مدر صورت استفاده از صفحه حرارت دهنده جنس ظرف متناسب و سازگار با دمای  .6

 .باشداسب میاستفاده  انتخاب شود. معمولا شیشه پیرکس من
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 .یدوصل کن ) ارت سیم (رایدا و مناسب برق پریز به را حرارتی همزن صفحة همیشه .1

 .شیدبک پریز از را دستگاه هشاخ دو نگهداری، جهت معمول اقدام هر انجام از قبل .2

 محلی در همچنین، و دارد وجود احتراق قابل و زا آتش مواد که جایی در وسیله این از .3

 .نکنید استفاده شود، می تولید خورنده سمی گازهای که

 تولید راتبخا تماس حرارت و زیرا باشند، داشته پایین اشتعال نقطة مواد که کنید دقت .4

 د.شو انفجار و سوزی سبب آتش تواند می صفحه سطح با شده

 و تکشدس مانند ایمنی فردی حفاظت وسایل از کنید،می کار زا آتش هایمحلول با اگر .5

 .کنید استفاده یآزمایشگاهمناسب  عینک

 مگر برق قطع از طولانی بعد زمان تا صفحه سطح که باشید داشته نظر در همیشه .6

 .ماندمی

 :نمایید داری خود صفحه روی زیر مواد دادن قرار از .7

 فلزی ورقه های 

 عایق جسم مشخصات با مواد 

 پایین ذوب نقطه با ای شیشه ظروف 

 

 است ممکن ها،دستورالعمل این صحیح مطالعه و توجه عدم

 .شود دستگاه و کاربر به جدى صدمات موجب

 به دفترچه این دستگاه اندازى راه از قبل است ضرورى 

 .شود مطالعه کامل طور

 گردد رعایت دفترچه این ایمنى موارد بایستى. 

 و حفظ دستگاه عمر طول تمام در راهنما دفترچه 

 .شود نگهدارى
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ورت ص به راحتی دستگاه اتصالات تا بگیرید درنظر دستگاه اطراف در خالی فضای یک .8

رعایت . باشد داشته وجود دستگاه در اطراف نیاز مورد مواد قراردادن برای فضایی و پذیرد

 شود.میتوصیه  دستگاه از اطراف سانتیمتر 15 حدود فضای خالی

 .کنید خودداری دستگاه اطراف در اشتعال قابل مواد گذاشتن از .9

  روی است، سازنده بیشتر توسط ادعاشده مقدار از آنها وزن که ظروفی قراردادن از .10

 .کنید خودداری حرارتی همزن صفحة

سئله ماین  استفاده از هات پلیت در دمای بالا ممکن است باعث تغییر رنگ آن شود ولی .11

دستگاه  تغییری در خواص مقاومت دمایی، مکانیکی و شیمیایی آن به وجود نمی آورد.

 باشد.فاز با جریان متناوب بدون محدودیت زمانی)دائم کار( میدارای موتور تک

 
 

 

 .است شده ساخته شده شناخته و ایمنى فنی اصول و استانداردهای مطابق دستگاه این

 را ثالث شخص و کاربر ،دستگاه به بآسی جابجایی نادرست ضمن ،از دستگاه بکارگیری نادرست

 اندازد.می مخاطره به

 د. باش قسمت الکتریکی دستگاه باید بدور از آب بوده وبه هیچ وجه تماسی با آب نداشته
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 هیتر استیرر نام دستگاه

 HS-M18 مدل

 همزن حرارتی نوع عملکرد

CLASS I 
TYPE B 

 220V ولتاژ

 A 2/3 جریان

 60Hz-50 فرکانس

 500VA توان

 150mm×185×230 طول(×عرض×ابعاد )ارتفاع

 3kg وزن تقریبی دستگاه

 1800-50 سرعت چرخش

 C° 300-0 رنج دمایی
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 کاتر باز شود.با استفاده از ابتدا کاور نایلونی و کارتن 

 تمامی ضربه گیرهای موجود در اطراف و بالای دستگاه از کارتن خارج گردند.

 باشد.به علت وزن سبک، دستگاه به راحتی قابل حمل می

 

 

 دستگاه را در محلی قرار دهید که براحتی بتوان از آن استفاده نمود. .1

 دستگاه روی میز کار مستحکم و کاملا ثابت قرار گیرد. .2

رین نوسان ولت با کمت 220ی استفاده کردن از دستگاه نیاز به پریز برق استاندارد برا .3

 باشد.ممکن و ترجیحا متصل به یو پی اس می

 برق شبکه مصرفی با مندرجات مشخصات فنی دستگاه مطابقت داشته باشد. .4

، ین و پشتسانتی متر از طرف 10برای اطمینان از آسیب ندیدن کابل برق و فیوز، حداقل  .5

 فضای خالی ایجاد کنید.

 

ه به هیچ عنوان برای بلند کردن یا جابجایی دستگاه از صفح

 آلومینیومی استفاده نگردد.

ی پس از استفاده کردن از دستگاه جهت جابجایی، ابتدا بررس

شود که صفحه آلومینیومی خنک شده است؛ سپس اقدام به 

 جابجایی انجام گیرد.
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 یید.ی نمااز قرار دادن دستگاه در نزدیکی منابع حرارتی نور مستقیم یا رطوبت خوددار .6

 ب خودداری فرمایید.آاز قرار دادن دستگاه در نزدیک سینک  .7

 

 

 باشد. ، دستگاه آماده به کار میدستگاه روی سطح صافپس از قرار دادن  .1

 .روشن شود  POWER  به برق شهر وصل کنید تا چراغ را کابل برق دستگاه .2

 .قرار دارد روی صفحه بگذاریدظرف مناسبی که درون آن مایع و مگنت  .3

ن این حی ید درهای مربوطه مقدار دما و سرعت را تنظیم کنبا توجه به نیاز با استفاده از ولوم .4

 .روشن شود HEATER  چراغ

 .در پایان کار ولوم دما و سرعت را در حالت صفر قرار دهید .5
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 شرایط محیطی جهت انبارش:

  :درجه سانتیگراد35-4دما 

  :اتمسفر 5/1الی 1فشار 

 :10-80% رطوبت 

 

 حمل و نقل: شرایط محیطی جهت

  :درجه سانتیگراد40-4دما 

  :اتمسفر 5/1الی 1فشار 

  :10-90%رطوبت 

 

 

 

 شرایط محیطی جهت عملکرد:

  :درجه سانتیگراد 30-10دما 

  :اتمسفر 5/1الی 1فشار 

  :30-70%رطوبت 
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 ه شود:هنگام حمل و نقل دستگاه بایستی به موارد زیر توج

 صفر قرار گیرد. لوم دما و سرعت در حالتو -

 کابل دستگاه را از پریز جدا کنید. -

گاه بدنه دستاز  ،پس از اطمینان از خنک شدن صفحه آلومینیومیبرای جابجایی  -

 استفاده شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

های دور که امکان وارد شدن ضربه در صورت حمل به مسافت

موارد به دستگاه وجود دارد، بایستی عملیات بصورت برعکس 

 ذکر شده در قسمت باز کردن بسته بندی انجام شود.
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باشد و می یدگیای، مقاوم در برابر پوسبدنه دستگاه از جنس فولاد با رنگ الکترواستاتیک کوره

یب تگاه آسه دسبهای احتمالی وارده م بوده و در برابر ضربهورق استفاده شده در آن بسیار مقاو

 شود.بیند و ریزش رنگ نیز در آن دیده نمیچندانی نمی
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تیک رواستاهمانطور که توضیح داده شد جنس بدنه از جنس فولاد با رنگ الکت بدنه )اصلی( : .1

 می باشد که در بدنه اصلی از رنگ سفید استفاده شده است.

 .میله از جنس برنج متصل به مگنت و موتور برنجی : .2

ه المنت باشد که نسبت بای میالمنت به کار رفته در این دستگاه ار نوع المنت میله المنت : .3

 ن امرتری برای حفاظت از فشارهای الکتریکی دارند که ایهای سرامیکی پوشش خارجی قوی

 باشد.موجب افزایش طول عمر  و کارایی بهتر این المنت ها می

رمای نفوذ گ جهت جلوگیری ازبرای ایجاد فاصله بین صفحه آلومینیومی و دستگاه  :پایه چینی  .4

 المنت به بدنه دستگاه و داغ شدن فضای داخلی.

 وهینه بباشد که باعث توضیع صفحه پلیت از جنس آلومینیوم فشرده می پلیت آلومینیومی : .5

 شود.در تمام سطح پلیت میبا کمترین اتلاف انرژی یکنواخت حرارت 

 300الی  50توان دمای صفحه حرارت دهنده را از با ولوم مربوط به المنت می : HEATولوم  .6

داخل  ده درگراد تنظیم نمود این امر به صورت اتوماتیک با سنسور ویژه تعبیه شدرجه سانتی

 .شودصفحه حرارت دهنده مدام کنترل می

 باشدشدن پلیت آلومینیومی مینشانگر روشن بودن المنت و شروع به گرم  : HEATچراغ .7

 صفحه پلکسی کنترلر .8

رق ب: جهت نشان دادن آماده به کار بودن دستگاه پس از اتصال کابل به  POWERچراغ .9

 .شهری 

اه را توان سرعت چرخش سیستم مغناطیسی دستگبا ولوم مربوط به موتور می : SPEEDولوم .10

 .دور در دقیقه تنظیم نمود 1800تا

 پایه لاستیکی .11
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  یتپلقبل از شروع نظافت دوشاخه دستگاه را از پریز بکشید سپس پس از خنک شدن، 

 شروع به تمیز کردن و نظافت گردد.

 گیرد، جهت یبا توجه به اینکه معمولا دستگاه در محیط آزمایشگاه مورد استفاده قرار م

ه نگ بدنهای احتمالی و نیز جلوگیری از خوردگی ربهداشت و از بین بردن آلودگیحفظ 

 ود.دستگاه به طور مرتب با شوینده ملایم و در صورت نیاز پارچه مرطوب تمیز ش

 تکش بایستی حتما از دسها به کاربر میموقع تمیز کردن، جهت عدم انتقال آلودگی

 استفاده شود.

 ی لیت جهت جلوگیری از سوختن محلول و ایجاد لک روروی پمحلول ریختن  درصورت

 .شود خشک پارچه با مرطوب های محل ،پلیت

 
 

 

 

 

 

 

 

 تنها نگهداری دستگاه نظافت آن بوده و نگهداری دیگری نیاز ندارد.

 .توجه: هنگام داغ بودن صفحه از جابجایی دستگاه خودداری شود

 ) به دلیل آسیب رسیدن به المنت(
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 ومی و معمولی عمل شود.زمان دور اندازی دستگاه نباید مانند زباله عم

 

 

ری تعمیر و نگهدا ،دارای گارانتی و خدمات سرویس این شرکت تمامی محصولات تولیدی

)به  تگاهدس اجزای تمام. در ضمن باشدد. همین امر باعث آرامش خاطر مشتریان ما مینباشمی

  د.نباشپس از فروش میسال خدمات  10( دارای یکسال گارانتی و جز مواد مصرفی

 

 

 

 

 

 

 

هنگام دور اندازی دستگاه برطبق دستورالعمل جداگانه وسایل 

عمل  EC (WEEE)/2002/96الکتریکی و الکترونیکی مطابق 

 شود. بعلاوه بایستی به قوانین خاص کشوری نیز توجه گردد.
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 دفتر فروش

 12احدو -ششمطبقه  -6پلاک-نهمکوچه -خارستبخ  -میدان آرژانتین -تهران آدرس:

 (021)88700791– 88108476-88791471 تلفن تماس :

 کارخانه

 1451لاک پ -(12درنا)کوی  خ -ینابلوار ابن س -عباس آبادشهرک صنعتی -تهرانآدرس: 

 (021) 36425101 -36425102   تلفن بخش فنی:

 

www.hastaranteb.com 

                       hastarantebb@ 

 

 

 

 

 

 

http://www.hastaranteb.com/
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 بن ماری                                 رول میکسر                             روتاتور   

 

 

 اتوکلاو                                     فور آون                               شیکر پلاکت                             

 

 

 

 ورتکس                           میکسر خورشیدی                        سانتریفیوژ          

 

  

 

میکرو هماتوکریت   -میکروفیوژ  -دیونایزر –هودهای میکروبی، شیمیایی، پاتولوژی 

 تاکومتر  و...  -دیتالاگر    -سریفیوژ    -  یچشم شو  -

 


